MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO

(Departamento Técnico e de Produgéo do Exército B46)
DEPARTAMENTO REAL CORPO DE ENGENHEIROS

PREGAO ELETRONICO N° 02/2014
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 51/2014 — DEC)
(NUP: 64444.050316/2014 — 10)

Torno publico, para conhecimento dos interessadog 0 DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA E CONSTRUCAO (DEC), Organizacdo Milit0M) do Exército Brasileiro,
registrada no Cadastro Nacional de Pessoas JuridicMinistério da Fazenda (CNPJ/MF), sob o
N° 07.521315/0001-230r meio da Sec¢do de Aquisi¢des, LicitacOes dr@ms (SALC), realizara
licitagdo para REGISTRO DE PRECOS, na modalidadE@®RO, na forma ELETRONICA, do
tipo menor preco, para aquisicdo de equipamentosndenharia e viaturas, nos termos da Lei
12.846, de 01 agosto de 2013, da Lei n° 10.52Q/d#e julho de 2002, do Decreto n° 5.450, de 31
de maio de 2005, do Decreto n° 7.892, de 23 dérgade 2013, do Decreto n° 8.250, de 23 de maio
de 2014, Instrucao Normativa SLTI/MPOG n° 2, ded&loutubro de 2010, da Lei Complementar
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei Complemah 147, de 07 de agosto de 2014, da Lei
n° 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto 2046.de 05 de setembro de 2007, do Decreto
7.816, de 28 de setembro de 2012, do Decreto 78412 de novembro de 2012, do Decreto n°
8.002, de 14 de maio de 2013, do Decreto n° 8.82403 de abril de 2014, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junhbo®8, e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

DATA DA SESSAO: 03 DE DEZEMBRO DE 2014.

HORARIO: 10:00 HORAS (HORARIO DE BRASILIA)

LOCAL: PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL
(WWW.COMPRASNET.GOV.BR)

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitacdo € a escolhardpopta mais vantajosa para a aquisicdo de
equipamentos de engenharia e viaturas destinad@EBARTAMENTO DE ENGENHARIA E
CONSTRUCAO e outras Organizacbes Militares, pamendgr as necessidades do Exército
Brasileiro nas suas diversas agoesnforme condi¢des, quantidades e exigéncias edetathas
neste Edital e seus anexos.

1.2 A licitagdo sera dividida em itensonforme tabela constante do Termo de Referéresaed
Edital, facultando-se ao licitante a participacAoguantos itens forem de seu interesse.
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1.3 Nos termos do artigo 3°, 8§ 5° a 10, da Le8.666, de 1993, e Decreto n°® 7.546, de 2011, sera
aplicada na presente licitacdo a margem de prefierémstituida pelos Decretos 7.816, de 28 de
setembro de 2012, relativo a aquisicdo de caminhfbegdes e implementos rodoviérios, do
Decreto 7.841, de 12 de novembro de 2012, relaivaquisicdo de retroescavadeiras e
motoniveladoras, do Decreto n° 8.002, de 14 de rdaio2013, relativo a aquisicdo de pas
carregadoras, tratores de lagarta e produtos afm$)ecreto n° 8.224, de 03 de abril de 2014,
relativo a aquisicdo de maquinas e equipamenttisaago-se, subsidiariamente, a Lei n® 8.666, de
21 de junho de 1993, e as exigéncias estabelecatts Edital em favor do produto manufaturado
nacional para os itens indicados no Termo de Red&xé

1.4 DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Por se tratar de aquisicdo de equipamentos e viatas de engenharia militar, para
atender ao Sistema de Engenharia do Exército Brasiro, com caracteristicas, pinturas e
finalidades especificas, ndo sera aberto prazo patRP. Entretanto sera permitida a carona
limitada ao quintuplo da quantidade registrada poritem, apés andlise do Orgdo Gerenciador
da viabilidade e compatibilidade, de acordo com o &reto Nr 7.892, de 23 de janeiro de 2013,
assim como, o Decreto Nr 8.250, de 23 de maio del20A necessidade de contratagao por
parte da Administragdo encontra respaldo nos Incisoll e Ill, Art 3°, do Decreto Nr 7.892, de
23 de janeiro de 2013.

2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

2.1 Conforme estabelece o0 8§ 2° do Art 7° do Decr882, de 23 de janeiro de 2013, a dotacao
orcamentaria somente sera exigida para formalizag&mntrato ou outro instrumento habil.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 O Credenciamento é o nivel basico do regisidastral no SICAF, que permite a participacao
dos interessados na modalidade licitatéria Pregydcsua forma eletronica.

3.2 O cadastro no SICAF podera ser iniciado noaPaté Compras do Governo Federal —
Comprasnet, no sitio www.comprasnet.gov.br, comliaitacdo de login e senha pelo interessado.

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistendiga a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presuncdo de sua aag®diecnica para realizacdo das transacdes
inerentes a este Pregdo.

3.4 O uso da senha de acesso pelo licitante éadeesponsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transacao efetuada diretamente ou por seu repaesennhao cabendo ao provedor do sistema, ou ao
orgdo ou entidade responséavel por esta licitagiponsabilidade por eventuais danos decorrentes
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5 A perda da senha ou a quebra de sigilo dewerdcomunicadas imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso.

4. DA PARTICIPACAO NO PREGAO.

4.1 Poderdo participar deste Pregao interessagosramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitacdo, e que estejam com Credewecito regular no Sistema de Cadastramento
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Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme digpast83° do artigo 8° da Instrucdo Normativa
SLTI/MPOG n° 2, de 11.10.10.

4.1.1 As empresas néo cadastradas no SICAF ewguerti interesse em participar do presente
pregdo deverdo providenciar o seu cadastramentoaehabilitacdo junto a qualquer Unidade
Cadastradora dos 6rgados da Administracdo Publica.

4.2 Nao poderéo participar desta licitacdo os inteissados:

4.2.1 Proibidos de participar de licitacbes e aelelrontratos administrativos, na forma da
legislacao vigente;

4.2.2 estrangeiros que nao tenham representacab negBrasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou ipldiente;

4.2.3 que se enquadrem nas vedacdes previstasgwfrda Lei n°® 8.666, de 1993;

4.2.4 que estejam sob faléncia, em recuperacgaciglidiu extrajudicial, concurso de credores,
concordata ou insolvéncia, em processo de dissomgdiquidacéo;

4.2.5 entidades empresariais que estejam reunid&sesorcio;

4.2.6 que estejam proibidas de contratar com a Adinacado Publica, em razdo de sancao restritiva
de direito decorrente de infracdo administrativdi@mtal, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V,
da Lei n° 9.605/1998;

4.2.7 entidades empresariais controladoras, camad subsidiarias entre si.

4.3 Como condicao para participacdo no Pregdaitarite assinalara “sim” ou “ndo” em campo
proprio do sistema eletrénico, relativo as segsidixlaracdes:

4.3.1 que cumpre os requisitos estabelecidos igoadf da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecithibbekecido em seus arts. 42 a 49;

4.3.2 a assinalacdo do campo “nao” apenas prodozegeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementat23, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

4.3.3 que esté ciente e concorda com as condigidislas no Edital e seus anexos, bem como de
gue cumpre plenamente os requisitos de habilitdefinidos no Edital;

4.3.4 que inexistem fatos impeditivos para sualit@tio no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

4.3.5 que ndo emprega menor de 18 anos em trabaitiono, perigoso ounsalubree ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 ar@espndicdo de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIIl, da Constituicao
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4.3.6 DE ACORDO COM O QUE PRESCREVE O § 1° DO ART2°, DO DECRETO NR
8.224, DE 03 DE ABRIL DE 2014, A LICITANTE DEVERA APRESENTAR,
JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, FORMULARIO DE DECLARACAO DE
CUMPRIMENTO DAS REGRAS DE ORIGEM .

4.3.7 que a proposta foi elaborada de forma indép@r, nos termos da Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009;

4.3.8 apresentar atestado de capacidade técniezod#o com o que prescreve o Inciso I, do Art.
30, da Lei 8.666/93.

5. ENVIO DAS PROPOSTAS

5.1 O licitante devera encaminhar a proposta pado me sistema eletrénico até a data e horario
marcados para abertura da sessdo, quando, entéexragrse-a automaticamente a fase de
recebimento de propostas.

5.2 Todas as referéncias de tempo no Edital, neoawidurante a sessao publica observarao o
horario de Brasilia — DF.

5.3 O licitante ser& responsavel por todas asdcées que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrdnico, assumindo como firmes e verdedsuas propostas e lances.

5.4 Incumbird ao licitante acompanhar as operagfesstema eletrénico durante a sesséo publica
do Pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decordenperda de negdcios, diante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema swaddesconexao.

5.5 Até a abertura da sessao, os licitantes podetidar ou substituir as propostas apresentadas.

5.6 O licitante devera enviar sua proposta medianpeeenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.6.1 Valor unitéario e total do item;
5.6.2 Marca/Modelo;

5.6.3 Fabricante;

5.6.4 Quantidade de unidades;

5.6.5 Descricédo detalhada do objeto: indicandogum for aplicavelp modelo, prazo de validade
ou de garantia, numero do registro ou inscricdbeto no 6rgdo competente, quando for o caso;

5.7 O LICITANTE DEVERA DECLARAR PARA CADA ITEM, EM CAMPO PROPRIO
DO SISTEMA COMPRASNET, SE O PRODUTO OFERTADO E MANUFATURADO
NACIONAL.

5.8 Todas as especificacdes do objeto contidasapmgta vinculam a Contratada.
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5.9 Nos valores propostos estardo inclusos tod@sist®s operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisqu&ros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.

5.10 O prazo de validade da proposta ndo seraanfe®0 (noventadias a contar da data de sua
apresentacao.

5.11 Apos apresentacao da proposta, ndo cabesiéesa, salvo por motivo justo, decorrente de
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

5.12 Serédo desclassificadas as propostas que @ddaat as exigéncias do presente Edital e seus
Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidadetefeitos capazes de  dificultar o
julgamento.

5.13 A APRESENTACAO DA PROPOSTA IMPLICARA NA PLENA ACEITACAO, POR
PARTE DO PROPONENTE, DAS CONDICOES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E
SEUS ANEXOS, SENDO QUE, A DESISTENCIA OU A NAO APRESENTACAO DA
DOCUMENTACAO OBRIGATORIA DE FORMA JUSTIFICADA, ACAR RETARA
ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.

6. DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

6.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-a exsasepublica, por meio de sistema eletrénico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 O Pregoeiro verificara as propostas apresesitaldaclassificando desde logo aquelas que nao
estejam em conformidade com os requisitos estatlekeneste Edital, contenham vicios insanaveis
ou ndo apresentem as especificages técnicas &igidTermo de Referéncia.

6.2.1 A desclassificacdo sera sempre fundamentaelgistrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

6.2.2 A ndo desclassificacdo da proposta ndo impedeu julgamento definitivo em sentido
contrério, levado a efeito na fase de aceitacao.

6.3 O sistema ordenara automaticamente as propoktssificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.4 O sistema disponibilizara campo proprio packarde mensagens entre o Pregoeiro e 0s
licitantes.

6.4.1 A falta de resposta aos questionamentos €goBiro, durante a sessao publica, podera ser
entendida como desisténcia total da proposta, @mejna sua desclassificacdo e sujeitando o
licitante as penalidades previstas em lei.
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6.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantesed@w encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrénico, sendo imediatamente infoos@d seu recebimento e do valor consignado
no registro.

6.5.10 lance devera ser ofertado pelo valor unitaricatka item.

6.6 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessilms®reando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 O licitante somente podera oferecer lanceiorf@o ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

6.8 O intervalo entre os lances enviados pelo mdaiante ndo podera ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances néo poderafegor a trés (3) segundos.

6.9 N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mealog prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.10 Durante o transcurso da sessao publica,itenlies serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a ideatifio do licitante.

6.11 No caso de desconexdo com o Pregoeiro, nardean etapa competitiva do Pregéo, o
sistema eletronico podera permanecer acessivéitaastes para a recepcao dos lances.

6.12 Se a desconexado perdurar por tempo supetidr@dez) minutos, a Sessao sera suspensa e tera
reinicio somente ap0s comunicagdo expressa do éregms participantes.

6.13 A etapa de lances da sessdo publica serarahwegvor decisdo do Pregoeiro. O sistema
eletrbnico encaminhara aviso de fechamento imindogelances, apds o que transcorrerd periodo
de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriameeterminado pelo sistema, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepc¢ao de lances.

6.14 Caso o licitante ndo apresente lances, caraccom o valor de sua proposta e, na hipétese de
desisténcia de apresentar outros lances, valerdinooulance por ele ofertado, para efeito de
ordenacé&o das propostas.

6.15 Encerrada a etapa de lansesa efetivada a verificagdo automatica, junteéeRa Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema idendficam coluna prépria as microempresas,
empresas de pequeno porte e sociedades cooperaitiagpantes, procedendo a comparacdo com
os valores da primeira colocada, se esta for empdesmaior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o dispoetoarts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 2007, assmo, 0 disposto na L&omplementar n°
147, de 07 de agosto de 2014.
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6.16 Nessas condicdes, as propostammeoempresas, empresas de pequeno porte e saesedad
cooperativa que se encontrarem na faixa de até 5% (cincogmto) acima da proposta ou lance de
menor preco serdo consideradas empatadas comeiraronlocada.

6.17 A melhor classificada nos termos do item &mteera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valeriaon ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contaghds a comunicacao automatica para tanto.

6.18 Caso anicroempresa, empresa de pequeno porte ou sociedaderativanelhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelesel@o convocadas as demais licitantes
microempresa, empresa de pequeno porte e socienemberativaque se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem desdfi@aagcéo, para o exercicio do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.

6.19 Caso nao se ofertem lances e sejam identifscabpostas de precos idénticos de
microempresa, empresa de pequeno porte ou socgedadperativas empatadas na faixa de até 5%
(cinco por cento) sobre o valor cotado pela primewmlocada, e permanecendo o empate até o
encerramento do item, o sistema fara sorteio eewbentre tais fornecedores, definindo e
convocando automaticamente o vencedor para o enbamento da oferta final de desempate.

6.20 Havendo éxito no procedimento de desempatistema disponibilizara a nova classificacao
de fornecedores para fins de aceitacdo do valotadfe N&o sendo aplicavel o procedimento, ou
nao havendo éxito na aplicacdo deste, ou nos egokiSivos a microempresas, empresas de
pequeno porte e sociedades cooperativas, prevaleaassificacdo inicial.

6.21 Para produtos abrangidos por margem de prefergia, caso a proposta de menor precgo
ndo tenha por objeto produto manufaturado nacional, 0 sistema automaticamente
indicara as propostas de produtos manufaturados namnais que estao enquadradas dentro da
referida margem, para fins de aceitacéo pelo Pregwe.

6.21.1 Nesta situacdo, a proposta beneficiada p@pglicagdo da margem de  preferéncia
tornar-se-a a proposta classificada em primeiro luar.

6.22 Eventual empate entre propostas, o critéridedempate sera aquele previsto no artigo 3°, §
2°, da Lei n°® 8.666, de 1993, assegurando-se erpreia, sucessivamente, aos bens:

6.22.1 produzidos no Pais;
6.22.2 produzidos ou prestados por empresas hrasjle

6.22.3 produzidos ou prestados por empresas qiganvem pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no Pais.

6.22.4 Persistindo o empate, o critério de desesngaid 0 sorteio, em ato publico para o qual os
licitantes seréo convocados, vedado qualquer @ut@esso.

6.22.5A0 final do procedimento, apds o encerramento dpaetompetitiva, os licitantes poderao
reduzir seus precos ao valor da proposta do lieitarais bem classificado.
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6.22.6 A apresentacdo de novas propostas na forma desten#io prejudicara o resultado do
certame em relagéo ao licitante mais bem clasdiica

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1 Encerrada a etapa de lances e depois da sgéficde possivel empate, o Pregoeiro examinara
a proposta classificada em primeiro lugar parad@maceitacao.

7.2 Sera desclassificada a proposta ou o lanceestlenccom valor superior ao preco maximo
fixado, ou que apresentar preco manifestamenteequexel, assim considerado aquele que nao
venha a ter demonstrada sua viabilidade atravél®cementacdo que comprove que 0S custos séo
coerentes com os de mercado.

7.3 Considera-se inexequivel a proposta que apeegercOos global ou unitarios simbdlicos,

irrisérios ou de valor zero, incompativeis com @e¢ps dos insumos e saldrios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda queo ocatvocatério da licitagdo ndo tenha

estabelecido limites minimos, exceto quando seirefie a materiais e instalagdes de propriedade
do proprio licitante, para os quais ele renun@argela ou a totalidade da remuneracao.

7.3.1 Para efeito de calculo de inexequibilidadepdeposta de preco, sera observado o que
prescreve o Art 48, da Lei 8.666/93 aplicado denosubsidiaria, de acordo com o Art 9° da Lei

10.520/2002. Todavia, sera concedido ao licitardpatunidade de comprovar a exequibilidade da
proposta.

7.4 O Pregoeiro podera convocar o licitante pargiaendocumento digital, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema (“enviar aripx@u via e-mail: cpl@dec.eb.mil.br (os
arquivos ndo poderdo ser maiores que 03 (trés) nigtes, tendo em vista restricdo técnica do
servidor de e-maile (ou),pregoeiro.dec@gmail.com.bmo prazo de até 2 (duas) horas apés a
convocacao do envio de documentos, sob pena de aéeitacdo da proposta.

7.4.1 Dentre os documentos passiveis de solicitpgkoPregoeiro, destacam-se 0os que contenham
as caracteristicas do material ofertado, em cobipdéide com o Termo de Referéncia,
minudenciandoo modelo, tipo, procedéncia, garantia ou validemlém de outras informacdes
pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos opgstas.

7.4.2 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro podendregogado por solicitacdo escrita e justificada
do licitante, formulada antes de findo o prazolesdtrido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

7.5 Caso a proposta classificada em primeiro lugatenha se beneficiado da aplicacdo da
margem de preferéncia, o Pregoeiro solicitara aoditante que envie imediatamente, por meio
eletrbnico, com posterior encaminhamento por via psial, 0 documento comprobatério da
caracterizacdo do produto manufaturado nacional, ne termos do Decreto 7.816, de 28 de
setembro de 2012, do Decreto 7.841, de 12 de noveontle 2012, do Decreto n° 8.002, de 14 de
maio de 2013, do Decreto n° 8.224, de 03 de abd A014.

7.5.1 O licitante que ndo apresentar o documento mrobatorio, ou cujo produto nao
atender aos regulamentos técnicos pertinentes e maas técnicas brasileiras aplicaveis, nao
podera usufruir da aplicacdo da margem de preferéna, sem prejuizo das penalidades
cabiveis.

7.5.2 Nessa hipotese, bem como em caso de inglditalo licitante, as propostas serdo
reclassificadas, para fins de nova aplicacado dgenade preferéncia.
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7.6 Se a proposta ou laneencedor for desclassificado,Pregoeiro examinara a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na orddasdéicacao.

7.7 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendassaos informando nachat’ a nova data e
horério para a continuidade da mesma.

7.8 O Pregoeiro podera encaminhar, por meio dersetletronico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim deamga obtencdo de melhor preco, vedada a
negociacédo em condi¢des diversas das previstas Bdial.

7.8.1 Também nas hipGteses em que o0 Pregoeiro adiiaraa proposta e passar a subsequente,
podera negociar com o licitante para que seja olpiidco melhor.

7.8.2 A negociacdo sera realizada por meio domsgstpodendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.9 Sempre que a proposta ndo for aceita, e aatesPdegoeiro passar a subsequente, havera nova
verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorrénoi@mpate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da
LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina aegtabelecida, se for o caso.

7.10 As empresas interessadas deverdo enviar agibaide participacdo do cadastro reserva,
respeitada a classificagédo original da licitacéo.

7.11 Caso os demais colocados néo aceitem entregaterial por valor abaixo do MAaximo
fixado o item sera cancelado.

8. DA HABILITACAO

8.1 Como condi¢do prévia ao exame da documentacdo liétdw@o do licitante detentor da
propostaclassificada em primeiro lugap Pregoeiro verificard o eventual descumprimetde
condicOes de participacdo, especialmente quankistéecia de san¢do que impeca a participacao
no certame ou a futura contratacdo, mediante aultareos seguintes cadastros:

8.1.1SICAF;

8.1.2Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e SusperGas$S, mantido pela Controladoria-
Geral da Unidowww.portaldatransparencia.gov.br/deis

8.1.3Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atdsxgebidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiganw.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requepto).

8.1.4Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Codta¥nido — TCU,;

8.1.5 A consulta aos cadastros sera realizada eme da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.488 1992, que prevé, dentre as sanc¢des impostas
ao responsavel pela pratica de ato de improbidddengstrativa, a proibicdo de contratar com o
Poder Publico, inclusive por intermédio de pesadalica da qual seja s6cio majoritario.

8.1.6 Constatada a existéncia de sancéo, o Pregegutara o licitante inabilitado, por falta de
condi¢éo de participagéao.

8.1.7 O Pregoeiro consultard o Sistema de Cadastificado de Fornecedores — SICAF, em
relacdo a habilitac&o juridica, a regularidadeafistabalhista a qualificacdo econémico-financeira
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e habilitacdo técnica conforme disposto nos afiaput 8°, § 3°, 13 a 18 e 43, lll, da Instrucéo
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 2010.

8.1.8 Também poderdo ser consultados os sitiogisfiemissores de certiddes, especialmente
guando o licitante esteja com alguma documentagéoida junto ao SICAF.

8.1.9 Caso o Pregoeiro néo logre éxito em obtmrédao correspondente através do sitio oficial,
ou na hipotese de se encontrar vencida no referstiemap licitante sera convocado a encaminhar,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, documentmosadjue comprove o atendimento das
exigéncias deste Edital, sob pena de inabilitaggggalvado o disposto quanto a comprovacao da
regularidade fiscal das microempresas, empresg@eagi@eno porte e das sociedades cooperativas,
conforme estatui o art. 43, § 1° da LC n° 147,@l42

8.2 Os licitantes que nao estiverem cadastrad&stema de Cadastro Unificado de Fornecedores
— SICAF além do nivel de credenciamento exigida pestrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 2, de
2010, deverdo apresentar a seguinte documentalgdivaed Habilitacdo Juridica, a Regularidade
Fiscal e trabalhista:

8.3 Habilitacao juridica:

8.3.1No caso de empresario individual: inscricdo no RegiPublico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.3.2 No caso de sociedade empresaria ou emprdsadual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato sb@m vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de datuec@mmprobatorio de seus administradores;

8.3.3 No caso de sociedade simples: inscricdo da@stitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada da gaandicacdo dos seus administradores;

8.3.4 No caso de microempresa ou empresa de pequatex certiddo expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas J&a$gdiconforme o caso, que comprove a condi¢cao
de microempresa ou empresa de pequeno porte, maosstelo artigo 8° da Instru¢do Normativa n°
103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional désReglo Comércio - DNRC;

8.3.5 No caso de cooperativa: ata de fundacéoatuestsocial em vigor, com a ata da assembleia
gue o aprovou, devidamente arquivado na Junta @mheu inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, bem como o registque trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971;

8.3.6 No caso de empresa ou sociedade estrangeirdumcionamento no Pais: decreto de
autorizacao;

8.3.7 Os documentos acima deverao estar acompanbadodas as alteracdes ou da consolidacao
respectiva;

8.4 Regularidade fiscal:
8.4.1 prova de inscricdo no Cadastro Nacional dsds Juridicas;

8.4.2 prova de regularidade com a Fazenda Nac{oagldéo conjunta, emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral @sefda Nacional, quanto aos demais tributos
federais e a Divida Ativa da Unido, por elas adstiados, conforme art. 1°, inciso |, do Decreto n®
6.106/07);

8.4.3 prova de regularidade com a Seguridade S@NISE);
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8.4.4 prova de regularidade com o Fundo de Gardatitempo de Servico (FGTS);

8.4.5 prova de inexisténcia de débitos inadimplidos peran Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva ¢eito e negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada petodieeLei 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.4.6 prova de inscricdo no cadastro de contribsimstadual, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividadenepadivel com o objeto contratual;

8.4.7 prova de regularidade com a Fazenda Estdduddmicilio ou sede do licitante;

8.4.8 caso o fornecedor seja considerado isentotritmgos estaduais relacionados ao objeto
licitatorio, devera comprovar tal condicdo mediaateapresentacdo de declaracdo da Fazenda
Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, otacequivalente, na forma da lei;

8.4.9 caso o licitante detentor do menor preco seg@oempresa, empresa de pequeno porte, ou
sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 ida®1e1.488, de 2007, devera apresentar toda a
documentacéo exigida para efeito de comprovacdegidaridade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restricdo, sob pena de inabilitacao.

8.4.10 Os licitantes que nado estiverem cadastradosSistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF no nivel da Qualificacdo ecovod-financeira, conforme Instrucao
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 2010, deverao apresemseguinte documentacao:

8.4.10.1 certiddo negativa de faléncia ou recugeragicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica;

8.4.10.2 balanco patrimonial e demais demonstragdesabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que amrapr a boa situacdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balgmpwisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 8)(in@ses da data de apresentacdo da proposta;

8.4.11 no caso de bens para pronta entrega, ré@xgido da microempresa, empresa de pequeno
porte, nem da sociedade cooperativa enquadradartigo 84 da Lei n° 11.488, de 2007, a
apresentacao de balanco patrimonial do ultimo éierfinanceiro. (Art. 3° do Decreto n°® 6.204, de
5 de setembro de 2007); e

8.4.12 no caso de empresa constituida no exerstg@l vigente, admite-se a apresentacdo de
balanco patrimonial e demonstracfes contabeisergfs ao periodo de existéncia da sociedade.

8.4.13 comprovacado da situacdo financeira da empsesd constatada mediante obtencédo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral Y®GLiquidez Corrente (LC), resultantes da
aplicacao das férmulas:

LG=Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

SG= Ativo Total
Passivo Circulante +Exigivel a Longo Prazo

LC= Ativo Circulante
Passivo Circulante
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8.4.14 As empresas, cadastradas ou ndo no SICARmesentarem resultado inferior ou igual a 1
(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (L&lvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), deverdo comprovar patriménio liquido de 10%ez por cento) do valor estimado da
contratacao ou item pertinente.

8.5 As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF,ateeemprovar, ainda, a qualificacédo técnica,
por meio de:

8.5.1 Comprovacéao de aptidao para o fornecimentiede em caracteristicas, quantidades e prazos
compativeis com o objeto desta licitacdo, ou coiterm pertinente, por meio da apresentacédo de
atestados fornecidos por pessoas juridicas dealpéblico ou privado.

8.5.2 No caso especifico deste processo licitatéridcitante deverd apresentar, durante a fase de
habilitacdo do certamegtestado ou declaracdo de capacidade técnjcpara o(s) item(ns) a
ser(em) fornecido(s) pela empresa. O referido deciondevera ser expedido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, que comprove tercadnte fornecido veiculos e equipamentos de
engenharia compativeis em caracteristicas, qualetida prazos dos itens a serem fornecidos.

8.5.3 A habilitagédo técnica da empresa, para gealgigito relacionado no presente certame, estara
condicionada a comprovacdo das informacdes deesrad atestadas em favor da licitante,
mediante possibilidade de diligéncia, a ser empglidanpela administracdo junto aos 0Orgaos
publicos ou empresas privadas declarantes.

8.6 Os documentos exigidos para habilitacdo mt@clos nos subitens acima deverdo ser
apresentados pelos licitantes, por meio de rempasa 0 e-mailcpl@dec.eb.mil.br e (ou),
pregoeiro.dec@gmail.com.br ou entregues diretamente no Departamento de Eaganie
Construcao, Bloco B, 3° Piso do Quartel do GendoaExército, situado a Avenida Duque de
Caxias, s/n, no Setor Militar Urbano, Brasilia/lfe, segunda-feira a quinta-feira, no horéario das
13:30 as 17:30 horas e na sexta-feira no hor&as08:30 as 11:30 horas, ou ainda por meio de
remessa para o fac-simile (fax) numero (61) 3418500 prazo de até 02 (duas) horas, apés
solicitacdo do Pregoeiro no sistema eletronicotdPiosmente, serdo remetidos em original, por
qgualquer processo de coOpia reprografica, auteratigand tabelido de notas, ou por servidor da
Administracdo, desde que conferido(s) com o orlgima publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial,
para analise, no prazo de até 72 (setenta e dumsps,hapos encerrado o prazo para 0
encaminhamento via fac-simile (fax) ou e-mail. @080 aceitos documentos com indicacdo de
CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente perrsitido

8.7 Se a menor proposta ofertada for de microerapespresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa, e uma vez constatada a existéncidgdena restricdo no que tange a regularidade
fiscal, a mesma serd convocada para, no prazo deif&o) dias uteis, apds solicitacdo do
Pregoeiro no sistema eletrénico, comprovar a regalgho. O prazo poderd ser prorrogado por
igual periodo.

8.7.1 A néo regularizacao fiscal no prazo previgicsubitem anterior acarretara a inabilitacdo do
licitante, sem prejuizo das sancdes previstas nediml, sendo facultada a convocagdo dos
licitantes remanescentes, na ordem de classific&&ona ordem de classificacdo, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociemayerativa com alguma restricdo na
documentacéo fiscal, sera concedido 0 mesmo przor@gularizacao.

8.8 Havendo necessidade de analisar minuciosanmntedocumentos exigidos, o Pregoeiro
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suspendera a sessao, informando no chat a nova Hatario para a continuidade da mesma.

8.9 Seré inabilitado o licitante que ndo compraa habilitacdo, deixar de apresentar quaisquer
dos documentos exigidos para a habilitacdo, ousapté-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.

8.10 O pregoeiro, auxiliado pela equipe de apamsualtara os sistemas de registros de sancdes
SICAF, LISTA DE INIDONEOS DO TCU, CNJ E CEIS, visemaferir eventual sancao aplicada a
licitante, cujo efeito torne-a proibida de partanpleste certame.

8.11 Em havendo inabilitagdo, havera nova verifioagelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LA28, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitagao da proposta subsequente

8.12 Da sesséao publica do Pregéao divulgar-se-ad\sstema eletronico.
9. OUTRAS DISPOSICOES SOBRE A MARGEM DE PREFERENCIA

9.1 Em atendimento ao Decreto n° 8.224/201 de 03rAbaplica-se a esta licitagdo a margem
de preferéncia prevista no artigo 3° da Lei n°® 8.G393.

9.2 O produto que ndo atender as regras de origemuocujo licitante ndo declarar
tempestivamente que o produto seja nacional, ser&dmsiderado como produto manufaturado
estrangeiro para fins do Decreto supracitado

9.3 A margem de preferéncia sera calculada sobre ompeago ofertado de produto manufaturado
estrangeiro, conforme a formula prevista no AnéxdoIDecreto n°® 8.002/2013, qual seja:

Formula:

PM = PE x (1+M), sendo:

PM = preco com margem

PE = menor preco ofertado do produto manufaturattamggeiro

M = margem de preferéncia em percentual, conforstebelecido no Anexo I.

9.3.1 O preco ofertado de produto manufaturadoonatisera considerado menor que PE sempre
gue seu valor for igual ou inferior a PM; e

9.3.2 O preco ofertado de produto manufaturadoonatisera considerado maior que PE sempre
gue seu valor for superior a PM.

9.3.3 A margem de preferéncia de que trata o afittgdo Decreto n°® N° 8.224/2014 sera aplicada
para classificacdo das propostas apos a fase deslan

9.3.4 A margem de preferéncia ndo sera aplicadacaseco mais baixo ofertado seja de produto
manufaturado nacional.

9.3.5 Caso o licitante da proposta classificadapeimeiro lugar seja inabilitado, ou deixe de
cumprir a obrigacdo prevista no Edital, deverareatizada a reclassificagdo das propostas, para
fins de aplicacdo da margem de preferéncia.

9.3.6 A aplicacdo da margem de preferéncia ndoueaich negociacdo entre 0 pregoeiro e 0
vencedor da fase de lances, prevista no § 8° dadado Decreto n° 5.450/2005.
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9.3.7 A aplicagdo da margem de preferéncia ndouieclo direito de preferéncia das
microempresas e empresas de pequeno porte, pravstartigos 44 e 45 da Lei Complementar n°
123/2006.

10. DOS RECURSOS

10.10 Pregoeiro declarara o vencedor e, depoisederiida a fase de regularizacdo fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedagperativa, se for o caso, concedera o
prazo de no minimo 30 (trinta) minutos, para quelguer licitante manifeste a intencdo de

recorrer, de forma motivada, isto é, indicando @nual(is) decisdo(des) pretende recorrer e por
guais motivos, em campo proprio do sistema.

10.2 Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregamifiar a tempestividade e a existéncia de
motivacéo da intengcao de recorrer, para decicadsete ou ndo o recurso, fundamentadamente.

10.3 Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrara niomécursal, mas apenas verificara as
condicbes de admissibilidade do recurso.

10.4 A falta de manifestacdo motivada do licitagteanto a intencdo de recorrer importara a
decadéncia desse direito e a consequente adjudicdgaobjeto pelo Pregoeiro ao licitante
vencedor.

10.5 Uma vez admitido o recurso, o recorrente t@rpartir de entdo, o prazo de trés dias para
apresentar as razoes, pelo sistema eletronicoydiicas demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazdoes tambknsiptema eletrénico, em outros trés dias,
gue comecardo a contar do término do prazo doreter sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensaveis a defesa de seussgaer

10.6 A falta de manifestacdo imediata e motivad#éiaikante importara a decadéncia do direito de
recurso e a adjudicacéo do objeto da licitacao pesdgoeiro ao vencedor.

10.7 Havendo recurso e sendo o mesmo julgado iragemte, devera o Ordenador de Despesas do
DEC adjudicar o objeto e homologar o procedimeiettatorio.

10.8 O acolhimento do recurso invalida tdo somestatos insuscetiveis de aproveitamento.

10.9 Os autos do processo permanecerdo com vastguieada aos interessados na Secdo de
Licitagbes do DEC, situada no Bloco B, 3° Piso dagel do General do Exército, Avenida Duque
de Caxias, s/n, no Setor Militar Urbano, Brasilia/D

11. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

11.1 O objeto da licitacdo sera adjudicado aocalité declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso nao haja interposicédo de recurso, ou pelaidade competente, apds a regular decisdo dos

recursos apresentados.

11.2 ApGs a fase recursal, constatada a regul&ridad atos praticados, a autoridade competente
homologara o procedimento licitatério.

11.3 A AUTORIDADE COMPETENTE PODERA ENCAMINHAR O PR OCESSO AO
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SETOR QUE SOLICITOU OS MATERIAIS OU OUTRA AREA ESPE CIALIZADA DO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO (DEC), COM VISTAS A
MANIFESTACAO FORMAL, PELO SETOR TECNICO, DA ACEITAB ILIDADE DA
PROPOSTA VENCEDORA, ANTES DA HOMOLOGAGCAO DO CERTAME , ASSIM
COMO, REALIZAR DILIGENCIAS PARA ESCLARECER OU COMPL EMENTAR A
INSTRUCAO DO PROCESSO, DE ACORDO COM O QUE PRESCRE\E A O § 3° ART
43, DA LEI 8.666/93.

12. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

12.1Homologado o resultado da licitacdo, tera o adptdio o prazo de 10 (dez) dias, contados a
partir da data de sua convocacéao, para assinaa deARegistro de Precos, cujo prazo de validade
encontra-se nela fixado, sob pena de decair datadigecontratacdo, sem prejuizo das sancdes
previstas neste Edital.

12.1.1 Alternativamente a convocagdo para comparpeeante o O0rgdo ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Precos, a Admag& poderd encaminha-la para assinatura,
mediante correspondéncia postal com aviso de meesibd (AR) ou meio eletrdnico, para que seja
assinada no prazo de 02 (dois) dias, a contartdaddaseu recebimento.

12.1.2 O prazo estabelecido no subitem anteri@ @ssinatura da Ata de Registro de Precos podera
ser prorrogado uma unica vez, por igual periodanda solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s),
durante o seu transcurso, e desde que justificadmotivo da solicitacdo e aceito pela
Administragéo.

12.2 Serdo formalizadas tantas Atas de RegistrBrdeos quanto necessarias para o registro de
todos os itens constantes no Termo de Referénoia, & indicagcdo do licitante vencedor, a
descricédo do(s) item(ns), as respectivas quantsiguecos registrados e demais condigdes.

12.2.1 A Ata de Registro de Precos advinda destaitacdo podera ser utilizada por qualquer
outro 6rgdo ou entidade da administracdo publica fgeral que néo tenha participado deste
certame, limitada ao quintuplo da quantidade regisada de acordo com a previsdo contida no
art. 22, do Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro d@I3, cabendo ao 6rgao gerenciador a analise
da viabilidade e compatibilidade, realizando o comble e autorizagcées para uso da referida
ata.

13. DA GARANTIA DE EXECUCAO

13.1 O adjudicatério, no prazo de até 10 (dez digs$ apds a assinatura do Termo de Contrato ou
aceite do instrumento equivalente, devera prestangia no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato, que sera liberadacdeda com as condi¢ces previstas neste Edital,
conforme disposto no art. 56 da Lei n® 8.666, d&313lesde que cumpridas as obrigacoes
contratuais.

13.1.1 A inobservancia do prazo fixado para aptegséo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,07% (zero virgula zero sete por centoyaor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

13.2 A garantia assegurara, qualquer que seja alidade escolhida, o pagamento de:

13.2.1 prejuizo advindo do ndo cumprimento do obgki contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;
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13.2.2 prejuizos causados a Contratante ou a nerabecorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

13.2.3 as multas moratérias e punitivas aplicagts @ontratante a Contratada;
13.3 A garantia em dinheiro devera ser efetuadéagor da Contratante, com correcdo monetaria.

13.4 No caso de alteracdo do valor do contratqgrotrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser readequada ou renovada nas mesmas condicdes.

13.5 Se o valor da garantia for utilizado totalpawcialmente em pagamento de qualquer obrigacao,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva regmsig prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
contados da data em que for notificada.

13.6 A Contratante ndo executara a garantia na@una de uma ou mais das seguintes hipoteses:
13.6.1 caso fortuito ou forca maior;

13.6.2 alteracdo, sem prévia anuéncia da segutathm@brigacdes contratuais;

13.6.3 descumprimento das obrigacdes pela Con&ratacbrrentes de atos ou fatos praticados pela
Contratante;

13.6.4 atos ilicitos dolosos praticados por sengslala Contratante.

13.7 Cabe a propria Contratante apurar a isenc&espensabilidade prevista nas alineas acima,
nao sendo a entidade garantidora parte no procegsorado pela Contratante.

13.8 N&o serdo aceitas garantias que incluam oidgesgdes de responsabilidade que néo as
previstas neste item.

13.9 Sera considerada extinta a garantia:

13.9.1 com a devolucéo da apdlice, carta fiancauporizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, aeoimgda de declaracdo da Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que a Contratada cuniuias as clausulas do contrato;

13.9.2 no prazo de 90 (noventa) apos o términoiginuia, caso a Contratante ndo comunique a
ocorréncia de sinistros.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1 Para o fiel cumprimento das obrigacfes asasndentro do prazo de validade da Ata de
Registro de Precos, sera firmada contratacdo, pgeo de vigéncia serd iniciado na data de
retirada (ou assinatura) da Nota de Empenho eaggicom o recebimento definitivo do objeto e o
seu respectivo pagamento, prorrogavel na formatdé#4 § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993.

14.1.1 Os instrumentos obrigacionais firmados enfsy empresa(s) vencedora(s) e o DEC se
constituirdo do presente Edital e seus anexoseihoot do contrato (Anexo C), da documentacao
apresentada pelo Licitante, da Ata de Registrorded3 (Anexo B) e da Nota de Empenho emitida
em favor do mesmo, da ata de cadastro reservgnandentemente de outras transcri¢oes.
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14.2 O fornecedor registrado tera o praz®8dcinco)dias uteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o Termo de Contrato dtaaceinstrumento equivalente, conforme o
caso, sob pena de decair do direito a contrataefio prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

14.2.1 Alternativamente a convocagcdo para comparpeeante o O0rgao ou entidade para a

assinatura do Termo de Contrato ou aceite do msmio equivalente, a Administracdo podera

encaminha-lo para assinatura ou aceite do forneceddstrado, mediante correspondéncia postal

com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronieramue seja assinado ou aceito no prazo de 02
(dois) dias a contar da data do seu recebimento.

14.2.2 O prazo previsto no subitem anterior podsgé prorrogado, por igual periodo, por
solicitacao justificada do fornecedor registradiceita pela Administracao.

14.2.3 A recusa injustificada da Licitante vencedem receber aquele instrumento obrigacional
caracteriza o descumprimento total da obrigacaonaigs, sujeitando-a as penalidades legalmente
estabelecidas, conformdtem 19 deste Edital.

14.3 Antes da assinatura do Termo de Contrato aiteaco instrumento equivalente, a
Administracéo realizara consulta “online” ao SICAFao Cadastro Informativo de Créditos néo
Quitados - CADIN, cujos resultados serao anexadssatos do processo.

14.4 Se o adjudicatério, no ato da assinatura dond@ede Contrato ou aceite do instrumento
equivalente, ndo comprovar que mantém as mesmadicbens de habilitacdo, ou quando,
injustificadamente, recusar-se a assinatura oueageddera ser convocado outro licitante, desde
gue respeitada a ordem de classificacdo, para, ap@sificacdo da aceitabilidade da proposta,
negociacdo e comprovados os requisitos de haBitifagelebrar a contratacdo, sem prejuizo das
sancoes previstas neste Edital e das demais caiem&egais.

15. DO PRECO
15.1 Os precos sao fixos e irreajustaveis.

15.2 A Ata de Registro de Precos podera sofreragiies, obedecidas as disposi¢cdes contidas no
art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto n° 7892j&@3aneiro de 2013.

15.3 Sem prejuizo de outras disposi¢coes contidasongo do edital licitatorio, e sob pena de
desclassificacdo, a proposta devera conter:

15.3.1 A descrigao detalhada do objeto ofertadogatoriamente de acordo com as especificagdes
deste Termo de Referéncia;

15.3.2 O preco unitario e total do item a que mdoedor estiver concorrendo, expresso em R$
(reais), com duas casas decimais, sendo que, emmdeadivergéncia entre os valores unitarios e
totais, prevaleceréo os unitarios;

15.3.3 O valor (numérico e por extenso) do pre@bal do item, em valor liquido, em moeda
nacional corrente, com aproximacdo de até duass adseimais, englobando todas as despesas
indispensaveis ao perfeito cumprimento do objetolidtacdo, tanto em algarismos como por
extenso, sendo que, em caso de divergéncia enuaaes expressos em algarismos e por extenso,
prevalecerdo 0s por extenso;
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15.3.4 Todas as despesas, frete, tributos, diapassagens, horas extraordinarias, custos
administrativos, custos de equipamentos, softwaredemais encargos de qualquer natureza,
incidentes sobre o objeto deste Termo de Referématk mais sendo licito pleitear a esse titulo;

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

16.1 O contratante designara servidor ou comisaé gfetuar o recebimento do objeto contratual,
nos termos do artigo 67 da Lei n° 8.666/93.

16.2 O Fiscal ou Comissao designada pelo contmtaatizara as seguintes atividades relativas ao
contrato:

16.2.1 Registrarda e documentara a execucdo caairattendo junto ao fornecedor os registros,
controles e informacdes de sua responsabilidade;

16.2.2 Podera realizar visitas técnicas as insiatado fornecedor, se necessario;

16.2.3 Fiscalizara a execucdo contratual, podereituag diligéncias, requerer informacfes ao
fornecedor e lhe dirigir determinagcdes acerca aoprimento do objeto deste Termo de Referéncia;

16.2.4 Acompanhara as entregas dos equipamen#adzarelo os procedimentos relativos ao seu
recebimento, nos termos e condi¢cbes estabelectsdés documento;

16.2.5 Atestara, se de acordo, as faturas parta efejpagamento; e

16.2.6 Informard, as instancias superiores do atantte, tudo que extrapole as suas competéncias
como Fiscal.

16.3 O fornecedor obriga-se a facilitar, de modplare irrestrito, a acado do Fiscal do contratante.

17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1 Na execucao deste contrato a Contratada gga@benvidar todo o empenho necessario ao fiel
e adequado cumprimento dos encargos que lhe sfiadmme, ainda, a:

17.1.1 entregar o Equipamento/Viatura em prazosn@erior ao maximo estipulado neste contrato;

17.1.2 ENTREGAR O EQUIPAMENTO/VIATURA, AS EXPENSAS DA CONTRATADA,
NOS LOCAIS ESPECIFICADOS. O EQUIPAMENTO/VIATURA DEV ERA SER
ENTREGUE, DEVIDAMENTE EMPLACADO, QUANDO APLICAVEL, COM A PLACA
CORRESPONDENTE A UNIDADE FEDERATIVA DE ENTREGA DO O BJETO. VALE
RESSALTAR QUE O REFERIDO EMPLACAMENTO SE REFERE AO PRIMEIRO
EMPLACAMENTO.

17.1.3 reparar, corrigir, remover, reconstituir substituir, a suas expensas, as partes do objeto
deste contrato em que se verificarem vicios, defati incorrecoes;

a. A Contratada devera retirar o Equipamento/Vatecusado no momento da entrega do material
correto.
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b. O Contratante ndo se responsabilizara por gealdano ou prejuizo que venha a ocorrer ao
material abandonado em suas dependéncias, podantteeda destinacdo que julgar conveniente.

17.1.4 oferecer treinamento aos militares e/ouid@r@s civis em horario determinado pela
Fiscalizagcdo, nos locais de entrega dos Equiparéatora ou area de instrucdo da contratante;

17.1.5prestar os servigcos de assisténcia técnica, magéidgmeventiva e corretiva por, no minimo,
24 (vinte e quatro) meses, e fornecimento de tadgsecas, necessarias ao perfeito funcionamento
do equipamento/Viatura (pecas decorrentes de falddabricacéo, assim como, as pecas inerentes
a manutencao preventiva).

17.1.6 responsabilizar-se pelas despesas com desatos e hospedagens, bem como demais
gastos relacionados com a equipe técnica, semugratgsto adicional para o Contratante;

17.1.7 manter, durante todo o periodo de execugdratual, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicdes de aedidlie qualificacdo exigidas;

17.1.8 responder pelas despesas relativas a escaedalhistas, seguro de acidentes, impostos,
contribuicdes previdenciarias e quaisquer outras fywem devidas e referentes aos servigos
executados por seus empregados;

17.1.9 responder integralmente por perdas e damesvigr a causar diretamente ao DEC ou a
terceiros em razdo de acdo ou omissdo, dolosa Iposall a contratada ou seus prepostos,
independentemente de outras cominacfes contratudegais a que estiver sujeita.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA. O CONTRATANTE NAO ACEITARA, S OB PRETEXTO
ALGUM, A TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONTR ATADA PARA
TERCEIROS, SEJAM FABRICANTES, REPRESENTANTES OU QUAISQUER OUTROS.

17.2 O Contratante, durante a vigéncia deste dontampromete-se a:

17.2.1 proporcionar todas as facilidades indispeziséa boa execucdo das obrigacdes contratuais,
inclusive permitir o acesso dos funciondrios dat@vada aos locais de execucao do objeto deste
contrato;

17.2.2 promover os pagamentos dentro do prazauésdip neste contrato; e

17.2.3 fornecer atestados de capacidade técnicadquaolicitado, desde que atendidas as
obrigagdes contratuais.

18. DO PAGAMENTO

18.1 O PAGAMENTO SERA REALIZADO NO PRAZO MAXIMO DE ATE 30 (TRINTA)
DIAS, CONTADOS DA LIQUIDACAO DA NOTA FISNCAL PELA TE SOURARIA DO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO (DEC), EM 2 (DUAS) VIAS,
ATRAVES DE ORDEM BANCARIA, PARA CREDITO EM BANCO, A GENCIA E CONTA
CORRENTE INDICADOS PELO CONTRATADO.

18.2 O pagamento somente sera autorizado dep@fetl®do o “atesto” pelo servidor competente
na nota fiscal apresentada.
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18.3 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fisagd®documentos pertinentes a contratacao, ou,
ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo dpedas como, por exemplo, obrigacdo financeira

pendente, decorrente de penalidade imposta ounipé&ticia, o pagamento ficara sobrestado até

gue a Contratada providencie as medidas saneaddesta hipdtese, o prazo para pagamento

iniciar-se-a ap0s a comprovacgao da regulariza¢c&ituiacao, ndo acarretando qualquer énus para a
Contratante.

18.4 Sera considerada data do pagamento o dia emmogstar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

18.5 Antes de cada pagamento a contratada, sdizadeaconsulta ao SICAF para verificar a
manutencao das condi¢cdes de habilitacdo exigidaslite.

18.6 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacaoefgularidade da contratada, sera providenciada
sua adverténcia, por escrito, para que, no prazs @enco) dias, regularize sua situagédo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo padepéosrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

18.7 Nao havendo regulariza¢do ou sendo a defesédesada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizdgaegularidade fiscal quanto a inadimpléncia

da contratada, bem como quanto a existéncia demmaga a ser efetuado, para que sejam

acionados 0s meios pertinentes e necessarios @anatig o recebimento de seus créditos.

18.8 Persistindo a irregularidade, a contratanteerdeadotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativoespondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

18.9 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagas serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisao do contrato, caso a cadratio regularize sua situacao junto ao SICAF.

18.10 Somente por motivo de economicidade, segamaacional ou outro interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualqusocpela maxima autoridade da contratante, ndo
sera rescindido o contrato em execuc¢ao com a ¢ad&r&gnadimplente no SICAF.

18.11 Quando do pagamento, serd efetuada a reteilgétaria prevista na legislacao aplicavel.

18.11.1 A Contratada regularmente optante pelo BsngNacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retemgButaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. Nonémtao pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacao, por meio de docunwditial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Cdamentar.

18.12 Nos casos de eventuais atrasos de pagardestte que a Contratada nao tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionadoagizxa de compensacéo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efatitmplemento da parcela, é calculada mediante
a aplicacao da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para ameagto e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac&o financeira = 0,0001648§m apurado:
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| = (TX) | = (6/100) | =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1 Comete infragcdo administrativa, nos termosAdb 7°, da Lei n°® 10.520, de 2002, o

licitante/adjudicatario que:

19.1.1n&o aceitar/retirar a nota de empenho, ou ndoassitermo de contrato, quando convocado

dentro do prazo de validade da proposta,;

19.1.2 apresentar documentacéo falsa;

19.1.3 deixar de entregar os documentos exigidazriame;
19.1.4 ensejar o retardamento da execucéo do pbjeto
19.1.5 ndo mantiver a proposta;

19.1.6 cometer fraude fiscal;

19.1.7 falhar ou fraldar na execucao do objeto;

19.1.8 comportar-se de modo inidoneo;

19.2 O licitante/adjudicatario que cometer qualgdes infracoes discriminadas no subitem
anterior, ficara sujeito, sem prejuizo da respaitidalde civil e criminal, as seguintes sancoes:

19.2.1 multa de 2% (dois por cento) sobre o vakimm@ado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante; e

19.2.2 impedimento de licitar e de contratar cotdrééo e descredenciamento no SICAF, pelo
prazo de até cinco anos;

19.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumailaente com a sancéo de impedimento.

19.4 A aplicacdo de qualquer das penalidades pasvigalizar-se-4 em processo administrativo
gue assegurara o contraditorio e a ampla defesdiciante/adjudicatario, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993ibsigdiariamente na Lei n°® 9.784, de 1999.

19.5 A autoridade competente, na aplicacdo dasieantevard em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pema) lstomo o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

19.6 As penalidades seréo obrigatoriamente redasrao SICAF.

19.7 Considera-se comportamento inidéneo, entme®ua declaracao falsa quanto as condicées de
participacdo, quanto ao enquadramento como ME/ERFaonluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitagdo, mesmo apos o0 encerramerfasdale lances.

19.8.4 Se o adjudicatério recusar-se a assinaaaétRegistro de Precos, injustificadamente, ou
nao apresentar situacdo regular de habilitacdép sssnvocados os licitantes remanescentes para
celebra-lo, observada a ordem de classificacdo taad& Registro de Precos, sem prejuizo das
multas previstas neste Edital e das demais comasdegais, garantido o direito do contraditério e
da ampla defesa;
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19.8.5 Multa de 1% (um por cento) sobre o valotatal da empresa vencedora que recusar-se a
assinar a Ata de Registro de Precos, injustificasden

19.9 De acordo com o Art. 9°, da Lei 10.520/20@8cam-se subsidiariamente, para a modalidade
de Pregao, as normas da Lei 8.666/93.

20. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLAREC IMENTO

20.1 Até 02 (dois) dias Uteis antes da data dedaypara a abertura da sessao publica, qualquer
pessoa podera impugnar este Edital.

20.2 A impugnacao podera ser realizada por forre@belica, pelos e-mailgpl@dec.eb.mil.brou
pregoeiro.dec@gmail.com.bre, ou por peticdo dirigida ou protocolada no Digmaento de
Engenharia e Construcdo, Bloco B, 3° Piso do Qudatéseneral do Exército, situado a Avenida
Duque de Caxias, s/n, no Setor Militar Urbano, Biea®F.

20.3 Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a impugnag@oazo de até vinte e quatro horas.

20.4 Acolhida a impugnacéo, sera definida e putticegova data para a realizagdo do certame.

20.5 Os pedidos de esclarecimentos referentesegpestesso licitatorio deverdo ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis anterioresta dasignada para abertura da sessdo publica,
exclusivamente por meio eletronico via internetendereco indicado no Edital.

20.6 As impugnacoes e pedidos de esclarecimentosusfendem 0s prazos previstos no certame.

20.7 As respostas as impugnacodes e os esclareosnamstados pelo Pregoeiro serdo entranhados
nos autos do processo licitatério e estarao dispapara consulta por qualquer interessado.

20.8 DA RETIRADA DO EDITAL:

a) Diretamente no Departamento de Engenharia e Cottacdo (DEC), mediante a
apresentacdo de CD-R, CD-RW, Pen Drive ou outro diesitivo que permita copia dos
arquivos;

b) Por meio do sitevww.comprasnet.gov.bre www.dec.eb.mil.br

21. DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualagbe@istiperveniente que impeca a realizagao do
certame na data marcada, a sessdo sera automatieatrensferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estad®l desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

21.2 No julgamento das propostas e da habilitag&#rsegoeiro podera sanar erros ou falhas que néo
alterem a substancia das propostas, dos documensoa validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a,tatidmiindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitacéo e classificagao.

21.3 A homologacéo do resultado desta licitacaAom@ticara direito a contratagao.

21.4 As normas disciplinadoras da licitagdo segiopse interpretadas em favor da ampliacado da
disputa entre os interessados, desde que ndo cmefawm o interesse da Administracdo, o
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principio da isonomia, a finalidade e a segurarceahtratacao.

21.5 Os licitantes assumem todos os custos derpgdmae apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responpavetsses custos, independentemente da
conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

21.6 Na contagem dos prazos estabelecidos nestd Edeus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a 0 do vencimento. SO se iniciam e vencas prazos em dias de expediente na
Administragéo.

21.7 O desatendimento de exigéncias formais ndeneisss ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamantato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

21.8 EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE QISPOSIQ@ES DESTE EDITAL E DE SEUS
ANEXOS OU DEMAIS PECAS QUE COMPOEM O PROCESSO, PREVALECERAO AS
DESTE EDITAL .

21.9 O Edital esta disponibilizado, na integragndereco eletrénico “www.comprasnet.gov.br”, e
também poderédo ser lidos e/ou obtidos no Depart@miEnEngenharia e Construcao, Bloco B, 3°
Piso do Quartel do General do Exército, situadoSeator Militar Urbano, Brasilia/DF, CEP
70630.901, nos dias uteis, no horario das 09:306830 horas (de segunda-feira a quinta-feira) e
das 08:30 as 11:30 horas (na sexta-feira), na Skedmuisi¢cdes, Licitagcdes e Contratos — SALC,
mesmo endereco e periodo nos quais os autos despmadministrativo permanecerdo com vista
franqueada aos interessados.

21.10 Integram este Edital, para todos os fine#osf, 0s seguintes anexos:

ANEXO A- Termo de Referéncia;

ANEXO B - Ata de Registro de Precos;

ANEXO C - Termo de Contrato;

ANEXO D - Quadro de locais de entrega,;

Apéndice ao Anexo D- quantidade por local de emtreg

ANEXO E- Prazos de entrega;

ANEXO F — Modelo de proposta de precos;

ANEXO G — Modelo de atestado de capacidade técnica;

ANEXO H — Modelo de declaracao de trabalho do menor

ANEXO | — Modelo de Declaracao de fato impeditivo;

ANEXO J- Modelo de Declaracdo EPP/ ME;

ANEXO K -Modelo de Declaragao de elaboracao de gstapindependente;
ANEXO L -Modelo de Declaracédo de cumprimento dasage de origem;
ANEXO M- Modelo de Compromisso de fornecimento ddak técnicos para catalogacgao.

Brasilia/DF, 18 de novembro de 2014.
APROVO:

CLOVIS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO - CEL
Ordenador de Despesas do DEC
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUQAO
(Departamento Técnico e de Produgéo do Exército B46)

ANEXO A - TERMO DE REFERENCIA N° 01/2014

1. OBJETO

Constitui objeto do presente Termo de Refeeéaambtencdo da proposta mais vantajosa, com a
finalidade de se proceder ao Registro de Precas guprisicdo futura de equipamentos e viaturas,
gue serdo empregados pelas Unidades de Engenmasiagbras de Cooperacdo e em apoio aos
escaldes enquadrantes, descritos, quantificadsigeeicados, respectivamente, neste Termo.

QUADRO 1.1 EQUIPAMENTOS E VEICULOS A SEREM LICITADOS

Itens Descricao do Material Qtd | Und Valor ggitério Valo&;otal
1 |Ambulancia 12 | Und 172.416,64 2.068.999,92
2 | Automovel Hatch 1.6 24 | Und 33.777,5C 810.660,0(
3 | Automével Sedan 1.6 o6 | Und 39.870,55 239.223,3(
4 | Betoneira - 400 | M1 04 | Und 5.050,21 20.200,84
5 | Betoneira - 600 | M2 12 | Und 9.970,53  119.646,36
6 |Caminh&o Basculante 10 M3 66 | Und 285.058,0¢ 18.813.828,00
7 | Caminh&o Betoneira 10 | Und 342.531,33 3.425.313,30
8 |Caminh&o Comercial L1 14 | Und 221.857,0¢ 3.105.998,00
9 |Caminh&o Comercial 1g | Und 269.666,66 4.853.999,88
10 |Caminhao de Lubrificag&o 12 | Und 342.633,7¢ 4.111.604,40
11 |Caminho Distribuidor de Asfalto| 10 | Und 349.332,33  3.493.323,30
12 | Caminhédo Guindauto 12 | Und 400.216,5¢ 4.802.598,00
13 |Caminh&o Oficina 12 | Und 433.436,0¢ 5.201.232,00
14 | Caminh&o Tanque de Agua 20 | Und 320.459,03 6.409.180,60
15 |Caminhao Tanque de Combustivg 12 Und 346.568,5¢ 4.158.822,72
16 l’ﬁp'\; Inrﬁ]”zgo{gepdeesgszzagei“’S 12 | Und 14452037 1.734.243.96
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17 |Carregadeira de Rodas 04 | Und 354.600,0¢ 1.418.400,00
18 |Carregadeira de Rodas 12 | Und 481.333,33 5.775.999,96
19 |Carregadeira de Rodas o | Und 535.600,0¢ 3.213.600,00
20 |Cavalo Mecénico 18 | Und 308.266,49 5.548.796,10
21 |Compactador Corrugado Vibratori 30 Und 346.164,6( 10.384.938,00
22 | Compactador de Pneus o9 | Und 357.523,67 3.217.713,03
23 |SompactadorLiso VIbratorio tpo |, | Und | 316.867,74 3.802.413,00
24 | Compactador Liso Vibratorio 12 | Und 357.970,4( 4.295.644,80
25 | Conjunto de abastecimento méve| 08 Und 55.000,00 440.000,0(
26 |Conjunto de Abastecimento Move 08 Und 109.878,0( 879.024,0(
27 |Compressor de Ar og | Und 40.000,0d 320.000,0(
28 |Demarcadora de Faixas o5 | Und 2.900,00 14.500,0(
29 |Escavadeira Hidraulica o5 | Und 380.700,0¢  1.903.500,00
30 |Escavadeira Hidraulica o7 | Und 519.860,0¢ 3.639.020,00
31 |Espalhador de Agregados og | Und 41.023,62 328.188,96
32 |Fresadora de Asfalto a frio og | Und 924.572,99 7.396.583,92
33 | Gerador Elétrico o5 | Und 47.362,97 236.814,6(
34 | Gerador Elétrico og | Und 122.966,0( 983.728,0(
35 |Grade de Disco 25 | Und 23.17525  579.381,25
36 |Motoniveladora 24 | Und 563.000,0¢ 13.512.000,00
37 |Motoniveladora 10 | Und 675.000,0¢ 6.750.000,00
38 | Onibus Rodoviario 14 | Und 395.500,0¢ 5.537.000,00
39 |Onibus Rodoviario 12 | Und 511.950,0¢ 6.143.400,00
40 |Pavimentadora de Asfalto g | Und 836.662,00 6.693.296,00
41 |CM com Prancha Alta 11 | Und 472.176,13 5.193.937,43
42 |CM com Prancha Baixa 10 | Und 557.000,0¢ 5.570.000,00
43 |Retroescavadeira- og | Und 227.333,33 1.818.666,64
44 | Retroescavadeira 18 | Und 264.824,75 4.766.845,50
45 | Semi Reboque Basculante og | Und 423.352,27 3.386.818,16
46 |Torre de lluminacéo 14 | Und 369.666,66 5.175.333,24
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47 | Trator Agricola 2g | Und 163.726,91 4.584.353,48
48 |Trator de Esteiras 19 | Und 693.000,0¢ 13.167.000,00
49 |Maquina de Solda 2g | Und 28.000,00 784.000,0(
50 |Usina de Asfalto 80/120 Ton o5 | Und 1.689.640,0( 8.448.200,00
51 |Vassoura Mecanica 10 | Und 37.000,0( 370.000,0(
Valor Total R$ | 209.647.970,65%

2. JUSTIFICATIVA

- O Exército Brasileiro tem celebrado parcerias p@io de termo de cooperacdo e convénios
com orgdos e entidades da administracdo publicardedestadual ou municipal, direta ou
indiretamente, para adestrar o seu pessoal na gi®ale obras e servicos de engenharia,
proporcionando a forca a capacitacdo de seus qguaedro condicdes de permanente
operacionalidade, ja que este tipo de atividade &l custo, impossibilitando o seu custeio com
recursos orcamentarios que sao destinados apermamg@ucao militar.

- As Unidades de Engenharia do Sistema de Obr&odperacdo atuam em todas as regides do
Pais seja em apoio ao desenvolvimento nacionahdtuam obras de interesse do governo
brasileiro seja em apoio aos escalbes superioaea.tBnto o Exército Brasileiro é frequentemente
convocado para atuar nesse sentido, caracterizasdion a necessidade de aquisicdo dos
equipamentos e viaturas.

3. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS
Os bens a serem adquiridos enquadram-se na atagsifi de bens comuns, nos termos da
Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n°® 3.555, ddh2@dlo Decreto 5.450, de 2005.

4. AVALIACAO DO CUSTO

4.1. O custo estimado total da presente contratacde R$ 209.647.970,65 (duzentos e
nove milhdes, seiscentos e quarenta sete mil, eov@s e setenta reais e sessenta e cinco
centavos).

4.2. A guantidade minima a ser cotada deve ser % FEcinquenta por cento) do
guantitativo total estimado de cada item, casocdahte ndo possa cotar a totalidade do(s)
item(s), conforme consta no art. 9°, IV, Decret@ 1892/13.

4.3. O custo estimado foi apurado a partir de majgprecos constantes do Processo
Administrativo, elaborado com base em orcamentoshidos de empresas especializadas, em
pesquisas de mercado.

5. DESCRI(;AO DETALHADA DO OBJETO

5.1. A Licitante deverad enviar a descricdo detadhald objeto ofertado dentro das
especificacdes do fabricante, em conformidade coespeecificagdo do material Anexo | deste
Termo de Referéncia.

5.1.1. N&o serdo aceitas coOpias das especificag@i@sdas neste Edital para efeito do
objeto ofertado.

6. DO RECEBIMENTO E ENTREGA DO MATERIAL

Os locais de entrega e prazos dependem diretarderttpo e espécie do equipamento, e
esta definido nos quadros abaixo, devendo obrigab@nte ser entregue e recebido conforme
estipulado neste Termo de Referéncia, no item ESREBSCOES DETALHADAS DO
EQUIPAMENTO/ VIATURA.
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6.1. QUADRO DE LOCAIS DE ENTREGA

Local Endereco
Departamento de Engenharia e Construcao
Brasilia QGEX, Bloco B, 3° piso, SMU, Brasilia DR

Cep 70.630-901 Fone:
(61) 3415-5181

Jodo Pessoa

Comando do 1° Grupamento de Engenhar

de Construcéo

Endereco: Av Epitacio Pessoa, 2205,
Tambauzinho

Joéo Pessoa - PB

CEP: 58.030-000 néo
(83) 2106-1609

a

Comando do 2° Grupamento de Engenhar

de Construcéo
Av. dos Expedicionarios, 6.800 — Ponta

a

Manaus
Negra
Manaus/AM Fone:
(92) 3659-1047
9° Batalhdo de Engenharia de Construcaa
Endereco: Av Fernando Correa da Costa
L ,2979
Cuiaba . .
Bairro: Boa Esperanca - Cuiabd/MT
CEP 78.140-710 oné:
(65) 3215-8400
5° Batalhdo de Engenharia de Construcaa
Av Rogerio Weber Nr 1, Vila Mllitar, Porto
Porto Velho Velho/RO
78804-604
Fone: (69) 3224-1144
2° Batalhdo de Engenharia de Construcaa
Teresina Av Frei Serafim, 2833 — Centro, Teresina/

64000500
Fone: (86) 3131-4500

Rio de Janeiro

BESENg

Praga Ruéo 35, Santa Cruz -RJ
CEP 23570-200

Fone: (21) 3395 1022

Porto Alegre

CMS - Nucleo 4° GptEng
Rua dos Andradas, 562 - 4° Andar

Porto Alegre RS
CEP 90029-900
Fone: (69) 3224-2356

Pindamonhangaba

2° Batalhdo de Engenharia de Combate
Endereco: Praca Padre Jo&o de Faria Fi
S/IN

Pl

alho
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Centro, Pindamonhangaba/ SP

CEP: 12.400-190

Fone (12) 3643 1155

Nucleo do Comando do 3° Grupamento d¢
Engenharia de Construcao

Av. Duque de Caxias ,1628 — Bairro
Amanbai

79100-900 Campo Grande/MS

Fone: (67) 3368-4967

A\1%4

Campo Grande

6.2. QUADRO DE PRAZOS DE ENTREGA / SEQUENCIA DE ENTREGA

CONFORME ANEXO “D” DO EDITAL, ONDE CONSTA O QUANTIT ATIVO A
SER ENTREGUE POR ESTADO DA FEDERACAO, ASSIM COMO, A ORDEM DE
PRIORIDADE DAS REFERIDAS ENTREGAS.

6.3 DO EMPLACAMENTO

ENTREGAR O EQUIPAMENTO/VIATURA, AS EXPENSAS DA CONT RATADA, NOS
LOCAIS ESPECIFICADOS. O EQUIPAMENTO/VIATURA DEVERA SER ENTREGUE,
DEVIDAMENTE EMPLACADO, QUANDO APLICAVEL, COM A PLAC A
CORRESPONDENTE A UNIDADE FEDERATIVA DE ENTREGA DO O BJETO. VALE
RESSALTAR QUE O REFERIDO EMPLACAMENTO SE REFERE AO PRIMEIRO
EMPLACAMENTO.

7. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA
Estdo reguladas nas especificacfes técnicas deecpdpamento/ viatura conforme Anexo |,
desse Termo de Referéncia.

8. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCA LIZACAO

8.1 O contratante designara servidor ou comissao gfataar o recebimento do objeto contratual,
nos termos do artigo 67 da Lei n° 8.666/93.
8.2 O Fiscal ou Comissédo designada pelo contrataatezaea as seguintes atividades relativas ao
contrato:
8.2.1 Registrard e documentard a execucdo contratunad junto ao fornecedor os registros,
controles e informacdes de sua responsabilidade;
8.2.2Podera realizar visitas técnicas as instalagcddsrdecedor, se necessario;
8.2.3 Fiscalizard a execucdo contratual, podendo efedileyéncias, requerer informacdes ao
fornecedor e lhe dirigir determinacdes acerca aoprimento do objeto deste Termo de Referéncia;
8.2.4 Acompanhara as entregas dos equipamentos, reddizas procedimentos relativos ao seu
recebimento, nos termos e condicdes estabelectdds documento;
8.2.5Nas Organizag¢fes Militares previstas, o recebimdas materiais far-se-a de duas formas:

a) provisoriamente, para posterior comprovacdo dafocmidade do bem com as
especificacdes constantes deste Termo de Referéncia

b) definitivamente, pela Comissdo de Recebimensgralesignada pela Fiscalizacdo, apds
comprovacdo da compatibilidade do bem com as dgegies constantes do Anexo | (Termo de
Referéncia) do Edital e emissdo do Termo de Reestiore Exame de Material (TREM)
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1) O recebimento do material sera feito em carptevisorio até que sejam realizadas
verificagbes da conformidade do material com ag@fpacdes e/ou testes que comprovem a
gualidade e durabilidade dos produtos, conformpodit® no inciso I, a) do art. 73 da Lei
8666/93.

2) A simples assinatura de servidor em canhottatiza ou conhecimento de transporte
implica apenas recebimento provisorio.

3) O recebimento n&o exclui a responsabilidadeC&ANTRATADA pelas perfeitas
condi¢cdes ou desempenho do material fornecido,nchiblhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas quando da utilizacdo dos mesmos confpreseitua do Codigo de Defesa do
Consumidor.

4) Os bens poderéo ser rejeitados, quando ematédsacom as especificacbes constantes
neste Edital e no Termo de Referéncia, devendsgastituidos no prazo de até 15(quinze)
dias UTEIS, a contar da notificacio da CONTRATAD:S suas custas, sem prejuizo da
aplicacéao das penalidades.

5) Os equipamentos pesados (maquinas de construcga)ridds deverdo atender a
legislacdo PROCONVE MAR - | e os veiculos automesoadquiridos deverdo atender a
legislacdo PROCONVE 7.

6) O material sera recebido definitivamente apésr#icacdo da qualidade e quantidade
do material e consequente aceitacdo mediante emies@iermo de Recebimento e Exame de
Material (TREM) por comissdo nomeada para este fim.

8.2.60 fornecedor obriga-se a facilitar, de modo anepiwestrito, a acdo do Fiscal do contratante.

8.2.7 Informard, as instancias superiores do contratant® que extrapole as suas competéncias
como Fiscal.

9. DA APLICACAO DA MARGEM DE PREFERENCIA

Nos termos do artigo 3°, 88 5° a 10, da Lei n%8,&le 1993 ei 12.846, de 01 agosto de
2013, da Lei n°® 10.520, de 17 de julho de 2002Ddoreto n°® 5.450, de 31 de maio de 2005, do
Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, doddecr® 8.250, de 23 de maio de 2014, Instrucao
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 11 de outubro de 2@k0 )| ei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, Lei Complementar n® 147, de (&&dsto de 2014, da Lei n° 11.488, de 15 de
junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setemie 2007, do Decreto 7.816, de 28 de
setembro de 2012, do Decreto 7.841, de 12 de nawved&2012, do Decreto n° 8.002, de 14 de
maio de 2013, do Decreto n° 8.224, de 03 de abri2@l4em favor do produto manufaturado
nacional, para os itens licitados conforme quadsegauir:

9.1. Tabela dos itens com Margem de Preferéncia engentual (%)

ITEM NCM PRODUTO PERCENTUAL (%)
01 87.02 AMBULANCIA 15
04 e 05 84.74 BETONEIRAS 20
06 87.05 CAMINHAO BASCULANTE 17
07 87.05 CAMINHAO BETONEIRA 17
08 e 09 87.04 CAMINHAO COMERCIAL 17
10 87.05 COMBOIO DE LUBRIFICACAO 17
11 87.05 DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 17
12 87.05 CAMINHAO COM GUINDAUTO 17
13 87.05 CAMINHAO EQUIPADO COM BAU 17
OFICINA
14 87.05 CAMINHAO TANQUE DE AGUA 17
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15 87.05 CAMINHAO TANQUE DE |17
COMBUSTIVEL
17,18e 19 [84.29 CARREGADEIRAS DE RODAS 15
20 87.05 CAVALO MECANICO 17
21,22,23 e |84.29 COMPACTADORES 20
24
27 84.67 COMPRESSOR DE AR 15
29e 30 84.29 ESCAVADEIRAS HIDRAULICA 20
35 8432.2 |GRADE DE DISCO 20
36 e 37 84.29.20 | MOTONIVELADORAS 25
41 e 42 87.01 CAVALO MECANICO COM 17
PRANCHA
43 e 44 84.29.5 |RETROESCAVADERIAS 15
45 87.16.3 |SEMIREBOQUE BASCULANTE 14
47 87.01.90 | TRATOR AGRICOLA 20
48 84.29 TRATOR DE ESTEIRAS 20
49 84.68 MAQUINA DE SOLDA 15

10. DA CATALOGACAO
A CONTRATADA ficara obrigada a fornecer todos @slds técnicos necessarios para a
identificacdo dos materiais entregues, para efitoatalogacdo dos mesmos através do Sistema de
Catalogacao do Exeército, regulados pela Portargl8°MD, de 24 de junho de 2005, publicada no
Diario Oficial da Unido n°® 122, de 28 de junho d¥®2, devendo incluir nome e endereco dos
fabricantes ou fornecedores, numero de desenhcefeuéncia fabril, normas, especificacdes e
outras informacdes técnicas, conforme o anexo “MEdital.

11. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

11.1Na execucéo deste contrato a Contratada se abggaidar todo o empenho necessario ao fiel
e adequado cumprimento dos encargos que |lhe séiadame, ainda, a:

11.1.1entregar o Equipamento/Viatura em prazo ndo smpao maximo estipulado neste contrato;
11.1.2entregar o Equipamento/Viatura, a expensas da&ada, nos locais especificados;

11.1.3reparar, corrigir, remover, reconstituir ou suigti a suas expensas, as partes do objeto
deste contrato em que se verificarem vicios, defaiti incorrecoes;

a. A Contratada devera retirar o Equipamento/Viaterasado no momento da entrega do material
correto.

b. O Contratante ndo se responsabilizard por quald@aeo ou prejuizo que venha a ocorrer ao
material abandonado em suas dependéncias, podantteeda destinacdo que julgar conveniente.

11.1.4 oferecer treinamento aos militares e/ou servidaigss em horario determinado pela
Fiscalizac&o, nos locais de entrega dos Equipam@fi#bura ou area de instrucdo da contratante;

11.1.5prestar os servigcos de assisténcia técnica, magddereventiva e corretiva por, no minimo,
24 (vinte e quatro) meses, e fornecimento de taedgsecas, necessarias ao perfeito funcionamento
do equipamento/Viatura (pecas decorrentes de falddabricacédo, assim como, as pecas inerentes
a manutencao preventiva).
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11.1.6 responsabilizar-se pelas despesas com deslocamertospedagens, bem como demais
gastos relacionados com a equipe técnica, semugratgsto adicional para o Contratante;

11.1.7 manter, durante todo o periodo de execucdo caatraem compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicdes de aedidlie qualificacdo exigidas;

11.1.8responder pelas despesas relativas a encargashistds, seguro de acidentes, impostos,
contribuicdes previdenciarias e quaisquer outras fpuem devidas e referentes aos servigcos
executados por seus empregados;

11.1.9responder integralmente por perdas e danos queaviausar diretamente ao DEC ou a
terceiros em razdo de acdo ou omissdo, dolosa Iposey a contratante ou seus prepostos,
independentemente de outras cominacfes contratudggais a que estiver sujeita.
SUBCLAUSULA PRIMEIRA . O Contratante ndo aceitara, sob pretexto algumanaferéncia de
responsabilidade da Contratada para terceirosmségdricantes, representantes ou quaisquer
outros.

11.20 Contratante, durante a vigéncia deste conttatopromete-se a:

11.2.1proporcionar todas as facilidades indispensavéigaaexecucao das obrigacdes contratuais,
inclusive permitir o acesso dos funcionarios dattada aos locais de execucdo do objeto deste
contrato;

11.2.2promover os pagamentos dentro do prazo estipuleske contrato; e

11.2.3 fornecer atestados de capacidade técnica quandctastd, desde que atendidas as
obrigagGes contratuais.

Brasilia (DF), 18 de novembro de 2014.

JONNY FERREIRA MACHADO - TC Eng
Responsavel pelo Termo de Referéncia

Aprovo, em de de 2014.

CLOVIS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO — Cel Eng
Ordenador de Despesas do DEC
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ANEXO | DO TERMO DE REFERENCIA N° 01/2014
ESPECIFICACOES DETALHADAS DOS EQUIPAMENTOS

_ ITEMO1
AMBULANCIA COM UTI (AM)

1. FINALIDADE
Definir as Caracteristicas técnicas exigiveis pap#sicao, pelo Exército Brasileiro, de
Ambulancia 4 X 2 com UTI.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Ambulancia 4X2 com UTI; Diesel; equipamento nowerozhora de

funcionamento; fabricacdo do ano em curso

Diesel 4 cilindros;

Turbo alimentado e pos-resfriado;

Motor Admissivel “intercooler”;

motor com gerenciamento eletronico;

Poténcia, no minimo 100 cv.

. Veiculo tipo Furgao, adaptado em Ambulancia, aoné abaixo.
Compartimento traseiro adaptado como Ambulanaa Sliporte

Avancado de Vida (Tipo D), conforme Portaria 2048/2 do Ministérig

da Saude.

. Veiculo zero Km, com ano e modelo no minimo gpo:dente a data

da nota fiscal e da linha de producéo comerciah turgdo, carroceria

Condicdes Gerai{tipo monobloco com ou sem chassi, confeccionadaageocom tett

sobre-elevado, podendo este ser em PRFV (plagtfoocado em fibr

de vidro) desde que original de fabrica, 4 por&®de: 2 na cabina,|1

lateral direita corredica e uma traseira dupla edr@rtura para os ladps

de no minimo 180°.

. Compartimento interno de carga com no minimo: M8, tendd

também 3,2 m de comprimento, 1,7 m de altura enlgé largura.

. Adesivado, caracterizado como ambuléancia com:

. Palavra “AMBULANCIA” na traseira em cada laterde forma

convencional e de forma espelhada (invertida) pd @ara visualizaggo

Gerais

DO

Grafismo . . .
pelo retrovisor do veiculo a frente.
. Cruzes vermelhas nas portas dianteiras ou naiktde acordo com
Instituicdo Solicitante
Acionamento da embreagem assistido, tipo hidrawalicsimilar;
Embreagem
Numero de |05 (cinco) a frente e uma a ré.
Marchas
Tracdo Dianteira ou traseira.

Sistema de freio| A disco na dianteira e tambor ou disco na traseira
Altura do solo | Minima de 145 mm (carregado).

Direcao Hidraulica
. Bateria: minimo de 80 Ah.
. Alternador e cabeamento compativeis com o sistema

Sistema elétrico:
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Pneus

. Nas dimensdes padréo do fabricante;

. 01(um) estepe;

Obs: A fabricacdo dos pneus devera ser do anonterogl, N0 maximg
no prazo de 12 (doze) meses contados da datarégadb veiculo.

Forragéo interna
da cabina do
veiculo

Bancos em courvin automotivo, com reforco nasasirde maio
desgaste (abas laterais do encosto dos bancosprrmdo acabamen
interno do veiculo;

Piso revestido em material resistente, ndo abstey lavavel
removivel, na cor preta;

[0

D

Equipamentos
obrigatérios e
acessorios

. Equipado com todos os equipamentos de série s@ecificados
exigidos pelo CONTRAN;

. Cintos de seguranca dianteiros laterais de 08ppn

. Retrovisor externo do lado esquerdo e direito;

11%

. Protetor de carter e cambio;
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Adaptacoes:

1. Conjunto sinalizador eletrénico acustico visdatado de sinalizador

visual dianteiro; Barra sinalizadora em formatoadeo ou similar, co
modulo Unico e lente inteirica, com comprimento imimde 1.000 m
e maximo de 1.300 mm, largura minima de 250 mm xma#de 50

mm e altura minima de 70 mm e maxima de 110 mmarfaldevera ser

instalada pela licitante vencedora no teto do Veicu
. Barra dotada de base construida em ABS (reforcada perfil d

aluminio extrudado), ou aluminio extrudado na aetgy cupula injetada

em policarbonato na cor vermelha, resistente adtopae descoloraca

com tratamento “UV” e sistema luminoso composto ponjunto de

diodos emissores de luz (led) proprios para ilugéna(categoria altc
brilho), com no minimo 220 leds na cor vermelhatritisidos

equitativamente por toda a extensdo da barra, deafa permitir

visualizagdo em um angulo de 360° sem que hajtgoparegos d
luminosidade.

. Cada led devera obedecer a especificacédo a skxpairita:

. Intensidade Luminosa: Nao inferior a 5.000 mcd;

. Diametro: Nao inferior a 3 mm;

. Angulo de emiss&o de Luz: N&o inferior a 70°;

. Corrente Nominal: Nao inferior a 70mA @ 25° C.

. Dotado de luz de beco de, no minimo, 20W, serddufa) em cad
lateral da barra de luz.

. O conjunto sinalizador visual devera ser conttolpor controle centri
unico, dotado de micro processador ou micro coediar, que permita
geracdo de lampejos luminosos de altissima fredaué@uan ciclos na
inferior a 450 Flashes por minuto (FPM). O circugletronico dever
gerenciar a corrente elétrica aplicada nos leds/&drde PWM (Puls

WidthModulator), o PWM devera garantir também aemsidade

luminosa dos leds, mesmo que o veiculo estejagaeksliou em baix
rotacdo, garantindo assim a eficiéncia luminosaviela util dos leds. (

consumo maximo da barra nas funcées leds, exclaglészes de be¢

nao devera ultrapassar 5 A.
. O sistema de controle dos sinalizadores visuat(estico devera s

unico, permitindo o funcionamento independenterdbas os sistemas.

Devera ser instalado em local especifico quande fst solicitadg
(console) ou no local originalmente destinado &alasdo de radi
possibilitando sua operacao por ambos os ocupdateabina.

. O equipamento devera possuir sistema de gereectande carg
automatico, gerenciando a carga da bateria quanegcalo estiver cor
o motor desligado desligando o sinalizador se s&cigs evitando assi
o descarregamento excessivo da bateria e possiadiigs ng
acionamento do motor.
. A proponente vencedora devera, apresentar p@idocda analise g
veiculo-protétipo, os seguintes documentos:
- Laudo emitido por entidade competente, que cowgprque ¢
sinalizador luminoso a ser fornecido atende a nolB#E J575
(SocietyofAutomotiveEngineers), no que se refers ansaios cont

O,

D

[¢%)

a
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o

a

vibracdo, umidade, poeira, corrosdo e deformacao.
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. Sinalizador
Acustico

. Amplificador de no minimo 100 W RMS de potén@,13,8 Vcc;

. No minimo 04 (quatro) tons distintos;

. Sistema de megafone com ajuste de ganho, e @00 minimo 3
W RMS, com interligagdo auxiliar de dudio com oioattansceptor
resposta de frequéncia de 300 a 3000 Hz e press@wasa 01 (um
metro de no minimo 100 dB @ 13,8 Vcc;

Os equipamentos ndo poderdo gerar ruidos elagroétiaos oy
qualquer outra forma de sinal, que interfira naepgéo do
transceptores (radios), dentro da faixa de fregééntlizada pela
policias.

Uy U=

Freios de
Estacionamento

- acionamento mecéanico ou hidraulico para o frei@stacionamento.

Sinalizador visua
lateral e traseira

Mini Sinalizadores com 2 lanternas na cor vermelhra leds, em cag
lado da traseira da viatura com caracteristicaelbmmtes as descrit
no sinalizador.

. lanternas incandescentes pulsantes em cadd lserar vermelha,

. Farol de embarque..

a
as

Direcao

Hidraulica
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Caracteristicas
Gerais

O(s) modulo(s) de controle do sistema de sinalizagéverao ser
instalados no painel central do veiculo (prefemnoénte no local
destinado ao radio AM/FM), a fim de facilitar o ase aos ocupantges
dos bancos dianteiros.

1. Adaptacdo do compartimento traseiro em Ambudands
Suporte Basico de Vida com: Forragéo Interna: Reweato interno e
material lavavel ou em compensado naval, revesgdo formic
texturizada na cor branca; isolamento termoacysticser instalado
entre o revestimento e o chapeamento original dmle piso nivelad
em compensado naval ou material com caracterist@aslhantes desde
gue original da Montadora e revestido em matei@ tpassadeir
antiderrapante, com rodapé de no minimo 5 cm, dewdite calafetado
contra infiltracbes e com reforcos em aco inoxitlawes regides de
apoio e impacto da maca principal; Diviséria intdgentre a cabina|e
compartimento traseiro; Janela com vidros corredamacos com listas
incolores na porta lateral corredica, vidros fixmsacos com listas
incolores nas portas traseiras, na forma e ondssigml interno e externo
do veiculo permitirem e janela de comunicacdo camos totalment
opacos na divisoria. Mobiliario: Todo em compensadwal, revestid
em férmica na cor branca, sendo texturizada na daterna e lisa ngs
compartimentos internos, cantos externos sujeitos ingacto
arredondados; Armario na lateral esquerda com d&dtmdyo (minim
2,0 m) na parte inferior, com alojamento para gnasae coluna e com
portas corredicas em acrilico na parte superiamasmo compriment
Banco bau para 3 pessoas, localizado na latemitadientre as portas
traseira e lateral, dotado de cintos de seguramsteateis co
possibilidade de transporte de uma segunda vitic@re estofados e
courvin cinza claro; todo mobiliario deve ser pr@sestrutura original
do veiculo por parafusos de rosca paralela, naéosadmitido
parafusos “auto-atarrachantes” na fixacdo dos mgsniRoltron
anatomica fixa na cabeceira da maca, com apoioatece, cinto d
seguranca estofada em courvin cinza claro; BakSistema Elétrico:
lluminag&o interna do saldo através de 4lumin&hsmescente 15 W,
12 Vcc; 4 tomadas embutidas sobre o balcéo serao duVee com seu
respectivo plugue e duas tipo 2P+T interligada aa wemterna de
captacao, interruptores para as luzes internassivefs; Ventilacao
forcada, com ventiladores de insuflamento e dest&auno teto.

2. Materiais Conforme Portaria 2048/2002; Macacaldéida em
duraluminio, com colchonete estofado em courviaa&iclaro, cintos d
seguranca e rodas; Suporte para soro; Instalacded#gede oxigéni
comCilindro de 16 litros, Régua tripla completa cowélvula,
mandmetro em local de facil visualizacao (a- alitag&o do respiradar;
b- fluxdmetro e umidificador de oxigénio e c - aador tipo venturi)
fluxbmetro, umidificador com mascara e chicote paragenaca
Aspirador tipo venturi com frasco; Ponto de O2 atarkl direita para|a
segunda vitima.Cilindro de oxigénio portatil deifok em aco co
valvula e fluxémetro com mascara e chicote pargemacao;

3. Ar-condicionado, somente refrigeracdo, no cotirpanto d
paciente e na cabina do motorista, o aparelho pessuir a capacidade
de baixar e manter a temperatura do compartimemgoadiente em ate
18° C quando a temperatura externa estiver a 35%t€,deve ser
conseguido em um tempo maximo de 10 min, com o mm@aninimo
2500 RPM e o veiculo parado.
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Tens&do nominal, minima de 12volts (inclusive);
Bateria livre de manutencéo;

Caixa de fusiveis para protecao de todo o sistema;
. Tipo negativo a massa,

Sistema elétrico

3. DIVERSOS
a. Ferramentas
1) Chave de roda COm alaVvanCa..............ceceeeenieeiiiii e ee e e e e ean e 01
2) Macaco hidraulico (de acordo com 0 modelo deuv@.............ccccoeeveeeeeeeiiniinennn. 01

b. Pintura
Pintura na cor Verde floresta fosco NEB/T Pd-3Ni34083,FED STD 595;

c. Acessorios

1) Extintor de incéndio tipo PO QUIMICO.......cmmiiiiiiiiiiieee e 01
2) TriANQUIO A€ SEQUIANGCA ....ccvvuiieeiiiiccmeee e e et e e e e et e e e e e e e e e e e eeeanas 01
3) Suporte e Roda com pneu sobressalente .cccccceeooviiiiiiiiiieeciee e 01

d. Manuais e Literatura Técnica
Os seguintes itens deverdo ser fornecidos pelactatie nas quantidades a seguir, por

veiculo, em Lingua Portuguesa:

1) Manual de operacao do VEICUIO...........oeeeeiieii i 01
2) Manual de rede de concessionarias autorizadasS...........ccceuvvviiiieeeeeeeenninnnnn 01.
3) Catalogo de pecas em midia de CD-ROM 0OU lIVI0..........oovviiiiiiiiiiiiiieeciieeee, 01

4) Manual de servico em midia de CD-ROM ou livro01

e. Assisténcia técnica, catalogacao e garantia téca

1) Garantia técnica de 02 (dois) anos incluidas as rnedes periodicas por conta da
contratada, incluindo as despesas com filtros, Oleos, cosr@aoutros materiais de consumo
necessario a manutencao preventiva,;

2) Entrega Técnica com a realizacdo de curso de maencdo do veiculo para dois
militares em instalacéo de concessionaria indicadzela contratada.

3) Assisténcia técnica, dentro do prazo da garadgaera ser fornecida no local em que
estiver a viatura, em até 72 (setenta e duas) heeas 6nus para a contratante.

f. Protecdo Ambiental e Seguranca
1) A viatura deve estar em conformidade com o PRRZPE 7 (EURO 5) - Programa de
Controle de Poluigcéo de Ar por Veiculos Automotores
2) A viatura deve atender aos preceitos regulamesntdos 6rgaos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacémlizacdo e seguranca (Codigo de Transito
Brasileiro e seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 889 e Resolucdes).
3) Toda documentacao escrita, ou em meio eletrddieeera ser fornecida na Lingua Portuguesa.
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ITEM 02
AUTOMOVEL TIPO HATCH (AU)
1. FINALIDADE
Definir as Caracteristicas técnicas exigiveis pap#sicao, pelo Exército Brasileiro, de
automovel tipo hatch4 portas Veiculo para passageir

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Automovel tipo hatch 4 portas; veiculo para passag€Categoris

Gerais media); tracao 4x2; Veiculo novo, zegadébmetro, ano em curs
Cilindrada minima de 1.6, 4 portas; capacidadeXdga@sageiros

Potencia minima 80 CV
Motor . De 4 cilindros a gasolina ou bicombustivel (al@gasolina)
. Admissivel de 08 valvulas.
Acionamento da embreagem assistido, tipo hidraaliceimilar;
Embreagem
Direcao Hidraulica
. no minimo: Disco ventilado na dianteira e tambotraseira.

Freios . : . ~
Freios de Estacionamento com acionamento mecanico.

. Ar-condicionado;

. Trava elétrica nas 4 portas;

. Bancos dianteiros e traseiros conforme especoEado

fabricante;

. Limpador e desembacador no vidro traseiro;
Configuracéo . Barras de protecéao lateral,

Protetor do Carter

. Cinto de seguranca conforme especificagOes daéalbe;

. Cd Player MP3 e Radio AM/FM, com alto-falanteanéena

instalados ;

. Tapetes de borracha na cor do acabamento interno
Combustivel . Gasolina e Alcool

Pintura Branca
. Nas dimensdes padrao do fabricante;

. 01(um) estepe;

Pneus Obs: A fabricacéo dos pneus devera ser do anonterog, no
maximo, no prazo de 12 (doze) meses contados daldantrega
do veiculo.

- Extintor de incéndio tipo p6 quimico
L - Triangulo de seguranca .
acessorios e ferrament
- Roda com pneu sobressalente
- Ferramentas especificas para manutencao delnivel

3. DIVERSOS
a. Documentacao
Os seguintes itens, redigidos em lingua portugubsarao ser fornecidos:
1) 01 (um) manual de operacéao do veiculo;
2) 01 (um) manual de servico do veiculo;
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3) 01 (um) catalogo de pecas e acessoérios comspegtvos numeros de referéncia de
fabrica de todos os seus itens de reposicao

4) 01 (um) manual de manutencé&o do veiculo;

5) Relacéo da rede de assisténcia técnica nooraoritacional;

E desejavel o fornecimento desses itens tambémmudVD

b. Garantia técnica
1) Termo de Garantia concedido por intermédio de céficado, com prazo de garantia
técnica minima de 24 (vinte e quatro) mesesontra defeitos de fabricacdo, montagem e
funcionamento decorrentes de desgastes prematur@nted a operacdo e 0 emprego em
condi¢gBes normais, a contar da data do recebintaiioitivo do material pelo usuério final.
2) As despesas com deslocamento e hospedagemécop@r conta da contratada.

c. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, em até 05 (cid@s®) apos o recebimento do veiculo, por
técnico especializado, para transmitir informadg@esicas sobre operacdo, emprego, manutencao
basica e seguranca do veiculo, sem 6nus para latzorie.
2) Duracdo minima da entrega técnica: 5 (cinca,diam certificado.

d. Assisténcia técnica
- Dentro do prazo da garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica locaprapo de até 72 (setenta e duas) horas para
o atendimento, sem Onus para a contratante.

e. Treinamento
O fabricante ou o representante autorizado deyeesantar o calendario de cursos/estagios
de operacdo, manutencédo e técnica de empregora sgrestrados, sem custo adicional; sendo
gue, eventuais custos de deslocamento (transmdirteentacdo e hospedagem) dos instrumentos,
ndo deverdo estar incluidos, para 02 (dois) intdgsada Organizacdo Militar, usuaria final da
viatura.

f. Protecdo ambiental e Seguranca
1) O veiculo deve estar em conformidade com o PRENIO7 - Programa de Controle de
Poluicdo de Ar por Veiculos Automotores.
2) O veiculo deve atender aos preceitos regulameni@os 6rgdos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacéalizacdo e seguranca (Cdédigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 28%ee Resolucdes).
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ITEM 03
AUTOMOVEL TIPO SEDAN (AU)
1. FINALIDADE
Definir as Caracteristicas técnicas exigiveis papuasicao, pelo Exército Brasileiro, de
automovel tipo sedam 4 portas Veiculo para passzgei

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Veiculo automovel tipo sedan 4 PORTAS. Veiculo
Gerais passageiros (Categoria media); veiculo novo, geidmetro,
ano em curso, 1.8 ou 2.0 , 4 portas; Tracao 4x2

Potencia minima 106 CV

Motor . De 4 cilindros a gasolina ou bicombustivel (al@gasolina)

. Admissivelde8 ou 16 valvulas.

Acionamento da embreagem assistido, tipo hidrawliceimilar.

Embreagem
Poténcia liquida Motor Potencia minima 106 CV
Capacidade: 05 (cinco) passageiros.
Direcéo Hidraulica
. - no minimo: Disco ventilado na dianteira e tamb@atraseira
Freios: . : . .
- Freios de Estacionamento com acionamento mecéanico
. Ar-condicionado;
. Trava elétrica nas 4 portas;
. Bancos dianteiros e traseiros com apoio de cabeca
. Limpador e desembacador no vidro traseiro;
Configuracéo: . Barras de protecao lateral,
' Protetor do Carter
. Cinto de seguranca de trés pontas para os (ojacupantes
. Cd Player MP3 e Radio AM/FM, com alto-falantean¢ena
instalados ;
. Tapetes de borracha na cor do acabamento interno
Combustivel . Gasolina e Alcool
Pintura Branca

. Nas dimensdes padrao do fabricante;

. 01(um) estepe;

Pneus Obs: A fabricacéo dos pneus devera ser do anonterogl, no
maximo, no prazo de 12 (doze) meses contados daldat
entrega do veiculo.

-Extintor de incéndio tipo p6 quimico

- Triangulo de seguranca

- Roda com pneu sobressalente

- Ferramentas especificas para manutencao delnivel

Acessorios e ferramentg

3. DIVERSOS
a. Documentacéo
Os seguintes itens, redigidos em lingua portugubsarao ser fornecidos:
1) 01 (um) manual de operacéo do veiculo;
2) 01 (um) manual de servico do veiculo;

3) 01 (um) catalogo de pecas e acessoérios comspegtvos numeros de referéncia de
fabrica de todos os seus itens de reposicao
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4) 01 (um) manual de manutencéo do veiculo;
5) Relacao da rede de assisténcia técnica nodtesritacional;
E desejavel o fornecimento desses itens tambémmou@dVD

b.  Garantia técnica
1) Termo de Garantia concedido por intermédio de c&ficado, com prazo de garantia
técnica minima de 24 (vinte e quatro) mesesontra defeitos de fabricacdo, montagem e
funcionamento decorrentes de desgastes prematur@nted a operacdo e 0 emprego em
condi¢Bes normais, a contar da data do recebintsiioitivo do material pelo usuério final.
2) As despesas com deslocamento e hospedagemécopar conta da contratada.

c. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, em até 05 (cidi@s®) apos o recebimento do veiculo, por
técnico especializado, para transmitir informadg@esicas sobre operacdo, emprego, manutencao
basica e seguranca do veiculo, sem dnus para latzorie.
2) Duracdo minima da entrega técnica: 5 (cinca,diam certificado.

d. Assisténcia técnica
- Dentro do prazo da garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica locaprapo de até 72 (setenta e duas) horas para
o atendimento, sem Onus para a contratante.

e. Treinamento
O fabricante ou o representante autorizado deyeesantar o calendario de cursos/estagios
de operacdo, manutencdo e técnica de empregora sgrestrados, sem custo adicional; sendo
gue, eventuais custos de deslocamento (transmdirreentacdo e hospedagem) dos instrumentos,
ndo deverdo estar incluidos, para 02 (dois) intdgsada Organizacdo Militar, usuaria final da
viatura.

f. Protecdo ambiental e Seguranca
1) O veiculo deve estar em conformidade com o PRENIO7 - Programa de Controle de
Poluicdo de Ar por Veiculos Automotores.
2) O veiculo deve atender aos preceitos regulameni@os 6rgdos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacéalizacdo e seguranca (Cddigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 28%ee Resolucdes).
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ITEM 04
BETONEIRA (BT)
1. FINALIDADE
Definir as Caracteristicas técnicas exigiveis papuasicao, pelo Exército Brasileiro, de
betoneira na faixa de 400 a 600 LT de capacidadénmaa

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Gerais Betoneira; equipamento novo, zero hora de funci@mam
Peso operacional |Peso maximo com motor: 1.600 Kg
Motor Motor de combustao interna, ciclo Diesel
Poténcia liquida |Minimade 5 HP
Rotacao de Operacad 3600 rpm
Refrigeracao Aar

Equipamento, dotado, panela, cremalheira, pinhdancais
engrenagem e carretéis, fabricados de ferro fundwlo liga
especial e paredes reforgadas, tambor, pas mistasadvolantg
de manobra, chassis, cabine do motor, eixos, rocksEmMb3
basculantes, caixa d’agua, trilho da cacamba, ¢&otdo volant
em chapa de aco, produzidos em aco SAE 1020; @@nei“V”,
A estrutura tipo chassi deve ser construido em atdg acof
carbono com espessura minima de 4,76 mm,;
- O sistema deve ser dotado de acionamento pansside
correias em “V’ que liguem o equipamento a um mpotor
estacionario;
- O sistema deve permitir descarga completa da mag
alimentacdo de material através de cacamba bageulan
- Comprimento total minimo: 2.135 mm;

- Comprimento do eixo entre rodas minimo: 1.700 mm,;
- Altura das rodas minimo: 700 mm;

- Peso com carregador (minimo) 1.020 kgf

- Altura total (minima) 1.460 mm

- Largura total (minima) 1.008 mm

Caracteristicas

Caracteristicas do
Sistema

Caracteristicas

Combustivel Oleo Diesel
Capacidade de Misturg minimo: 400 LT
Producédo Minimo 6m3/ h
Caixa d"agua Minimo 45 L
Rotacao do tambor Minimo: 26 RPM
Reservatorio de Minimo: 60 litros
Combustivel

De acordo com a proposta do fabricante, compattwal a
operacgdo do equipamento.
Pintura na cor Verde floresta Brilhante NEB/T PdeB
Nr14052,FED STD 595A;

Rodas e Pneus

Pintura

- Ferramentas
Devera ser fornecido um kit de ferramentas aprdprigara manutencéo de 1° escaldo.
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3. DIVERSOS
a. Documentacao

Os seguintes itens, redigidos em lingua portugubsarao ser fornecidos:

1) 01 (um) manual de operacédo do equipamento;

2) 01 (um) manual de servi¢co do equipamento;

3) 01 (um) catdlogo de pecas e acessoOrios comspeaetvos numeros de referéncia de
fabrica de todos os seus itens de reposicéo

4) 01 (um) manual de manutencdo do equipamento;

5) Relagdo da rede de assisténcia técnica nadréoritacional;

E desejavel o fornecimento desses itens tambémRmudDVD

b. Garantia técnica
1) Termo de Garantia concedido, com prazo de garaiat técnica minima de 24 (vinte e
guatro) meses, contra defeitos de fabricacdo, morgam e funcionamento decorrentes de
desgastes prematuros durante a operagcédo e o empregm condi¢cdes normais, a contar da
data do recebimento definitivo do material pelo usario final.
2) As despesas com deslocamento e hospedagemacop@r conta da contratada.

c. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, em até 05 (cirdias apdés o recebimento do
equipamento, por técnico especializado, para traimsimformacdes técnicas sobre operacéo,
emprego, manutencao basica e seguranca do equifareem Onus para a contratante.

2) Duracao minima da entrega técnica: 3 (trés) dia® certificado.

d. Assisténcia técnica
- Dentro do prazo da garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica locaprapo de at&?2 (setenta e duabpras para
0 atendimento, sem Onus para a contratante.

e. Treinamento
O fabricante ou o representante autorizado deyeesantar o calendario de cursos/estagios
de operacdo, manutencédo e técnica de empregora sgrestrados, sem custo adicional; sendo
gue, eventuais custos de deslocamento (transmdirteentacdo e hospedagem) dos instrumentos,
ndo deverdo estar incluidos, para 02 (dois) integsada Organizacdo Militar, usuéria final do
equipamento.

f. Protecdo ambientale Seguranca
1) O equipamento deve estar em conformidade comogr&ma de Controle de Poluicdo de
Ar para Veiculos Automotores, no que couber pastones estacionarios.

2) O equipamento deve atender aos preceitos regulanes dos 6rgdos oficiais nacionais

de transito nos aspectos relacionados a iluminasaalizacdo e seguranca (Codigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 28%Fee Resolucdes).
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ITEM 05
BETONEIRA (BT)
1. FINALIDADE
Definir as Caracteristicas técnicas exigiveis pauaisicdo, pelo Exército Brasileiro, de betoneaa n
faixa de 600 a 800 LT de capacidade maxima.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Gerais Betoneira. Equipamento novo, zero hora de funci@mm
Peso operacional Peso maximo com motor: 1.800 Kg
De combustéao interna, ciclo Diesel, com poténciaimm de

Motor 10 HP,
Rotacao de Operacao 3600 rpm
Refrigeracao Aar

Equipamento, dotado, panela, cremalheira, pinhdancais
engrenagem e carretéis, fabricados de ferro fundao liga
especial e paredes reforcadas, tambor, pas mistasy
volante de manobra, chassis, cabine do motor, epamas
cagamba basculantes, caixa d’agua, trilho da cagaRtbteca
do volante em chapa de aco, produzidos em aco S%B;(1
Correia em “V”; A estrutura tipo chassi deve senstcuido enp
chapa de ago-carbono com espessura minima de #76 m
O sistema deve ser dotado de acionamento por sisti
correias em “V” que liguem o equipamento a um mptor
Caracteristicas do Sisten| estacionario;
O sistema deve permitir descarga completa da masgsa
alimentacdo de material através de cacamba bageulan
Comprimento total minimo: 2.500 mm;

Comprimento do eixo entre rodas minimo: 1.700 mm;
Altura das rodas minimo: 700 mm;

Caracteristicas

Dimensoes Peso com carregador (minimo) 1.020 kgf
Altura total (minima) 2.400 mm
Largura total (minima) 1.350 mm
Combustivel Oleo Diesel
Capacidade de Mistura minimo: 600 LT
Producéo Minimo 6m3/ h
Caixa d"agua Minimo 45 L
Rotacdo do tambor Minimo: 26 RPM
Reservatorio de Minimo: 80 litros
Combustivel

De acordo com a proposta do fabricante, compattwal a
operagéo do equipamento.
Pintura na cor Verde floresta Brilhante NEB/T Pde8
Nr14052,FED STD 595A,

Rodas e Pneus

Pintura

- Ferramentas
Devera ser fornecido um kit de ferramentas aprdprigara manutencéo de 1° escaldo.
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3. DIVERSOS
a. Documentacao
Os seguintes itens, redigidos em lingua portugubsarao ser fornecidos:
1) 01 (um) manual de opera¢cdo do equipamento;
2) 01 (um) manual de servico do equipamento;
3) 01 (um) catalogo de pecas e acessorios comspgatvos numeros de referéncia de
fabrica de todos os seus itens de reposicéo
4) 01 (um) manual de manutencao do equipamento;
5) Relagdo da rede de assisténcia técnica nodrésritacional;
E desejavel o fornecimento desses itens tambémRmudVD

b. Garantia técnica
1) Termo de Garantia concedido, com prazo de garaat técnica minima de 24 (vinte
e quatro) meses, contra defeitos de fabricacdo, magem e funcionamento decorrentes de
desgastes prematuros durante a operacdo e o empregm condi¢cdes normais, a contar da
data do recebimento definitivo do material pelo usério final.
2) As despesas com deslocamento e hospedagemécop@r conta da contratada.

c. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, em até 05 (cirdiay apds o recebimento do
equipamento, por técnico especializado, para tramsimformacdes técnicas sobre operacéo,
emprego, manutencao basica e seguranca do equifmgreem 6nus para a contratante.
2) Duracdo minima da entrega técnica: 3 (trés) diaw certificado.

d. Assisténcia técnica
- Dentro do prazo da garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica locaprapo de at@2 (setenta e duas) honaara
0 atendimento, sem Onus para a contratante.

e. Treinamento
O fabricante ou o representante autorizado deyeesantar o calendario de cursos/estagios
de operacdo, manutencéo e técnica de empregora sarastrados, sem custo adicional; sendo
gue, eventuais custos de deslocamento (transpdirteentacdo e hospedagem) dos instrumentos,
nao deverdo estar incluidos, para 02 (dois) intdgsada Organizacdo Militar, usuaria final do
equipamento.

f. Protecdo ambientale Seguranca
1) O equipamento deve estar em conformidade comogr&ma de Controle de Poluicéo
de Ar por Veiculos Automotores, no que couber paotores estacionarios.
2) O equipamento deve atender aos preceitos regulanes dos 6rgaos oficiais nacionais
de transito nos aspectos relacionados a iluminagéalizacdo e seguranca (Codigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 28%ee Resolucdes).
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ITEM 06
CAMINHAO BASCULANTE 6 X 4 (CB)
1. FINALIDADE
Definir as Caracteristicas técnicas exigiveis papuasicao, pelo Exército Brasileiro, de
Caminh&o Basculante 6 x 4, basculante de no mifhdns

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Caminhéo basculan&x 4 (trucada e tragada), PBT minimo 23
toneladas (inclusive),PBTC 32 toneladas.

Volume minimo de 10 (dez) m3 de caixa de caeg@ipamento
novo, zero hora de funcionamento

Motor com gerenciamento eletrénico, de combustderna, ciclg
Diesel, e freio motor, com as seguintes caratieass

Diesel de 06 (seis) cilindros em linha, com Turlmden

Motor Sistema de injecao direta com gerenciamento eletr6n
Sistema de arrefecimento a agua.

Poténcia: superior a 220 CV. (NBR).

Torque: minimo de 80 m kgf.

1) Caixa de mudancas totalmente sincronizada;

2) Tracéo 6x4;

Transmissdo |3) Embreagem tipo mono-disco, de acionamento Hidrau

4) Minima de 8 marchas a frente e uma a re;

5) Acionamento da embreagem assistido, tipo hiti@dwiu similar.
Direcéo Hidraulica com relac&o progressiva.

Dianteira: Tipo feixe de molas semielipticas ancatiores
telescopicos de dupla acao e barra estabilizadora.

Gerais

Suspenséo . o . :
P Traseira: com molas semielipticas invertidas erabnente
articuladas, compativel com a operacdo em terrereggilares.
Pneus Adequado para o veiculo (definido pelo fabricante).
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Caixa de Carga

Nova, zero hora de funcionamento e fabricada nceamourso.

b. Composigéo basica

1) Capacidade nominal (minima): 10 m3

2) Chassi da cacamba confeccionado em aco SAE 1030
espessura minima de 5/16”, com travessas em aco 1R2B de
espessura minima de 3/16".

3) Chassi inferior confeccionado em aco SAE 1020n @spessuta
minima de 5/16”

4) Cacamba:

a) Com cantos arredondados;

b) Assoalho em aco SAE 1020 de espessura minirBAL.8&
c) Laterais continuas em aco SAE 1020 com espessimiana de
3/16”;

d) Fueiros em perfil de ago SAE 1020 com espesiIBi{16”;
5) Tampa traseira confeccionada em aco SAE 1020 espassura
minima de 3/16” com re-quadro em perfil de aco SKE0 com
espessura minima de 3/16”; Travessa e colunasfaleaeem perfis
em “U”, com mecanismo de abertura e fechamento
6) Sistema de basculamento com trava automaticanesistema de
abrir e fechar do tipo “PORTEIRA”;
7))Protetor de Cabine em aco SAE 1020, com espessinima de
1/8”; com viga de reforco e bordas elevadas.
8) Composicao do sistema hidraulico:

a) Bomba hidraulica: 01 (uma);

b) Pistdes de baixa pressdo de um estagio consciadoomba
hidraulica: 02 (dois);
c) Mancais e pinos em agco SAE 1045, com engraxasigara
lubrificacéo.

Sistema Elétrico

Tensao nominal, 12 ou 24 volts.
Buzina.
Caixa de fusiveis para protecdo de todo o sistema.

Freios

1) Freio de servico a ar comprimido, duplo circwiton tambor nas
rodas dianteiras e traseiras;

2) Circuitos independentes para freios dianteirmaseiros;

3) Dotado de freio de estacionamento de acionanpgr@omatico;
4) Dotado de freio motor.

Cabine

Tipo “standard” para até 03 (trés) ocupantes;

Climatizador de cabine alimentado eletricamente.

Bancos anatémicos e regulaveis com encosto de @@bsgspensao
ar, cintos de seguranca retrateis de 03 (trésppont

Tacografo eletrénico com registro semanal.

Ventilagdo natural e forgada.

Painel de instrumentos: Equipadontanedidores e indicadores
todas as fungdes vitais e de seguranca do veiculo.

Quadro do Chassis

Tipo escada, rebitado.
Longarinas duplas inteiricas reforcadas

Reservatorio de
Combustivel

01(um) ou 02 (dois) reservatorios de combustivédlizando g
minimo de 200 litros.

Procedéncia

Nacional
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Extintor de incéndio conforme especificacbes da ABN

Triangulo de seguranca,

Chave de roda com alavanca;

Macaco hidraulico (de acordo com o modelo da végtu

Roda com pneu sobressalente;

Cordéao de luz com lampada, comprimento de 5 metros

Radio AM/FM e jogo auto-falante.

Sistema elétrico - | Tens&o de nominal de 12 ou 24 V, dotado de bufangis auxiliares

Acessorios e
ferramentas

iluminacéo - bateria selada ("sem manutencao”).
sinalizacao capacidade minima para cada bateria 130Ah.
Camuflada na cor Verde Floresta Fosco (FedStdNi834 e
Pintura Vermelho Terra (Fed. StdNr 31.090), de acordo cemaamas

NEB/TPd-3, expedidas pela SCT.

3. DIVERSOS
a. Documentacao
Os seguintes itens, redigidos em lingua portugubsarao ser fornecidos:
1) 01 (um) manual de operacdo da cagcamba e dolegicu
2) 01 (um) manual de manutencdo da cacamba e dmleetontendo instrugdes,
procedimentos de manutencao e reparacao, sequinoiperacoes, ilustrados por fotografias ou
desenhos;
3) 01 (um) catalogo de pecas e acessoérios da cacando veiculo com os respectivos
nameros de referéncia de fabrica de todos os s de reposicao;
4) Relacdo da rede de concessionarias autorizadassiaténcia técnica no territorio
nacional;
E desejavel o fornecimento desses itens tambémRmudVD.

b. Garantia técnica do veiculo
1) 1) Termo de Garantia concedido, com prazo de gantia técnica minima de 24
(vinte e quatro) meses, contra defeitos de fabricAg, montagem e funcionamento
decorrentes de desgastes prematuros durante a ope€éo e o0 emprego em condi¢cbes
normais, a contar da data do recebimento definitivalo material pelo usuario final.
2) As despesas com deslocamento e hospedagemacopa@r conta da contratada.

c. Garantia técnica da cagamba
Garantia de 12 (doze) meses da entrega técnidaidaa reposicao de pecas e execucao de
servigos, sem limites de horas trabalhadas.

d. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, no minimo 05c(@indias apds o recebimento do
veiculo, por técnico especializado, para transnmformacdes técnicas sobre operacdo, emprego,
manutenc¢do basica e seguranca do veiculo, senpanas contratante;
2) Duracdo minima da entrega técnica: 3 (trés) diaw certificado.

e. Assisténcia técnica durante o periodo de garaati
Devera ser fornecida assisténcia técnica locaprapo de até 72 (setenta duas ) horas para
o atendimento, sem 6nus para a contratante.

f. Treinamento
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O fabricante ou o representante autorizado deyeesantar o calendario de cursos/estagios
de operacdo, manutencdo e técnica de empregora s@restrados, sem custo adicional, sendo
gue, eventuais custos de deslocamento (transpdnteentacdo e hospedagem) dos instruendos,
nao deverdo estar incluidos, para 02 (dois) intdgsada Organizacdo Militar, usuaria final do
caminhdo.

g. Protecdo ambientake Seguranca

1) O veiculo deve estar em conformidade com o PRINIO7 - Programa de Controle de
Poluicdo de Ar por Veiculos Automotores;

2) O veiculo deve atender aos preceitos regulament@os orgdos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacé@alizacdo e seguranca (Codigo de Transito
Brasileiro e seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 889 e Resolucdes);

3) Todos os componentes da viatura que sdo pasdeeinspecao e certificacdo pelo
INMETRO, deverao ser inspecionados e certificadaslas as inspecdes e certificacdo serdo por
conta do fabricante ou fornecedor;

4) Os demais itens técnicos ndo constantes neptriBsacdo deve atender a norma
técnica ABNT - NB 212 que trata sobre os requisitdigimos para o projeto e construcao de
Caminhdes Basculantes.
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1. FINALIDADE

Caracteristicas técnicas exigiveis para aquisig@bp Exército Brasileiro, de Caminh&o

ITEM 07
CAMINHAO BETONEIRA (CBT)

Betoneira 6 X 4 Capacidade minima 8m3

2. CARACTERISTICAS GERAIS

Caminh&o betoneira; com tracao 6X4; equipamento,moero hora d¢

A\1”4

152

Tipo .
funcionamento
Diesel de 06 (seis) cilindros em linha, com turbmpressor;
Sistema de injecao direta, admissivel gerenciamaatmnico
Poténcia liquida Motor Minima de 260 Cv
Tipo . Caminhéo 6 x 4 para equipar betoneira pastunar
Motor concreto;
. PBT minimo 23 ton (inclusive);
. PBTC minimo de 42 ton;
. CMT, minimo de 42 ton.
Torque Motor 83 m kgf
Suspenséo Tipo feixe de molas, amortecedores telescopicatugéa acao e barr
Dianteira estabilizadora; e
Suspensdo. | Eixos rigidos em tandem, compativel com a operagéterrenos
Traseira irregulares.

Transmissao

Caixa de mudancas de velocidade com no minimo 6hasr avante
acionada por meio de alavanca, admissivel camboomsiizado e 1
(uma) marcha a ré;

Embreagem | Acionada hidraulicamente.
Pneus Adequado para o veiculo (definido pelo fabricante)

Quadro do chassi| Adequado a instalacao de betoneira capacidaderde 8
Sistema de Devem possuir também 02 (dois) fardis principaisiaateira e 02
lluminagao (dois) fardis auxiliares, traseiros, fixados notet

Freios Pneumatico com tambor nas rodas dianteira e teaseir
Freio de Acionada pneumaticamente atuando nas rodas traiseira

estacionamento

Freio Adicional

Tipo Motor com acionamento eletropneumatico podeatdar com o
freio de servico.

Freios de
Estacionamento

acionamento mecanico para o freio de estacionameotmn
dispositivo de acionamento em caso de falha dersathidraulico ot

interrupcdo de operacao
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Simples, totalmente metalica, estrutura de protesg@o ventilacdo
Climatizada; Sistema de ar refrigerado;
. Bancos anatémicos e regulaveis com encosto azaab
. Cintos de seguranca retraveis de 03 (trés) pontas
. Radio toca CD MP3 player estéreo AM/FM,;
Instrumentacdo minima:
Cabine do operadd manémetro da pressao do 6leo do motor ou luzesisie; a

e Assessorios |tacémetro; horimetro; indicador de combustivelghide aviso dos
freios de estacionamento acionados;
luzes de aviso para baixa pressao do 6leo lubmiécdo motor;
luzes de aviso para baixa pressao do 6leo da daigkambio;
luzes de aviso para baixa carga de bateria; luzevido para luz altaj
(*) E desejavel que as luzes de aviso funcionencamitantemente
com o alarme sonoro.

Direcao Hidraulica com relacéo progressiva

Reservatorio de | Plastico (polietileno) com capacidade minima de IR08k;
Combustivel

Tensdo nominal, minima de 24 volts (inclusive);eBatlivre de
Sistema elétrico | manutencao (2x135Ah/12volts);. Buzina; e
Caixa de fusiveis para prote¢cdo de todo o sistema

Protecado ambiental

1) O veiculo deve estar em conformidade com o PREED7- Programa de Controle de
Poluicéo de Ar por Veiculos Automotores;

2) O veiculo deve atender aos preceitos regulamentips 6rgaos oficiais nacionais de transito
nos aspectos relacionados a iluminacao, sinalizag@guranca (Cddigo de Transito Brasileiro, seu
Regulamento: Lei Nr 9.503, de 23 Set 97 e Resol)¢0e

3) Todos os componentes da viatura que sdo passileiinspecdo e certificacdo pelo
INMETRO, deverao ser inspecionados e certificadloga a inspecéo e certificagdo serdo por conta
do fabricante ou fornecedor;

4) Os demais itens técnicos ndo constantes negéxifisacdo deve atender a norma técnica
ABNT - que trata sobre os requisitos minimos parprojeto e construcdo de carros tanque
motorizados.

3. CARACTERISTICAS MINIMAS DA BETONEIRA

Caminh&o Betoneira de capacidade de 8(oito) m3tpamnaporte e mistura
de concreto de cimento Portland; Capacidade daratkr de 8 (oito) m3;
equipamento novo, zero hora de funcionamento; Do em vigor ou
superior.

Gerais

Tambor Volume geométrico do tambor: no minimo 14 (quatpra®

Tomada de | Traseira, com Sistema de acionamento hidraulico;
forca

Transmiss&o | central com redutor planetario; Angulo de inclirmg@ 10°.
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Tomada de forga: traseira para acionamento da bbidkéulica,;
Tanque para agua: com capacidade volumétrica dditB@§, dotado de
sistema de pressurizagdo para uma pressao de @tébds, para

deslocamento de agua até a dosagem ou esguichandDet deve ser
construido dentro das normas de seguranca pard&upessao;

Tambor: construido em chapa de ac¢o de 4,75 mmpkssasa. Devendo
este material possuir excelentes propriedades noasam alta resisténcial a
brasdo. Deve possuir conjuntos de hélices helimakapasso variavel;

Caracteristicas

Roletes de |- Construidos em ac¢o de alta resisténcia ao desgasi impacto;
apoio

de seccao circular, completa com grade protetocyindo chapas de

Calha de cargs desgastes

com movimento giratorio, composta de trés elememntostronco fixo e
Calha de |dois semi-troncos com conexao através de pinosch@s. Conjunto de
descarga |descarga manual para levantamento da calha e aisietnava para
posicionamento em qualquer angulo de giro:

Dosador para agua: manual do tipo volumétrico, etuara de 5 a 500

Dosador . - A el
litros, completo com tampa de prote¢ao e sisten@meo de zeramento

de concepcdao robusta, fabricados com cantos amados para alivio de

Para-lamas ~ : : : :
tensoes, fixados ao chassi da betoneira, completpara-barros traseiros;

Para-choque | de construcéo totalmente metélica, homologado covaesolucdo do
traseiro CONTRAN;

Montado na travessa traseira do caminhao parawaismtecessidades de

Engate traseirg reboque:

Difusor com 02(duas) valvulas esféricas para transfer@zégua do reservatoriop
direcional |ao esguicho para lavagem e ao dosador de aguanjsivaa

- Tanque de aditivos para liquidos diretamenterdedd baldo;

- Indicador de consisténcia do concreto que sergrecdentro do baléo;
- Caixa de ferramentas;

- Calcos de estacionamento do veiculo;

- Cone de Sinalizagao

- Suporte para fixagdo de, no minimo, 02 (doigusrsobressalentes

Acessorios:

Camuflada na cor verde floresta fosco (FedStdNI&3).e vermelho-terras
Pintura (Fed. StdNr 31.090), de acordo com as normas NEBB[Rxpedidas pel
SCT.

j8Y)

a. O equipamento devera possuir controle eletrémécarea de operacao (externa) e internamente
na cabine do caminh&o;

b. O equipamento deveré possuir velocidade dedgitzetoneira independente da rotacédo do
motor do caminhéo;

c. Escadas e plataformas: com a seguintes cdsdici®s de seguranca:

- Guarda-corpo

- Grade de protecéo

- Degraus antideslizantes

Estes componentes devem ser projetados de maaeitasder a legislagao vigente.

4. DIVERSOS
a. Documentagao
Os seguintes itens, redigidos em lingua portuguEsaerdo ser fornecidos:
1) 01 (um) manual de operacédo da betoneira e doloei
2) 01 (um) manual de manutencéo da betoneira eidale contendo instru¢des, procedimentos
de manutencao e reparacédo, sequéncia de operdgsieados por fotografias ou desenhos;
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3) 01 (um) catélogo de pecas e acessorios da liret@neéo veiculo com os respectivos numeros
de referéncia de fabrica de todos os seus itenspisicao
4) Relacao da rede de concessiondrias autorizaaEssaéncia técnica no territorio nacional;
E desejavel o fornecimento desses itens tambémZoud®VD
b. Garantia técnica do veiculo
1) Termo de Garantia concedido por intermédio de céficado, com prazo de garantia
técnica minima de 24 (vinte e quatro) meses ou 50(km, contra defeitos de fabricacao,
montagem e funcionamento decorrentes de desgastepaturos durante a operacdo e o
emprego em condi¢bes normais, a contar da data deaebimento definitivo do material pelo
usuario final.
2) As despesas com deslocamento e hospedageméogom@rconta da contratada.
c. Garantia técnica da Betoneira
Garantia de 12 (doze) meses da entrega técnidajdaca reposicdo de pecas e execucdo de
servicos, sem limites de horas trabalhadas.
d. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, no minimo Okc@iwlias apds o recebimento do veiculo, por
técnico especializado, para transmitir informac@esicas sobre operacdo, emprego, manutencao
basica e seguranca do veiculo, sem dnus para ratzoé.
2) Duracdo minima da entrega técnica: 5 (cinca,diam certificado.
e. Assisténcia técnica durante o periodo de garaati
Devera ser fornecida assisténcia técnica locaprapo de até 72 (setenta duas ) horas para
o atendimento, sem 6nus para a contratante.
f.Treinamento
- O fabricante ou o representante autorizado deapresentar o calendario de cursos/estagios
de operacdo, manutencdo e técnica de emprego ra s@restrados, sem custo adicional; sendo
gue, eventuais custos de deslocamento (transpdirgentacédo e hospedagem) dos instrumentos,
ndo deverdo estar incluidos, para 02 (dois) intégsada Organizacdo Militar, usuaria final da
viatura e betoneira.

g. Protecdo ambiental e Seguranca

1) O equipamento deve atender aos preceitos regaotanes dos 6érgdos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacdmlizacdo e seguranca (Cdédigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 2898 Resolucdes);

2) Todos os componentes do equipamento que sadvgiasde inspecao e certificacdo pelo
INMETRO, deverao ser inspecionados e certificadloga a inspecéo e certificagdo serdo por conta
do fabricante ou fornecedor,

3) Os demais itens técnicos ndo constantes negezifisacdo deve atender a norma técnica
ABNT - que trata sobre os requisitos minimos jpgpaojeto e construcao de betoneira.

ITEM 08
CAMINHAO COMERCIAL 4 X 2 (CC)
1. FINALIDADE
Definir as Caracteristicas técnicas exigiveis pagaisicdo, pelo Exército Brasileiro, de
Caminhdo Comercial para Transporte de Carga 4 X 2..

2. CARACTERISTICAS TECNICAS
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Gerais

Caminhao comercial, tracdo 4X2, equipamento nosm kora de
funcionamentoPBT minimo 16 ton; PBTC minimo de 25 ton;
CMT, minimo de 25 ton.

Motor

Diesel 4 ou 6 cilindros;

Turbo alimentado e pés-resfriado; .

Admissivel “intercoller”;

Admissivel motor com gerenciamento eletronico;
Poténcia minima de 160 CV a 1.800 Rpm

Embreagem

Embreagem com acionamento hidraulico.

Distancia entre eixo

Adequados ao veiculo (definidos pelo fabricantgngensionados
com o indice de carga adicional correspondente@aaintiao
carroceria.

Tipo

Caminhé&o 4x2, carroceria aberta para transportadm; (em
madeira )

Torque Motor

Minimo 70 m kgf

Suspenséo

Dianteira e traseira com molas parabdlicas ou dipticas e com
amortecedores telescopicos de dupla acéo;
Dianteira com barra estabilizadora;

Transmissao

Caixa de mudancas de velocidade com no minimo 6haar avante
acionada por meio de alavanca, admissivel cambeoasiizado e 1
(uma) marcha a ré;

Embreagem acionada hidraulicamente.

Adequados ao veiculo (definidos pelo fabricantajirmensionado

Estacionamento

Pneus com o indice de carga adicional correspondente aminhad
carroceria.
Carroceria De madeira para carga geral seca
Sistema de Tensdo nominal, minima de 12 volts.
lluminacao
. De servigo: a ar comprimido, duplo circuito cambor nas rodas
Freios dian.te.iras e trase_iras. B -
. Adicional: de acionamento pneumatico ou eletrapmatico.
. De estacionamento: de acionamento pneumatico.
Freios de - acionamento mecanico para o freio de estacionimen

Cabine do operador
Assessorios

Simples, totalmente metalica, estrutura de protecéam ventilaca
Climatizada; Sistema de ar refrigerado;. Bancostéamaos e
regulaveis com encosto de cabegzntos de seguranca retrateis
03 (trés) pontas;. Radio toca CD MP3 player estaid-M;

- Instrumentacdo minima: mandmetro da pressao doddleootor oy
luzes de aviso; tacdmetro; horimetro; indicadocaabustivel; luze
de aviso dos freios de estacionamento acionadps (*)

luzes de aviso para baixa pressao do 6leo lubmitcdo motor (*);
luzes de aviso para baixa pressao do 6leo da daigdmbio (*);
luzes de aviso para baixa carga de bateria (*)

luzes de aviso para luz alta(*);

(*) E desejaveljue as luzes de aviso funcionem concomitanten
com o alarme sonoro.

[92)

Direcao Hidraulica com relag&o progressiva.
Reservatorio de Plastico (polietileno) com capacidade minima de |R6s;
Combustivel
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Procedéncia Nacional

Extintor de incéndio conforme especificagdes da ABN
Triangulo de seguranca

Acessorios Chave de roda com alavanca

Macaco hidraulico (de acordo com o modelo da vagtu

Roda com pneu sobressalente

Tens&o nominal, minima de 12 ou 24 volts inclusBateria livre de
manutencgdo (2x135Ah/12volts); ou conforme espeafo do
fabricante; Buzina; e Caixa de fusiveis para péuete todo o

Sistema elétrico

sistema
Pintura Pintura na cor Verde floresta fosco NEB/T Pd-3Ni84083,FED
STD 595;
3. DIVERSOS

a. Documentacao
Os seguintes itens, redigidos em lingua portugubsarao ser fornecidos:

1) 01 (um) manual de operacao do veiculo;

2) 01 (um) manual de manuten¢cdo do veiculo contensioucdes, procedimentos de
manutencao e reparagcao, sequéncia de operac@ssdls por fotografias ou desenhos;

3) 01 (um) catalogo de pecas e acessorios do wetmrh os respectivos niumeros de
referéncia de fabrica de todos os seus itens dsigiD

4) Relacdo da rede de concessionarias autorizadessigténcia técnica no territorio
nacional;

E desejavel o fornecimento desses itens tambémRmudVD

b. Garantia técnica
1) Termo de Garantia concedido, com prazo de garéia técnica minima de 24
(vinte e quatro) meses, contra defeitos de fabricag, montagem e funcionamento
decorrentes de desgastes prematuros durante a ope€éo e o0 emprego em condi¢cdes
normais, a contar da data do recebimento definitivalo material pelo usuéario final.
2) As despesas com deslocamento e hospedagemacopa@r conta da contratada.

c. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, no minimo O05c@irdias ap0s o recebimento do
veiculo, por técnico especializado, para transnmformacdes técnicas sobre operacdo, emprego,
manutencéo basica e seguranca do veiculo, senpanais contratante.
2) Duragdo minima da entrega técnica: 5 (cinca,diam certificado.

d. Assisténcia técnica durante o prazo de garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica locapgrapo de até 72 (setenta duas ) horas para
o atendimento, sem 6nus para a contratante.

e. Treinamento
O fabricante ou o0 representante autorizado devgnesentar o calendario de
cursos/estagios de operacdo, manutencdo e téomiemprego a serem ministrados, sem custo
adicional; sendo que, eventuais custos de deslotanigansporte, alimentacdo e hospedagem)
dos instrumentos, ndo deverdo estar incluidos, @r@ois) integrantes da Organizacdo Militar,
usuaria final da viatura.

f. Protecdo ambiental e Seguranca
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1) O veiculo deve estar em conformidade com o PRINIO7 - Programa de Controle
de Poluicdo de Ar por Veiculos Automotores;

2) O veiculo deve atender aos preceitos regulamentios 6rgdos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacéalizacdo e seguranca (Cddigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 28%ee Resolucdes);

3) Todos os componentes da viatura que sao pasgleeinspecdo e certificacdo pelo
INMETRO, deverao ser inspecionados e certificadasla a inspecéo e certificacdo serdo por
conta do fabricante ou fornecedor;

4) Os demais itens técnicos ndo constantes neptxiisacdo deve atender a norma
técnica ABNT -que trata sobre os requisitos minipasa o projeto e construcdo de carrocerias
de madeira para veiculos motorizados.

ITEM 09
CAMINHAO COMERCIAL 6 X 2 (CC)
1. FINALIDADE
Definir as Caracteristicas técnicas exigiveis @ayaisicdo, pelo Exército Brasileiro, de Caminhao
Comercial para Transporte de Carga 6 X 2.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Caminhao comercial; tracdo 6X&@arroceria aberta pateansporte d
carga; ( em madeira )jatura nova, zero hora de funcionamepto;
PBT minimo 22ton; PBTC minimo de 32ton; CMT, minime 32
ton.

Diesel 4 ou 6 cilindros;

Turbo alimentado e pés-resfriado; .

Motor Admissivel “intercoller”;

Admissivel motor com gerenciamento eletronico;
Poténcia maxima, no minimo 210 cv.

Gerais

Embreagem . Embreagem com acionamento hidraulico.
Poténcia liquida . Minima de 210 Cv a 2.200 Rpm.
Motor
Distancia entre eixo Minima de 4.800 m.
Torque Motor Minimo 70 m kgf

Dianteira e traseira com molas parabdlicas ou ditie@s e con
Suspenséao amortecedores telescopicos de dupla acéo;

Dianteira com barra estabilizadora;

Caixa de mudancas de velocidade com no minimo 6haaravante
acionada por meio de alavanca, admissivel cambéoaiizado e 1
(uma) marcha a ré;

Embreagem acionada hidraulicamente.

Adequados ao veiculo (definidos pelo fabricantajireensionado

Transmissao

Pneus com o indice de carga adicional correspondente aminbad
carroceria.
Carroceria De madeira para carga geral seca
Sistema de Tensdo nominal, minima de 12 volts.
lluminacao
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De servigo: a ar comprimido, duplo circuito com kamnas roda

dianteiras e traseiras com acionamento pneumatico| o

eletropneumatico.

De estacionamento: de acionamento pneumatico.

Simples, totalmente metalica, estrutura de protesg@im ventilacao

Climatizada; Sistema de ar refrigerado;

Bancos anatémicos e regulaveis com encosto deaabecg

Cintos de seguranca retrateis de 03 (trés) pontas;

Radio toca CD MP3 player estéreo AM/FM,;

Instrumentacdo minima: mandmetro da presséo dadél@aotor ou

Cabine do operado|luzes de aviso; tacoOmetro; horimetro; indicadocatabustivel; luze$
Assessorios de aviso dos freios de estacionamento acionadps (*)

luzes de aviso para baixa presséo do 6leo lubmiecdo motor (*);

luzes de aviso para baixa pressao do 6leo da daikdmbio (*);

luzes de aviso para baixa carga de bateria (*);

luzes de aviso para luz alta(*);

(*) E desejavel que as luzes de aviso funcionencamitantemente

com o alarme sonoro.

Freios

Direcao Hidraulica com relag&o progressiva.
Reservatorio de Plastico (polietileno) com capacidade minima de |R6s;
Combustivel

Extintor de incéndio conforme especificacbes da ABN
Triangulo de seguranca

Acessorios Chave de roda com alavanca

.Macaco hidraulico (de acordo com o modelo da végtu
Roda com pneu sobressalente

Pintura na cor Verde floresta fosco NEB/T ®dor Nr34083,FEL
STD 595;

Tensdo nominal, minima de 12 ou 24 volts inclusive)
Bateria livre de manutencéo (2x135Ah/12volts); onforme
especificacao do fabricante

Buzina; e Caixa de fusiveis para protecdo de tosistema

Pintura

Sistema elétrico

- Ferramentas
Devera ser fornecido um kit de ferramentas aprdprgara manutencao de 1° escalao.

3. DIVERSOS
a. Documentagao
Os seguintes itens, redigidos em lingua portugubsarao ser fornecidos:
1) 01 (um) manual de operacédo do veiculo;
2) 01 (um) manual de manutencédo do veiculo contemstoucdes, procedimentos de
manutencao e reparagao, sequéncia de operac@sdls por fotografias ou desenhos;
3) 01 (um) catalogo de pecas e acessorios do wetmrh os respectivos numeros de
referéncia de fabrica de todos os seus itens dsigiD
4) Relacdo da rede de concessionarias autorizadasisténcia técnica no territério
nacional;
E desejavel o fornecimento desses itens tambémRmudDVD

b. Garantia técnica
1) Termo de Garantia concedido por intermédio de cgéficado, com prazo de
garantia técnica minima de 24 (vinte e quatro) meseou 50.000km, contra defeitos de
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fabricacdo, montagem e funcionamento decorrentes déesgastes prematuros durante a
operacao e o emprego em condicfes normais, a contlx data do recebimento definitivo do
material pelo usuéario final.

2) As despesas com deslocamento e hospedagemécop@r conta da contratada.

c. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, no minimo O5c@imias apds o recebimento do veiculo,
por técnico especializado, para transmitir inforées; técnicas sobre operacdo, emprego,
manutenc¢do basica e seguranca do veiculo, senpanas contratante.
2) Duracdo minima da entrega técnica: 5 (cinca,diam certificado.

d. Assisténcia técnica durante o prazo de garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica locaprapo de até 72 (setenta duas ) horas para
o atendimento, sem 6nus para a contratante.

e. Treinamento
O fabricante ou o representante autorizado deyeesantar o calendario de cursos/estagios
de operacdo, manutencédo e técnica de empregora sarastrados, sem custo adicional; sendo
gue, eventuais custos de deslocamento (transpdirteentacdo e hospedagem) dos instrumentos,
nao deverdo estar incluidos, para 02 (dois) integsada Organizacao Militar, usuaria final da
viatura.

f. Protecdo ambiental e Seguranga
1) O veiculo deve estar em conformidade com o PRINIO7 - Programa de Controle de
Poluicdo de Ar por Veiculos Automotores;

2) O veiculo deve atender aos preceitos regulameni@os 6rgdos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacéalizacdo e seguranca (Cddigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 28%ee Resolucdes);

3) Todos os componentes da viatura que sdo pasdieeinspecdo e certificacdo pelo
INMETRO, deverado ser inspecionados e certificadasla a inspecéo e certificacdo serdo por
conta do fabricante ou fornecedor;

4) Os demais itens técnicos ndo constantes neptxifisacdo deve atender a norma técnica
ABNT -que trata sobre os requisitos minimos parpr@eto e constru¢cdo de carrocerias de
madeira para veiculos motorizados.
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ITEM 10

CAMINHAO LUBRIFICACAO 6 X 2 (CL)

1. FINALIDADE

Definir as Caracteristicas técnicas exigiveis papuasicao, pelo Exército Brasileiro, de Caminhao
equipado com comboio de lubrificacdo ( BLINDADO X&.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Gerais

Caminhd@o com tracéo 6 x 2 equipado com comboidficégao (

blindado ); equipado com motor Diesel de nmimo 210 Cv a

2.200 Rpm; equipamento novo, zero hora de funcionamento;

Capacidade de carga util minima de 15.500 KG; Best Total -
PBT: minimo de 22.000 kgf;

Motor

Diesel 6 cilindros;

Turbo alimentado e pos-resfriado;

Admissivel “intercoller”;

Admissivel motor com gerenciamento eletronico;
Poténcia, no minimo 210 cv.

Embreagem

Acionamento da embreagem assistido, tipo hidrawliceimilar;

Torque Motor

Minimo 70 m kgf

Suspenséo

. Suspenséo tipo feixe de molas na dianteira eiteassendo na

traseira em configuragdo de eixos rigidos, molagertidas

compativeis com a operacdo em terrenos irregulares;
Amortecedores hidraulicos telescépicos de dupidoand

dianteira;

. Barra estabilizadora na dianteira.

Transmissao

Caixa de mudancas de velocidade com no minimo 6hasr
avante acionada por meio de alavanca, admissivadioa
sincronizado e 1 (uma) marcha a ré; com op¢ao ) caixas
de mudanca reduzida e simples; Embreagem acionada
hidraulicamente.

Capacidade maxima de subida no minimo 40 %.

Pneus

. Nas dimensdes padréo do fabricante;

. 02(dois) estepe;

Obs: A fabricacdo dos pneus devera ser do anonterogl, no
maximo, no prazo de 12 (doze) meses contados daldantrega
do veiculo.

Distancia entre eixos

Compativel com a instalagdo do comboio de lubigioca

Chassi/Dimensodes

. Chassi tipo escada rebitada, fabricado com |lamgsude aco, tipd
LNE 50, LNE 28, ou similar equivalente.
. Comprimento total chassis (minima 11300 mm).

Freios

. Totalmente pneuméticos de duplo circuito;
. Circuitos independentes para freios dianteirmaseiros;
. Existéncia de freio de estacionamento;

]

. Dotado de freio motor.
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Cabine do operador e
Assessorios

Simples, totalmente metalica, estrutura de protesg@io ventilacac
Climatizada; Sistema de ar refrigerado;. Bancostamaos e
regulaveis com encosto de cabeca;. Cintos de seguratraveis
de 03 (trés) pontas;. Radio toca CD MP3 playerestAM/FM;
Instrumentacdo minima: mandémetro da presséo dodél@otor
ou luzes de aviso; tacometro; horimetro;

indicador de combustivel; luzes de aviso dos frdes
estacionamento acionados (*);

luzes de aviso para baixa pressao do 6leo |lubmicdo motor (*);
luzes de aviso para baixa pressao do 6leo da daigdmbio (*);-
Protetor das porcas (ou parafusos) das rodased@stcaso estas
figuem para fora do aro;

- Para-sol interno para acompanhante;

- Extintor de incéndio conforme especificacdes &NA,;
luzes de aviso para baixa carga de bateria (*);

luzes de aviso para luz alta(*);

(*) E desejavel que as luzes de aviso funcionem
concomitantemente com o alarme sonoro.

Direcao

Hidraulica com relacéo progressiva.

Reservatorio de
Combustivel

Plastico (polietileno) com capacidade minima de |RdSs;

Procedéncia

Nacional

Sistema elétrico

Tensao nominal, minima de 12 ou 24 volts ;

Bateria livre de manutencéo (2x135Ah/12volts); aanforme
especificacao do fabricante, . Buzina; e

Caixa de fusiveis para protecao de todo o sistema;

. Tipo negativo a massa,

Extintor de incéndio conforme especificacdes da ABphara o
Caminh&o e para o tanque de lubrificagéo.
Tridangulo de seguranca,;

Acessorios Chave de rodas com alavanca,
04 (quatro) cones de sinalizacéo de seguranca;
01 (um) Macaco hidraulico completo, compativel coreiculo;
Kit de ferramentas apropriado para manutencao decHao.
Ferramentas: Ferramental apropriado para manutencao basicaidawe

CARACTERISTICAS DO COMBOIO DE LUBRIFICACAO
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Composicéao basica

Caracteristicas Do Comboio De Lubrificacéo

a. Especificacéo

- Ano de fabricacdo e modelo do ano em curso oargup

- Zero hora de funcionamento (Novo) e de fabricagimonal;
- Plataforma metélica totalmente construida emgeatbbrados de
aco carbono SAE10120 com espessura minima de 4,76mm, ¢
reforcos transversais.

- Sistema de acionamento de compressor e bombaleardiesel,
via caixa de cambio do veiculo, através de tomadarmda com
acionamento pneumatico, corretamente dimensiorcadacarda
reforcado, mancal de rolamentos, base, suportésadgio e
sistema para esticar correias. Acelerador micrstayel para
controle de rotacao.

b. Equipado com:

- 01(um) TANQUE DE ARMAZENAMENTO DE OLEO
DIESEL, com capacidade minima de 7 mil litros, gettilamente
desenvolvido para absorver todos os tipos de exf@tiantes.
Construido em chapa de ago carbono, ASTM A-36,33spa
minima 3/16” (4,76mm), soldadas com solda tipo Mi@n dupla
costura, quebra ondas transversais com passagertaiadas,
bocal para inspe¢céao de @ 450mm, tampa de fechdor&pnstruids
em aluminio, valvula de vacuo - pressao, valvuléuddo,
acionador e disparador a distancia e dispositivordecao (anti-
tombamento) em conformidade & NORMA RTQ7C,;

- 01 (um) CONJUNTO DE ABASTECIMENTO DE DIESEL,
composto de bomba centrifuga, com carcaca emfiandido,
rotor em bronze e vedacao por selo mecanico em.wazao
meédia de 80 litros por minuto, protegida contrdipalados solidos
atravéde Filtro particulado e coalescentem medidor
volumétrico de pistdo com registro parcial e acativd em litros.

- 01 (um) CARRETEL DE RETRACAO AUTOMATICA, para

6leo diesel, com no minimo 10 (dez) metros de meingule 3/4" ¢

bico automatico de 3/4". Filtro para 6leo diesgbtcartucho.

- 01 (um) TANQUE DE ARMAZENAMENTO DE LIQUIDO DE
ARREFECIMENTO, com capacidade minima de 200 litoosn
bocal para abastecimento e saida por gravidade.

- 01 (um) TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE
LUBRIFICANTE USADO, com capacidade minima de 2Qfb8,
construido em chapa de aco, equipado com bocapedao
flangeada, registro de dreno por gravidade e sstinfixacao.

- 01(um) CONJUNTO DE ARMARIOS, formado por perfis e
painéis dobrados em chapa de a¢o carbono SAE1Q1@20
portas, fechaduras especiais e vedac¢ao atravas@eln
automotiva, contra po e agua, que suportam e agondm
reservatorios para lubrificantes, carretéis e #cess

Observagéao: Todas as portas tém acesso contradadeghadura
com chave. lluminacéo interna dos médulos paratas; com
lampada 12 volts x 10 Watts, controlado por chayeee desliga e
protegida por fusivel.

S
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- 01 (um) CONJUNTO PARA GRAXA, composto de propuéso
pneumatica com tampa para tambor de 180 Kg, caiora0:1 e
deslocamento volumétrico de 500 gramas por mirsufporte de
fixacdo do tambor. Carretel de retracdo automatman, Nno minimg
15 metros de mangueira de %" SAE 100 R2, valvuleomérole,
unido giratéria, mangotes de ligacdo e manguegdgdcao.
Conjunto para preparacdo de ar, no minimo 1/4", fitno
regulador e eliminador de condensado.

- 01 (um) CONJUNTO PARA AGUA, composto por resedviat
com capacidade minima de 500 litros, geométricaenent
desenvolvido para absorver todos os tipos de exf@tiantes.
Construido em chapa de aco carbono, SAE1010/28sss@
minima 3/16” (4,76mm), soldadas com solda tipo Mi@n dupla
costura, quebra ondas transversais com passagertaiadas,
bocal ou flange para inspecdo, com tubo de regpiroomba
centrifuga, carretel com retracdo automatica comgungira de no
minimo 10 metros de comprimento e registro. MotonBa Auto
Escorvante para succéo de, no minimo 1” e recdltjumm motor
diesel 4 tempos e mangueira compativel com a Bodeag
minimo 20 metros, para o abastecimento do reseiwaRintura
Interna: Compativel para tanques de transportgda. &
Atendendo aos requisitos da NORMA N1195 da Petsobral
(um) COMPRESSOR DE AR, de pistéo, dois estagios,
deslocamento volumétrico de no minimo 20 PCM, kegeério de
ar de no minimo 200 litros, pressao minima de kr5valvula de
seguranca, valvula canhao, valvula piloto, silesh@miaconjunto de
preparacao de ar de 1/2 (valvula reguladora desgoes
desumidificador e lubrificador), saidas independgpiara a
alimentacao dos reservatorios de 6leos, graxasegeonjunto de
ar comprimido.

- 01 (um) REGULADOR DE PRESSAO e desumidificadoade
filtro coalescente com retencao de 99% de umidade.

- 01 (um) CARRETEL de retracdo automética, com mamo 15
metros de mangueira de 3/8”, com engate rapidogotas de
ligacdo e mangueira de ligagé&o.

- 01 (um) GUINCHO, para remocao de tambor, com baae
braco movel e talha com capacidade minima de 500 Kg

- 02 (dois) EXTINTORES DE INCENDIO de 08 Kg p6 quém,
com suporte.

- 01 (um) CONJUNTO PARA ATERRAMENTO, composto de
placas de cobre, cabo com 3 (trés) metros e gaaras
aterramento.

- 02 (dois) FAROIS de iluminag&o para servicos nus.

- 01 (um) CONJUNTO complementar de acessérios cetopie:
bomba manual para graxa, bico de ar para limpéza para
encher pneus, calibrador, almotolia, chave de hadaptador par
lubrificac@o de cruzetas, acoplador para lubrificage maquinas

jS2)

diversas



Movido por motor diesel com fabricacdo nacionaheisinario com
capacidade e pressdao minima de trabalho, compateei o
eguipamento.

Ferramentas: Ferramental apropriado para manutencéo de basicandboio.

Os segquintes itens deverao ser fornecidos no idportagués
(Brasil) impresso e eletronico CD-ROM ou DVD: ( Mot o
compressor):

. 01 (um) manual de operacéo e de manutencgdo basica

. 01 (um) manual de servico e reparacao do equipianesn
oficina;

. 01 (um) catélogo de pecas e acessorios com [psatess
nameros de referéncia de fabrica de todos os snsde
reposicao;

. Relagéo da rede de assisténcia técnica no tentacional;
OBSERVACAO: O recebimento e respectivo pagamentiaitaa
estara condicionado ao fornecimento dos documexios.
Camuflada na cor verde-floresta fosco (FedStdNo&R).e
Pintura vermelho-terra (Fed. StdNr 31.090), de acordo cemoamas
NEB/TPd-3, expedidas pela SCT.

Compressor de ar

Documentacgao

3. DIVERSOS
a. Documentacao
Os seguintes itens, redigidos em lingua portugubsarao ser fornecidos:

1) 01 (um) manual de operacdo do comboio de ldlagho e do veiculo;

2) 01 (um) manual de manutencdo do comboio deficégcéo e do veiculo contendo
instrucdes, procedimentos de manutencdo e reparaegaéncia de operacodes, ilustrados por
fotografias ou desenhos;

3) 01 (um) catalogo de pecas e acessorios do conugolubrificacdo e do veiculo com
0s respectivos numeros de referéncia de fabritcadies os seus itens de reposicao

4) Relacdo da rede de concessionarias autorizadessigténcia técnica no territorio
nacional;

E desejavel o fornecimento desses itens tambémRmudDVD

b. Garantia técnica do veiculo
1) Termo de Garantia concedido por intermédio de céficado, com prazo de
garantia técnica minima de 24 (vinte e quatro) meseou 50.000km, contra defeitos de
fabricacdo, montagem e funcionamento decorrentes déesgastes prematuros durante a
operacao e o emprego em condi¢cfes normais, a contlx data do recebimento definitivo do
material pelo usuéario final.
2) As despesas com deslocamento e hospedagemacop@r conta da contratada.

c. Garantia técnica do comboio
Garantia de 12 (doze) meses da entrega técnidaidaca reposicdo de pecas e execucgdo de
servicos, sem limites de horas trabalhadas.

d. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, no minimo 05c@irdias ap6s o recebimento do
veiculo, por técnico especializado, para transnmformacdes técnicas sobre operacdo, emprego,
manutenc¢do basica e seguranca do veiculo, senpanas contratante.
2) Duracdo minima da entrega técnica: 5 (cinca,diam certificado.
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e. Assisténcia técnica durante o prazo de garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica locaprapo de até 72 (setenta duas ) horas para
o atendimento, sem Onus para a contratante.

f. Treinamento

O fabricante ou o representante autorizado deyeesantar o calendario de cursos/estagios
de operacdo, manutencédo e técnica de empregora sgrestrados, sem custo adicional; sendo
gue, eventuais custos de deslocamento (transmdirteentacdo e hospedagem) dos instrumentos,
ndo deverdo estar incluidos, para 02 (dois) intdgsada Organizagdo Militar, usuaria final da
viatura ou comboio de lubrificacéo.

g. Protecdo ambiental e Seguranca

1) O veiculo deve estar em conformidade com o PRINIO7 - Programa de Controle
de Poluicdo de Ar por Veiculos Automotores;

2) O veiculo deve atender aos preceitos regulamentios 6rgdos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacéalizacdo e seguranca (Cddigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 28%Fee Resolucdes);

3) Todos os componentes da viatura que sao pasgieeinspecdo e certificacdo pelo
INMETRO, deverao ser inspecionados e certificadasla a inspecéo e certificacdo serdo por
conta do fabricante ou fornecedor;

4) Os demais itens técnicos ndo constantes neptxiisacdo deve atender a norma
técnica ABNT - que trata sobre os requisitos masrpara o projeto e constru¢cdo de comboios
de lubrificagéo.
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ITEM 11
CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO (DA)
1. FINALIDADE
Definir as Caracteristicas técnicas exigiveis papuasicao, pelo Exército Brasileiro, de Caminhao
Distribuidor de Asfalto 6 X 2.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Caminhao distribuidor de asfalto; com tracao 6Xfyipado com
Gerais motor Diesel de no mimo 260 Cv;Equipamento novo, zero hora ge
funcionamentoPBT minimo 23 ton

Diesel de 06 (seis) cilindros em linha, com turbmpressor;
Sistema de injecao direta, admissivel gerenciamaatmnico

Torque Motor Minimo 83 m kgf

Dianteira: Tipo feixe de molas, amortecedores télgicos de dupla
acao e barra estabilizadora; e

. Traseira: Eixos rigidos em tandem, compativel earperacao em

terrenos irregulares.

Caixa de mudancas de velocidade com no minimo 6hasar avante
acionada por meio de alavanca, admissivel cambooasiizado e 1
(uma) marcha a ré;
Embreagem acionada hidraulicamente.
. Nas dimensdes padréo do fabricante;
. 01(um) estepe;
Pneus Obs: A fabricacéo dos pneus devera ser do anonteroe, no
maximo, no prazo de 12 (doze) meses contados daldantrega dg
veiculo.
Quadro do chassi|Adequado a instalacéo do distribuidor de asfalto;

Motor

Suspenséo

Transmissao

. Sinalizagdo por refletores com 80mm nas coresedlmambar e

Sistema de vermelho rubi distribuidas da seguinte forma:

lluminacéo - Vermelho rubi nas extremidades da traseira edbti@seira;

- Amarelo @mbar nas extremidades da frente e latenateira.

. Totalmente pneumaéticos de duplo circuito;

. Circuitos independentes para freios dianteirmaseiros;

. Existéncia de freio de estacionamento;

Freios Freio de estacionamento: Acionada pneumaticanauéado nas

rodas traseiras; e

Freio Adicional: Tipo Motor com acionamento el@neumatico

podendo atuar com o freio de servigo.

_ - acionamento mecanico para o freio de estacionammeom
Freios de dispositivo de acionamento em caso de falha dersishidraulico ol

Estacionamento interrupgéo de operagao.
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Simples, totalmente metalica, estrutura de proteg@o ventilacdo

Climatizada; Sistema de ar refrigerado;

Bancos anatdmicos e regulaveis com encosto deaabecg

Cintos de seguranca retrateis de 03 (trés) pontas;

Radio toca CD MP3 player estéreo AM/FM;

Instrumentacdo minima: manémetro da presséo dodél@otor ou

Cabine do operador|luzes de aviso; tacémetro; horimetro; indicadoca@®bustivel,
Assessorios luzes de aviso dos freios de estacionamento amsnay

luzes de aviso para baixa pressao do 6leo lubmicdo motor (*);

luzes de aviso para baixa pressao do 6leo da daigdmbio (*);

luzes de aviso para baixa carga de bateria (*);

luzes de aviso para luz alta(*);

(*) E desejavel que as luzes de aviso funcionenc@mitantemente

com o alarme sonoro.

Direcao Hidraulica com relag&o progressiva.
Reservatorio de Plastico (polietileno) com capacidade minima de |R6k;
Combustivel
Procedéncia Nacional

Tensdo nominal, minima de 24 volts (inclusive);
Bateria livre de manutencéo (2x135Ah/12volts);
. Buzina; e
Caixa de fusiveis para protecdo de todo o sistema
. Porta estepe, montado acima da longarina e deiraajue nao
interfira nas operacdes da viatura.

. Para-lamas traseiros em chapa de a¢o n° 12 courae de reforca
fixadas a carrocaria por intermédio de parafusos;gs de torque,
arruelas lisas, auxiliadas por duas escoras degoeéin cada para

lama;

. A viatura (caminh&o + tanque) devera dispor da praqueta em

aluminio com os dados logisticos afixados em leisel e no

painel de instrumentos contendo as seguintes iCIEs:

- Dimensoes (do conjunto)

- Comprimento;
Inscricbes - Largura;
- Altura;
- Pesos (do conjunto)
- Vazio em ordem de marcha;
- Carregado (Plena Carga)
- Localizacao do Centro de Gravidade do Conjuntc

. Chave de roda com alavanca: 01

. Macaco hidraulico (de acordo com o modelo dauvégt 01

. Ferramentas e. |. Extintor de incéndio tipo p6 quimico: 01
Acessorios . Triangulo de seguranca: 01

. Roda com pneu sobressalente: 01

. Radio AM/FM e jogo autofalante: 01

CARACTERISTICAS DO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

Estado do Equipamento novo, zero hora de funcionamento;
equipamento | Do ano em vigor ou superior.

Sistema elétrico

Porta-estepe:

. Para-Lamas:
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. Tanque isotérmico com capacidade minima de 8i008;

Construido em chapa de carbono com espessura ndeigha5mm

3,25mm.

Isolacdo térmica do tanque com manta de 1a de \Wdrao minim@

50mm de espessura.

Revestimento externo do tanque com laterais emacham ac(

carbono nr 22 no minimo e tampos emaga de ago carbono nr 16

minimo

Duas serpentinas com tubos de aco didametro de 158mminimo

em formade " U

Reservatorio para 6leo diesel pressurizado de minmai140 litros

construido em chapa de aco carbono de 3,25 mm i 7#mminima

, com tampos abaulados, para alimentacdo dos roagagi limpez

do sistema de encanamento, barra espargidora, bdenbecalque

caneta de pintura.

.. Conjunto compressor de 15 pés para alimentagamataricog

Composicgao basicq acionado através do motor hidraulico com control@ainel;

.. Caneta de pintura manual, com 6 metros de maquie altq

pressao com trama de aco, lanca de 2,2ms bicaderad |laminadgq

com cone de 0 a 60 graus de aspersao com regutigyeazao.

. Instrumentos de controle e operacéao;

. Reservatorio Hidraulico, capacidade no minimdlde litros, com

sistema de filtro de linha.

Carga de descarga: Mangueira de gramianto de 2" cof sistem

de engate rapido.

TacOmetro para controle de rotacdo da bomba désamuControle

de vazdo ddbomba de emuls&do por micro processador no pae]

controle.

Sistema de seguranca:

Acionador e disparador a distancia, anti tombameoitdorme norm

RTQO7C.

Boia de nivel de material betuminoso.

. Plataforma de trabalho.

. com no minimo dois magaricos jatdo de alta pess#in no
Sistema de minimo de 10 I/h de consumo, acendimento imediaho sistema de

aguecimento : |filtragem de diesel na linha de alimentacéo.

11%

o

A4

14

14

. Construida em tubulacdo de aco com manipuloistregle controlé¢
do operador, contendo dois bicos distribuidoreslssips em um
- Caneta espargidorl angulo de 45° (graus) em relagéao a caneta, a fimpledir o choque
na abertura dos leques de espargimento e abramgerdnea de
recobrimento.
-. . Barra espargidora em circuito fechado, divadgn trés partes
interligadas. Com 4m de comprimento total de nammdr36 valvulag
pneumaticas interligadas por conjunto de comanetoogineumatico
com abertura de 20 em 20 cm e espagamento de 10&htnen
valvulas. Com recursos de regulagem de alturagcaéortransversal e
regulagem de angulo de espargimento dos bicos.

- Instrumentos de |. Dotado de valvulas de seguranca ou alivio, matr@s\iltros,
controle e operacaq registros e tacometro de 5a.roda ligado ao miavogasador.

Barra espargidora
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. . A caldeira é equipada com filtro de cargascdega para

- Filtros abastecimento de produto e filtro de 6leo combeké&qualquer
eventualidade n&o obstruir o bico do queimador

Com levante acionado através de dois cilindrosahidros apoiados
sobre guias, correcao transversal da barra de 40@tremés de
cilindro hidraulico, abertura e fechamento dosobide 20 em 20 cn
no minimo atraves de sistema eletropneumatico.

Através de bomba hidraulica fluxo variavel ligad@mada de forca
do veiculo.

No minimo Bomba de recalque de engrenagem de 8i4&0000l/h
acionada por motor hidraulico.

No minimo controlado por valvula reguladora de wad@ emulséo
Controle de vazao|acionamento através de cilindros pneumaticos caos por micro
processador eletrénico

Na parte traseira do equipamento, facilitando aagd® e sinalizacdo
do operador e instalacao de banco para operadociodonde
seguranca.

. Ferramentas |. Ferramental apropriado para manutencéo de bdsieguipamentq.

Pintura na cor Verde floresta Brilhante NEB/T PceB
Nr14052,FED STD 595A;

Recursos de Barra

Unidade de forgca

Bombeamento

- Plataforma de
Trabalho

Pintura

3. DIVERSOS
a. Documentacéo
Os seguintes itens, redigidos em lingua portugubsagrao ser fornecidos:

1) 01 (um) manual de operagao do equipamento;

2) 01 (um) manual de servi¢co do equipamento;

3) 01 (um) catédlogo de pecas e acessoérios comspegvos numeros de referéncia de
fabrica de todos os seus itens de reposicao

4) 01 (um) manual de manutencao do equipamento;

5) Relacéo da rede de assisténcia técnica nodrewritacional;

E desejavel o fornecimento desses itens tambémRmudVD

b. Garantia técnica
1) Termo de Garantia concedido por intermédio déficado, com prazo de garantia
técnica minima de 24 (vinte e quatro) meses, codefeitos de fabricacdo, montagem e
funcionamento decorrentes de desgastes prematur@nted a operacdo e 0 emprego em
condi¢gBes normais, a contar da data do recebintaiioitivo do material pelo usuério final.
2) As despesas com deslocamento e hospedagemacop@r conta da contratada.

c. Entrega técnica

1) Realizada no local de entrega, em até 05 (cirtay apdés o recebimento do
equipamento, por técnico especializado, para traimsimformacdes técnicas sobre operacao,
emprego, manutencao basica e seguranca do equifmareem Onus para a contratante.

2) Duragdo minima da entrega técnica: 5 (cinca,diam certificado.

d. Assisténcia técnica durante o prazo de garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica localpmaao de até 72 (setenta duas ) horas
para o atendimento, sem Onus para a contratante.

e. Treinamento
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O fabricante ou o representante autorizado devendesantar o calendario de
cursos/estagios de operacdo, manutencao e téomieangrego a serem ministrados, sem custo
adicional; sendo que, eventuais custos de deslotanigansporte, alimentacédo e hospedagem)
dos instrumentos, ndo deverao estar incluidos, Qar@ois) integrantes da Organizacao Militar,
usuaria final da viatura e seus implementos.

f. Protecdo ambientale Seguranca
1)A viatura deveestar em conformidade no minimo com o PROCONVEPTrograma de
Controle de Poluigéo de Ar por Veiculos Automotores

2) A viatura deve atender aos preceitos regulamentiresdrgaos oficiais nacionais de

transito nos aspectos relacionados a iluminacdwlizacdo e seguranca(Codigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 2893 Resolucdes).
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ITEM 12
CAMINHAO GUINCHO

1. FINALIDADE
Definir as caracteristicas técnicas exigiveis pagaisicdo, pelo Exército Brasileiro, de
caminh&o guincho

2. CARACTERISTICAS TECNICAS
Veiculo novo, zero-quilémetro, fabricado no ano @mso; Ano

Gerais .
e modelo do ano em curso ou superior;
Tracgao 6x4
Peso bruto total PBT ( minimo)............. 23.000 kg

Motor Diesel, com gerenciamento eletrbnico, de agstén
interna, ciclo Diesel, freio motor, com as segunte
caracteristicas:
1) Turbocooler;
Motor 2) Poténcia liquida: minima de 220 HP;
3) 6 cilindros em linha;
4) Torque maximo: minimo de 80 kgf.m;
5) Com gerenciamento eletrénico;
6) Dotado de caixa de tomada de forca
1) Caixa de mudancgas totalmente sincronizada;
2) Tracao 6x4;
Transmisséao 3) Embreagem tipo mono-disco, de acionamento hidoau
4) Minima de 8 marchas a frente; e uma a re.
5) Acionamento da embreagem assistido, tipo high@ubu
similar;
Dianteira e traseira com feixes de mola, amorte@sde barra
Suspenséao estabilizadoras

\"2J

Sistema elétrico Tens&o nominal, minima de 12 volts com protecaoaderia

1) Freio de servigo a ar comprimido, duplo circudtom tambor
nas rodas dianteiras e traseiras;

Freios 2) Circuitos independentes para freios dianteirtvaseiros;
3) Dotado de freio de estacionamento de acionamento
pneumatico;
4) Dotado de freio motor.

Pneus Adequados ao veiculo (definidos pelo fabricanted; @m curso.

Reservatorio de 01(um) reservatério de combustivel (minimo)...210 litros.
Combustivel
Distancia entre Eixos |Minima de 4,500 mm + 1.350 mm (para 3° eixo)

Equipado com medidores e indicadores de todas as
funcdes vitais e de seguranca do veiculo.
1) Tipo “standard” para até 03 (trés) ocupantes
2) Dotado de cintos de seguranca: tipo retratd (eés) pontos;
Cabine 3) Assento do motorista, regulavel, com suspensapdotado
de encosto de cabeca;
4) Dotado de ar-condicionado.

Painel de Instrumentos
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1) Carroceria de aco, para carga geral seca

2) Comprimento (MiNIMO).........uuuuveeeeeees e eeeeeneeennes 6 m;
3) Com espacamento entre a cabine e sua partelfrpata
Carroceria instalacdo de guindaste veicular com momento dgacaitil
35.000Kgm
Direcéo Direcao hidraulica com relagdo progressiva.

1) Extintor de incéndio conforme especificacbes da ABN
2) Triangulo de seguranca
3) Chave de roda com alavanca

Acessorios 4) Macaco hidraulico (de acordo com o0 modelo deuvag.
5) Roda com pneu sobressalente
6) Cordao de luz com lampada, comprimento de 5awetr
7) Radio AM/FM e jogo alto-falante
b. Pintura

Camuflada na cor verde floresta fosco (ke#d634.083) e vermelho terra (Fed. StdNr
31.090), de acordo com as normas NEB/TPd-3, expsdidla SCT.

3. CARACTERISTICA DO GUINDASTE PARA CAMINHAO COMERCIAL
a. Gerais
Novo, zero hora de funcionamento, fabricado noeancurso

b. Composicdo Basica

1) Estrutura construida em aco especial com elevaddel de escoamento soldados
eletricamente;

2) Bomba hidraulica com pressdao e vazédo de trabedimopativel com o equipamento
acoplada e acionada diretamente a tomada de targdravés de eixo cardan.

3) Comandos com valvula direcional multipla contuito paralelo, que permite fazer dois
ou mais movimentos ao mesmo tempo, devera seralaiada de valvula de alivio incorporada,
devera possuir comando bi-lateral (alavancas denagiento em ambos os lados), facilitando a
operacéao do guindaste.

4) Cilindros hidraulicos, de dupla a¢éo, fabricadostubos de aco sem costura.

c. Opcionais
Cesto SUSPENSO de inspecéao de linha duplo pardhdoiens..

d. Dados Técnicos

1) Momento de carga Util .........ccoooiiiiiiiieeeeee e 35.000 kgm;

2) Alcance vertical do SOIO(MINIMO)..........oummmmeeernnnnniaaeeeeeeeeeereeereeeennnnnnn. 20.500n;

3) Alcance horizontal.(MiNIMO)..........ooiiiieeeeceeeeeeee e Q@0 mm;
4) Alcance minimo horizontal hidraulico (minima)............cccceevvvvvvveennnns 11.000 mm;
5) ANgulo de giro (MINIMO).......c.eivieeeeeeeeeeeeeeee et ee et e et eeeneeae e 360°;
6) Capacidade minima a 2.000 mm (minimo)... SR X o W10 [0l (o |
7) Capacidade maxima, no alcance maximo (mlnlmo) ................................. 700 kg;
8) Presséao de trabalno (MinimO)...........ecccceereeeeiiiiccse e 2Kg'cmz;

9) Torque de giro (MINIMO)......ccceeeeeeee st e e e 3.200 kgm,;
10) Vazéao nominal da bomba(minimo)..........cccceeervriiiiiiiiiiee e 52 Ithm
11) Sapatas dianteiras, estendidas centro a q@miindmo).................c.evveeeee. 5.800mm;
12) Sapatas traseiras estendidas centro a cenmio(@)i..............cceeeeeeeeen.. 3.100 mm;
13) Angulo maximo de inclinagio da lanGa....ceoceeeeveeveveeveeeeeeeceeeceeeeeeee e 789
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14) Lancas acionadas hidraulicamente (MiNiMQ)..........vvvveeeiiiiiieeeeennn. 04 unidades;

15) Lancas acionadas mecaniCamente..........uuuuuceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnns 03 unidage
16) Numero sapatas estabilizadoras (MiNiMO)............ccooeviiiiviiiiiinnnnee. 04 unidades;
4. DIVERSOS

a. Documentacéo

Os seguintes itens, redigidos em lingua portuguEsaerdo ser fornecidos:

1) 01 (um) manual de operacédo do guincho e do kgicu

2) 01 (um) manual de manutencdo do guincho e daculeicontendo instrucdes,
procedimentos de manutencéo e reparacdo, sequinaperacoes, ilustrados por fotografias ou
desenhos;

3) 01 (um) catalogo de pecas e acessorios do guiacto veiculo com os respectivos
nameros de referéncia de fabrica de todos os smssde reposicdo

4) Relacdo da rede de concessionarias autorizadassiaténcia técnica no territorio
nacional;

E desejavel o fornecimento desses itens tambémZwud®VD

b. Garantia técnica do veiculo
1) Termo de Garantia concedido por intermédio de cerficado, com prazo de
garantia técnica minima de 24 (vinte e quatro) meseou 50.000km, contra
defeitos de fabricacdo, montagem e funcionamento d@rentes de desgastes
prematuros durante a operagcdo e 0 emprego em con@gs normais, a contar
da data do recebimento definitivo do material pelasuério final.

2) As despesas com deslocamento e hospedagemaoqgo@rconta da contratada.
c. Garantia técnica do Guincho

Garantia de 12 (doze) meses da entrega técnica, liida a reposicdo de pecas e
execucao de servicos, sem limites de horas trabatizes.

d. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, no minimo 0xc@inlias apds o recebimento do veiculo,
por técnico especializado, para transmitir inforges; técnicas sobre operagdo, emprego,
manutencao basica e seguranca do veiculo, senparaia contratante.
2) Duragcdo minima da entrega técnica: 5 (cinca,diam certificado.

e . Assisténcia técnica durante o prazo de garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica locaprapo de até 72 (setenta duas ) horas para
o atendimento, sem 6nus para a contratante.

f. Treinamento
O fabricante ou o0 representante autorizado deveygesantar o calendario de
cursos/estagios de operacdo, manutencdo e téomiemprego a serem ministrados, sem custo
adicional; sendo que, eventuais custos de deslotanigansporte, alimentacdo e hospedagem)
dos instrumentos, ndo deverdo estar incluidos, @ar@ois) integrantes da Organizacdo Militar,
usuaria final da viatura e seus implementos.

g. Protecdo ambiental e Seguranca

1) O veiculo deve estar em conformidade com o PRENIO7 - Programa de Controle de
Poluicéo de Ar por Veiculos Automotores;
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2) O veiculo deve atender aos preceitos regulamesntdos 6rgaos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacdmlizacdo e seguranca (Cddigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 2898 Resolucdes);

3) Todos os componentes da viatura que sao passieeinspecdo e certificacdo pelo
INMETRO, deverao ser inspecionados e certificadloga a inspecéo e certificagdo serdo por conta
do fabricante ou fornecedor;

4) Os demais itens técnicos ndo constantes ngstaifisacdo deve atender a norma técnica
ABNT - NB 212 que trata sobre os requisitos minirpasa 0 projeto e construcéo de carros tanque
motorizados.
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ITEM 13
CAMINHAO OFICINA 6 X 2
1.FINALIDADE
Esta especificacdo fixa as caracteristicas técexigéveis pelo Exército Brasileiro para
aquisicéo de Viatura de Transporte Especializado@f&cina, 6x2, que sera montado sobre chassi.

2.CARACTERISTICAS TECNICAS

Caminhao Oficina; tracdo 6 x 2, PBT minimo 23 tadas; PBTC
Gerais 32 ton; Peso Bruto Total: minimo de 20.000kg. Egoipnto novo,
zero hora de funcionamento, fabricado no ano esogur
Motor eletrénico que atenda as especificacdes igo IIT Ciclo
Motor Diesel, 4 tempos, pos -resfriado a d4gua, turboealtado e
intercoolado; potencia superior a 200 CV; torquenkigf.
O Bau da Viatura Oficina deve ser projetado paransmtado sobre
Caracteristicas do|o chassi de Caminhéo 6x2 e

Bau Oficina destina-se a manutencéo de viaturas militares ndeveeslocar-se
em qualquer terreno (QT).
Comprimento Externo Minimo de 6.500 mm
Largura Externa Total 2.600 mm
Altura Externa Total 2.530 mm
Grades de Protecédo Dianteira
Quebra mato dianteiro com tela de protecdo parasfaradiador ¢
lanternas, que sera Confeccionado em chapa denagdado através
de parafusos, na cor verde floresta fosco.
Grades com barras redondas de aco individuais patacdo dal
lanternas civis e militares traseiras, cor verdeefita fosco.
Protetor do carter do motor.
Capa de protecéo dos bancos em vinil cinza.
Engate veicular tipo militar padronizado, que péamiracionar
reboques de até 2.500 kg,
Itens de Militarizaca( capacidade de tracdo de 7.000 kg, com sistema deeamimento.
Instalacdo de uma tomada para cabo de reboquen@de o cabo
deverdo ser do tipo sete pélos, sendo a tomadaoemafde faca
(macho) e o cabo (extensao) em forma de bainhaeéfdgm
Alcas (olhais) dianteiras para amarracdo da viatema numero de
duas, construidas em ago
ABNT 1045, com 5/8" de espessura.
Instalar grades protetoras nas lanternas e fasdietseiros.
Uma pa veicular, na cor verde floresta fosco.
Uma picareta, na cor verde floresta fosco.
Um machado, na verde floresta fosco.
Caixa de mudancas de velocidade totalmente sirzadas, acionada
Transmissao por meio de alavanca.
Embreagem acionada hidraulicamente.

Caracteristicas
Dimensionais Basica

D

[92)

Direcao Hidraulica com relag&o progressiva.
Combustivel | Oleo Diesel
Pneus de tracdo e misto (50% on-off road). Com pneu weseompleto
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Freio de servico a ar comprimido de dois circuitos;
Tipo tambor nas rodas dianteiras e traseiras ;
Freio de estacionamento tipo camara de mola aculonaa
Atuacgéo nas rodas traseiras;
Freio adicional : eletropneumatico, atuando emuwanj com o freio
de servigo.
Ar-condicionado com ajuste quente e frio.
Auto radio AM/FM, com cd player mp3.
Vidros laterais e trazeiros com insulfilm.
Climatizador de cabine.
Sistema de rodoar.

Freio de servico

Acessorios  Jogo
de tapetes.
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Caracteristicas
técnicas do Bau

Furgdo Duraluminio tipo Bau

Carroceria tipo bau, fabricacdo 2.014 ou posterfgjetado
desenvolvido tipo oficina ,confeccionado em chapaddralumini
com espessura de no minimo 0,8 mm, perfis interd@sac
galvanizado com espessura de no minimo 0,8mm,d&adm rebite
maci¢cos. Longarina de aco 1020com espessura deimimon4,7
mm (3/16”) e travessas de aco 1020 com espessuran
minimo3,175mm (1/8”), com para-choque de acordo ca
legislacao, e faixas refletivas. contendo: 02 (Jamsas traseiras, (
(duas) portas laterais (uma de cada lado), 02 Ydaaslas (uma d
cada lado),compartimento onde seréo instaladosnpressor de ar
0 grupo gerador, com porta de entrada independenteeral do bad
Os painéis deverdo ser soldados com solda tipo Mé&Galta
resisténcia.

A vedacdo devera ser realizada com adesivo a leasiéabne;

O assoalho devera ser fabricado em chapa antideteipo xadrez

com espessura minima de 4,76 mm (3/16"), fixadas rpeio de
solda;

O compartimento interno do bau devera possuir nsetdo térmico
nas laterais e no teto, com placas de isopor oilasioobm espessu
minima de 50mm e revestido com chapas galvanizada4l (oy
compensado naval).
Assoalho

- Em chapa de aco xadrez de 3/16” de espessugsuniravés de
solda tipo MIG, e fixado na base do equipament@vas de

parafusos franceses de 5/16 x 1 Y.
Revestimento Interno

Teto com isolamento térmico em poliuretano e réwvestto en
chapas de duraluminio corrugadas, fixadas aosspaufiteto atravé
de rebite de repuxo pop.
Laterais e painel frontal revestido em chapas daepemsado nava
fixados aos perfis laterais através de rebite grixe@ tipo pop
embutidos. lluminag&o através de luminarias flumeates

Sistema Elétrico

Interno e externo completo do tipo chicote em conidade com as

normas do Conselho Nacional de Transito.

Saia traseira composta de 04 lanternas de sinatizagara-choque

filetado nas cores amarelo e preto.

Tomadas para os equipamentos elétricos.

Janelas

- Laterais panoramicas, medindo 600 x 400 estrdagraom perfi
de duraluminio, vidros temperados e deslizantes.

Portas

Porta traseira de 02 folhas, abertura total coideacdas em chapas

perfis de duraluminio com sistema de trinco exteznoorracha de

vedacao.

Porta lateral confeccionada nos mesmos padréesoda fraseira,

porém em 01 folha.
Escada

- Uma Escada de acesso na traseira tipo gaveta, dagraus

antiderrapante, corrimdo desmontavel em um doslado
Toldo Lateral

- Toldo Lateral, autorrebobinavel e articulado, @mbos os lados do

baa.
Cobertura para trabalho externo ao bau
- Devera ser fornecido uma lona impermeavel, navesde, na

a

D

S

)

dimensoes de 3m x 3m x 2.9(



Maquina de Solda

01 (uma) Maquina de solda retificadora, com regeragle corrent
de trabalho até 430ampéres e capacidade de saldaletrodo d
S5mm.

Equipada com cabos e alicate suporte de eletrodk gdatrodos d
até @ 6mm.

Com suporte para cabos de solda e suporte pararaasc
Acessorios para o gerador de solda: 15 m cabovéiepbsitivo co
70 mm2 de secdo, 15 m cabo flexivel negativo commbi2 d
secao, porta eletrodo positivo de 500 A, garra tnegae cobre d
100 A, 02 (dois) terminais de cobre para caboscardsde protecgo
em celeron tipo articulada com vidro transparentenée n® 12, u
par de luvas de protecéo para soldador, um paratgas de raspa
de protecdo, um par de perneira de raspa de poogegén avental de
raspa de protecéo.

Caneta de corte e solda com regulagem e até 30srErmangueira

=4

Equipamentos
Oficina

Conjunto Gerador Estacionario

01 (um) Conjunto gerador estacionario de no mirdidva, usado
para a alimentacdo detodos o0s equipamentos damiemtal, este
gerador devera ser empregado para alimentacao glaima&de solda
elétrica de 40 a 450 Amperes, para soldagem cotmoaterevestido
de espessura de até 6 mm. O gerador de energia skye
dimensionado para atender a todos 0s equipameuntwsofandd
perfeitamente a0 mesmo tempo na carroceria.

O grupo gerador, o compressor de ar e o quadrdcelétieverao
estar instalados em um compartimento separado @mfiEna, que
contém porta, iluminagcéo e escada de acesso indieypien

Painel elétrico composto de: voltimetro, sequenttimamperimetra
disjuntor acelerador,fixado na parte interna daocaria permitindo

regulagem do motor gerador dentro do equipamento.

O habitaculo do gerador devera ser provido de atdruacustico na
entrada e na saida de arde arrefecimento e setatdbideverd ser
termicamente isolado, visando néo transferir cpdoa a area interna
do bau.
O bau devera possuir rampa de acesso a fim ddédaclembarque |e
desembarque de material.

j8Y)
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Componentes
Operacionais

01(um) Torno de bancada (morsa fixa) N° 8, corddriem ferrg
fundido nodular fuso em ag¢o com rosca trapezoidahcgdentes
intercambiaveis em aco sementado.
01 (um) Moto esmeril 220v, motor elétrico poténd&a2,5 HP, con
conjunto eixo-rotor balanceado, rolamentos blindaclpacidade d
dois rebolos de 8”, instalado em suporte proprio.

01 (uma) Furadeira de bancada com cabecote, bassa em ferrp
fundido, coluna em aco tubular, regulador de prdidade, mesa
giratoria, esticador e protetor de correias e mhpdrabrocas de até
5/8” (de coluna @ 5/8”, com bancada), fixada namab®.

01 (um) Prensa hidraulica, capacidade de minin20d@00 Kgf com
estrutura em aco reforcado, equipada com bombaaliida de
acionamento manual e pistdo com fuso de aproximagpima e
dispositivo de seguranca para evitar sobrecargastéo.

Macaco hidraulico, tipo “jacaré”, com capacidadesdeon.

06 Macaco hidraulico com capacidade minima de 30Ton
Analisador de bateria.

Multimetro automotivo digital.

Bancada de testes de alternadores.

Vulcanizador elétrico de camara de ar.

Furadeira elétrica manual, industrial, com mardil2”.
Esmerilhadora elétrica, manual, tipo industrial7tle

U7

=}

Sistema de Ar-
comprimido

Compressor de ar de 20PCM, pressao de 175 PSlresarvatorid
pulm@o auxiliar de 250litros com as respectivas/uak, carrete
retratil com retragcdo por mola com mangueira @ 4Bm e bicos
para limpeza e enchimento de pneus, pistola deurginfmédia
pressao) e conexdes.

Acionado por motor elétrico com poténcia de 3 HP.
Este sistema deve executar as funcbes de enchimematidracéo de
pneus, ferramentas pneumaticas até 32" , pinturaingeka
geral/normal.

U

01 (um) Pdrtico
Traseiro com Trolley
e Talha para 01 (umn

)Tonelada

Para servicos de oficina composto de sistema fixpiso com haste
rotativa com trilho e talha de acionamento mamt@h deslocamento
de 1000mm para fora do bau, com capacidade delgir80° e braco
de 2.000 mm.

O quadro traseiro do bau devera ser reforcado.

Bancada com
gaveteiro

01 (uma) bancada construida em perfis e chapa aetampo dg
madeira, e com dois gaveteiros de madeira comajgatretas cada.
Comprimento minimo: 1200mm x 950mm x 700mm.

D

Armario para
Ferramentas

- 01 (um) Armario interno, metalico reforcado, paranazenamento
de pecas e ferramentas, construido em chapa deanadivisorias,
dotado de 06 portas
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Acessorios
Equipamentos

01 (um) Suporte para cilindro de acetileno, comdtriem chapa d
aco dobrada e sistema de fixagao dos cilindros.

01 (um) Suporte para cilindro de oxigénio, consimuém chapa d
aco dobrada e sistema de fixagao dos cilindros.

01 (um) Suporte para pneu estepe do chassi dolegdcunstruido en
aco, com sistema de elevagcao do conjunto de ragapoeu, fixadg
ao chassi ou no proprio equipamento.

01 (um) Suporte para extintor de 12Kg instalado treseira
construido em chapa de aco e fixado em ponto égicat dg
equipamento.

02 (dois) Para-barros traseiros de borracha siotéti

01 (um) Péara-choque traseiro, articulavel, condtriem perfis d
aco, com articulacdo e trava de seguranca, Fixadahassi dq
veiculo e pintado conforme norma Inmetro/Contraghrado con
faixas refletivas.

e

e

=)

U

Sinalizagéo e
lluminacao de
Servicos

Para operac¢des noturnas o equipamento sera dotedgeguinte
dispositivos:

03 Farais tipo spot 12v para iluminacdo noturnageed1 na casa d
maquinas e 02 na traseira; com regulagem manuah
posicionamento e funcionamento atraves de ligagédo n

bateria do veiculo.

2 Tomadas laterais para energia 127/220v.

[72)

par

Rede elétrica
composto de:

- Caixas, tomadas tipo steck, eletrodutos, fiagathas, lampada
fluorescentes, reatores e chaves,

sendo: ligacdes trifasicas, bifasicas e monofasi€adrada par
ligacdo do gerador e entrada ligagao

na rede elétrica. Cabo elétrico (Extenséo), comimomo 15 metrog
para ligacao do bau da viatura
oficina a rede elétrica e ao gerador.

\S

Sinalizacéo de
Transito

Possui ainda lanternas tipo sinaleiras de segufaagainha), sendo
02 (dois) em cada lateral.

Dispositivos refletivos, “conforme resolugdo no Héb21 de
dezembro de 1.999, (art. 12 Lei

no 9.503 de 23/09/97 CTB)".

04 (quatro) refletores vermelhos - “olho de gatwd parte posterior
de cada lateral e nos dois

lados da traseira).

Quadro do Chassis

Tipo escada, rebitado.
Longarinas duplas inteiricas reforcadas

Reservatorio de
Combustivel

01(um) ou 02 (dois) reservatorios de combustivtelitando o
minimo de 210 litros.

Procedéncia

Nacional

Sistema elétrico -
iluminacéo -

sinalizacao

Tensao de nominal de 12 ou 24 V, dotado de bufanais auxiliares
bateria selada ("sem manutencao”).
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Pintura e Acabamento Externo

Pintura dos equipamentos conforme padréo origiosfabricantes.
Pintura interna do bal na cor verde-floresta fosco.

A pintura externa do bau oficina sera na cor Vétlibeesta Fosco. A
pintura das Viaturas

lluminacdo Militar e
Civil e Instalacao
Elétrica

Pintura Operacionais deve ser feita em obediéncia & Noerisgecificacao

- DMB N.° 287/91. A Norma do
Exército Brasileiro/Técnica - Padronizagédo 3 (NEBHAd-3),
padroniza as cores Verde-Floresta Fosco
(Federal Standard N.° 34.083).
01 (um) Recipiente de 210L em polietileno para agma bomba
pneumatica duplo

Agua Limpa diafragma com rendimento de 12 LPM a 50 PSI cometarretratil

Bombeada com retrac&o por mola com
mangueira @ %" x 15m e bico pulverizador.

Sistema de - Tomada elétrica com acoplamento tipo faca (maceig polos o

12 polos a ser instalada na guarni¢cao traseiraatiara.

[«

Porta-estepe

- Porta estepe, tipo militar, montado de manei® o interfira na
operacdes de emprego da viatura.

- Substituicdo do escapamento original por um tigbtar com a

e

Escapamento |saida dos gases voltada para cima, de modo a pearpassagem (@
vau de 800 mm.
- Para lamas traseiros em chapa de aco n° 12 aourae de reforcg
Para-Lamas fixadas a carrocaria por intermédio de parafusos;gs de torqué

arruelas lisas, auxiliadas por duas escoras deccefam cada pa
lama.

D

Grades de Proteca

- Grades de protecao dianteira para a protecatadus e radiador.
- Grades individuais para protecdo das lanternais @ militares
traseiras.

Engate veicular

- Engate veicular tipo militar com capacidade @treconstituido d
gancho e sapata, a ser fixada na traseira da ajgpermitindo ¢
acoplamento de um reboque ou semi-reboque.
- O engate devera corresponder ao padronizadonpetaa NEB/T|
Pd5 e devera ser fixada diretamente na travessa.
- Aplicar a norma NEB/T E-248 que fixa as carastaras e
condicOes exigiveis para a aceitacdo do Engateulaeic

D

Pneus - Pneus, radiais, para uso misto.
- A viatura (caminhdo militarizado + Bau) dever&pdir de um
plagueta em aluminio com os dados logisticos afixaem local
visivel e no painel de instrumentos contendo asuistgy
- informacdes: Dimensdes (do conjunto)
Inscricoes

Comprimento; Largura; e Altura.
Pesos (do conjunto e com Bau pleno) Vazio; e Cadegplena
carga).

A

=

Localizacao do Centro de Gravidade do Conjunto.
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- Pa veicular 01 (uma).

- Picareta 01 (uma).

Acessorios Militareg - Camburéo veicular de 20 litros proprio para costivel 01
obrigatérios (um).

- Olhais para a corrente de seguranca do reb6quem).

- Algas para amarracdo em nuamero de duas, na seadesengate
Alcas para amarracg para reboque em ago ABNT 1045, com 5/8” de diametro

- Ferramentas
Devera ser fornecido um kit de ferramentas aprdprigara manutencéo de 1° escaldo.

3. DIVERSOS
a. Documentacéo
Os seguintes itens, redigidos em lingua portugubsarao ser fornecidos:

1) 01 (um) manual de operacdo dos equipamentoglosio bad e do veiculo;

2) 01 (um) manual de manutencdo dos equipamentis \eiculo contendo instrucdes,
procedimentos de manutencao e reparagao, sequinoiperacoes, ilustrados por fotografias ou
desenhos;

3) 01 (um) catdlogo de pecas e acessorios dos ayaigos e do veiculo com os
respectivos numeros de referéncia de fabrica destod seus itens de reposicao

4) Relacdo da rede de concessionarias autorizadassiaténcia técnica no territorio
nacional;

E desejavel o fornecimento desses itens tambémmudVD

b. Garantia técnica do veiculo
1) Termo de Garantia concedido por intermédio de céficado, com prazo de
garantia técnica minima de 24 (vinte e quatro) meseou 50.000km, contra defeitos de
fabricacdo, montagem e funcionamento decorrentes déesgastes prematuros durante a
operacao e o emprego em condi¢cbes normais, a contlr data do recebimento definitivo do
material pelo usuario final.
2) As despesas com deslocamento e hospedagemacopa@r conta da contratada.

c. Garantia técnica do bau
Garantia de 12 (doze) meses da entrega técnica, lwmida a reposicdo de pecas e
execucao de servi¢os, sem limites de horas trabatizs.

d. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, no minimo O05c@irdias ap0s o recebimento do
veiculo, por técnico especializado, para transnmformacoes técnicas sobre operacdo, emprego,
manutencéo basica e seguranca do veiculo, senpanais contratante.
2) Duragdo minima da entrega técnica: 5 (cinca,diam certificado.

e. Assisténcia técnica durante o prazo de garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica localpmaao de até 72 (setenta duas ) horas
para o atendimento, sem Onus para a contratante.

f. Treinamento

O fabricante ou o0 representante autorizado devgn@sentar o calendario de
cursos/estagios de operacdo, manutencdo e téomiemprego a serem ministrados, sem custo
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adicional; sendo que, eventuais custos de deslotanigansporte, alimentacédo e hospedagem)
dos instrumentos, ndo deverao estar incluidos, Qar@ois) integrantes da Organizacao Militar,
usuaria final da viatura e seus implementos.

g. Protecdo ambiental e Seguranca

1) O veiculo deve estar em conformidade com o PRIIO7 - Programa de Controle
de Poluicao de Ar por Veiculos Automotores;

2) O veiculo deve atender aos preceitos regulamentios 6rgaos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacé@alizacdo e seguranca (Codigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 28%ee Resolucdes);

3) Todos os componentes da viatura que sdo passigenspecao e certificacdo pelo
INMETRO, deverado ser inspecionados e certificadagla a inspecéo e certificacdo serdo por
conta do fabricante ou fornecedor;

4) Os demais itens técnicos ndo constantes negéxigsacdo deve atender a norma
técnica ABNT - NB 212 que trata sobre os requisitdigimos para o projeto e construcao de
carros Bau.

ITEM 14
CAMINHAO TANQUE DE AGUA 6 X 4 (CTA)
1. FINALIDADE
Esta especificacdo fixa as Caracteristicas téceixigveis para aquisicado, pelo Exército
Brasileiro, para aquisicdo de uma viatura, cistelfdgua, com capacidade minima de 15.000 litros,
para transporte de agua potavel.

2 .CARACTERISTICAS TECNICAS

Caminhdo Tanque de &gua; tragédo 6 x 4; PBT mididnton;
PBTC 32 toneladas; Volume minimo de 15.000 It deaag

Gerais Equipamento novo, zero hora de funcionamento,dabld no ano
em curso;.
Motor, Ciclo Diesel, 4 tempos, pos -resfriado aggdurbo
Motor alimentado e intercoolado; poténcia superior aQUdptorque
superior a 65 mkgf
Direcéo Hidraulica com relacdo progressiva.
Embreagem acionada hidraulicamente.

Caixa de mudancas de velocidade totalmente sireadas,
acionada por meio de alavanca.

Dianteira: Tipo feixe de molas semielipticas antatores
telescopicos de dupla agéo e barra

estabilizadora.

Traseira: com molas semielipticas invertidas erafmente
articuladas, compativel com a

operacdo em terrenos irregulares.

Transmissao

Suspenséo
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Nas dimensdes padréo do fabricante;01(um) estepe;

Obs: A fabricacao dos pneus devera ser do anontero@, no
maximo, no prazo de 12 (doze) meses contados daldantrega
do veiculo.

. Totalmente pneumaticos de duplo circuito;

. Circuitos independentes para freios dianteirmaseiros;

. Existéncia de freio de estacionamento;

. Dotado de freio motor.

Simples, totalmente metalica, com isolamento teamastico,
ventilagéo natural e forcada,

. Cintos de seguranca: tipo retratil de 3 (trésitps;

. Instrumentacdo minima, além daqueles necesg@iasa
conducéao do veiculo:

- Mandémetro da presséo do 6leo do motor;

- Mandémetro do circuito de freios;

- Indicador de temperatura do liquido de arrefentme

- Luzes de aviso do bloqueio do diferencial (*);

- Luzes de aviso da obstrucéo do filtro de ar (*);

- Luzes de aviso para baixa pressao do ar dosfreio

- Luzes de aviso para baixa pressao do 6leo loarnfe do motor
(*).

- Assento do motorista, regulavel, com suspens@pdotado de
encosto de cabeca;

- Chave geral;

- Ventilacéo: Climatizada;

- Protetor das porcas (ou parafusos) das rodated@s) caso estas
figuem para fora do aro;

- Para-sol interno para acompanhante;

- Tacografo.

- Extintor de incéndio conforme especificacOes &NA,;
- Triangulo de seguranca

(*) E desejavel que as luzes de aviso funcionencamitantemente
com o alarme sonoro.e de

seguranca do veiculo.

Chassi tipo escada rebitada, fabricado com longsudle aco, tipo:
LNE 50, LNE 28, ou similar equivalente.

- Substituicdo do escapamento original por ummigddar com a
Escapamento saida dos gases voltada para cima, de modo a pexmpéassagem
de vau de 800 mm.
Capacidade do | Tanque de combustivel: Plastico (polietileno) capacidade
Reservatorio de | minima de 200 litros;

Combustivel

Aros e Pneus

Freios

Cabine e Assessorio

Chassi/Dimensoes

Tensao de nominal de 12 ou 24 V, dotado de bufanais
auxiliares, bateria selada ("sem manutencéo”).

CARACTERISTICAS TECNICAS DO TANQUE DE AGUA
Tanque ou cisterna| Caracterizacéo Transporte de agua potavel.

Sistema elétrico
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- Em chapa de aco n° 10 na parte posterior e argpbnte em toda
a extensao do tanque.

Passadico - 01 (uma) escada do tipo “marinheiro” com degtglerrapante
para 0 acesso a parte superior do tanque, localizagarte traseir
da viatura

- Dimensfes adequadas ao chassi 6x4 e a capavciolad®trica
minima de 15.000 litros de agua potavel sendo guknaensdes
méximas e localizagéo do centro de gravidade duotmndeverédo
atender aos requisitos definidos nas normas dacéaiie para uso
fora da estrada.

Reservatorio - Acabamento interno com jato abrasivo até o ntptake branco €
deverd ser aplicado 02 (duas) demé&os de tintaodegdo adequad
ao transporte de agua potavel.

- Acabamento externo com jato abrasivo até o ngetade branco e
devera ser aplicado 01 (uma) deméao de fundo ard&igo e 2
(duas) demaos de tinta esmalte sintético automatvmesma cor.
- Secéo transversal semi-eliptica, em chapas ddeaco
caracteristicas mecanicas e quimicas adequadeanapdrte de
agua potavel com espessura minima de 3/16” (4,76mm)

- Ser dotado de quebra-ondas com espagamento mégimo
1200mm entre si com passagens intercaladas de 450mm

- Tratamento anticorrosivo pintura e jateamenterimt, adequados
ao transporte e armazenamento de agua potavel.

- Ser dotado de drenos e respiros apropriados.

- No minimo, 01 (uma) para o compartimento, conmaitio igual
ou superior a 450mm, tendo em seu centro bocamlegamento
com tampa de fecho hermético, abrindo longitudieali® para
frente.

- No minimo, 01 (um) engate tipo storz de 2.1/Xapanchimento
do tanque por hidrante.

- Uma bomba acionada pela tomada de forca do weipata
permitir o bombeamento de agua de um ponto dersepto
externo de em nivel inferior para o tanque da véatw, entdo, do
tanque para um reservatorio externo de nivel nienséo. Deve
possuir a capacidade minima de 60.000 I/h, alt@aométrica total
de 35 metros.

- A rotacao (fluxo) da bomba devera ser controfamtaum
acelerador manual instalado no painel de instrunseshd caminhag
e permitir seu funcionamento com o veiculo em aestento a
baixa velocidade

o m

[®)
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Formato e material

Bocas de inspec¢ao

Bomba
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- 01 (uma) mangueira de lona ou similar de diame#rd.1/2” com
engate Storz de 1.1/2”, comprimento de 50m, acamtida em
armario vedado.

- 01 Esguicho regulavel 1.1/2".

- 01 (uma) valvula tipo esfera diametro de 2.1/&hgassagem
plena para esvaziamento por gravidade, dotadagitestipo Storz
2.1/2".

- Tubulagéo de conexao entre o tanque e a bomlzasgeve
material flexivel de comprovada resisténcia a &@op com
didmetro minimo de 3”.

- 01 (um) registro de saida da bomba para recattjgimetro de
2.1/2” com engate Storz 2.1/2” e redugéo para’1.1/2

- 01 (um) registro para succ¢ao, diametro 3" adegaad
atendimento do constante no item 2.2.5.

- 01 (uma) mangueira espiraflex, ou similar, derdiio 3,
equipada com os devidos acessorios,

comprimento minimo de 6m para utilizacdo na linéawdccéao,
devidamente acondicionada para o transporte.

- 01 (um) carretel mangotinho diametro de 1", cc@m2le
mangueira.

- 01 (um) Aspersor traseiro diametro 1.1/2”, cogutagem de
vazao e direcionamento do jato de agua.

- 01 (uma) barra irrigadora traseira saida poridesie diametro de
2.1/2".
- 01 (um) esguicho de 2.1/2” regulavel, de jatotitro até neblinal.

Acessorios

- Pintura camuflada (a padronagem "Camuflado” &almom a
utilizag&o das cores Verde-Floresta Fosco e Vemnééira. A
pintura das Viaturas Operacionais deve ser feitaleadiéncia a
Orientacéo para a Pintura Camuflada, constanteoti@ade
Especificacdo - DMB N.° 287/91).

- A Norma do Exército Brasileiro/Técnica - Padr@gdo 3 (NEB/T|
- Pd-3), padroniza as cores Verde- Floresta Fdsederal Standard
N.° 34.083) e Vermelho-Terra (Federal Standard3.090).

- As Viaturas Operacionais ndo devem possuir quarsdetalhes
em acabamento brilhante nem em cores diferentescitaa
especificadas.

- Militarizacdo da Viatura Cisterna/Chassi

-Tens&o de nominal de 12 ou 24 V de acordo conassth

- Tomada elétrica com acoplamento tipo faca (mad®tg polos o
12 polos a ser instalada na guarnicao traseiraatiara.

Pintura

Sistema de lluminaca
Militar e Civil e
Instalacéo Elétrica

j =

- Porta estepe, tipo militar, montado de maneigrmfo interfira
nas operagdes de emprego da viatura.

- Batentes traseiros em numero de dois fixadosaseita das
longarinas do chassi e construidas em aco ABNT, 1€
espessura de V4",

Batente Traseiros |- Para-choque traseiro, transversal, fixado diretégena longarina
onde deveréo ser instalados e embutidos os sistiriAsninacao
civil e militar e a tomada elétrica para o sistafealuminacéo do
reboque.

Porta-estepe
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- Para lamas traseiros em chapa de aco n° 12 conrag de
reforco, fixadas a carrogaria por intermédio defuesos, porcas de
torque, arruelas lisas, auxiliadas por duas esciwmasforco em
cada para lama.

- Grades de protecao dianteira para a protecataduas e radiador,
- Grades individuais para protecéo das lanternas eimilitares
traseiras.

Para-Lamas

Grades de Protecéo

- Engate veicular tipo militar com capacidade garaonstituido d¢

gancho e sapata, a ser fixada na traseira daajgtermitindo o

acoplamento de um reboque ou semi-reboque.

Engate veicular |- O engate devera corresponder ao padronizadmpetaa NEB/T

Pd5 e devera ser fixada diretamente na travessa.

- Aplicar a norma NEB/T E-248 que fixa as carastaras e

condi¢des exigiveis para a aceitacdo do Engatailgic

- A viatura (caminh&o militarizado + cisterna) devdispor de uma

plagueta em aluminio com os dados logisticos afisaun local

visivel e no painel de instrumentos contendo asistgs

informacgdes: Dimensdes (do conjunto)

Comprimento; Largura; e Altura.

Pesos (do conjunto e com tanque de combustivebp\éawio; e

Carregado (plena carga).

Localizacao do Centro de Gravidade do Conjunto.

- Pa veicularO1 (uma); Picareta 01 (uma).

Acessorios Militares | - Camburéo veicular de 20 litros proprio para conilakt
obrigatérios 01 (um).

- Olhais para a corrente de seguranca do reboduend).

- Alcas para amarracdo em numero de duas, na seadesengate

Alcas para amarraca( para reboque em aco ABNT 1045, com 5/8” de diametro

U

Inscricdes

- Ferramentas
Devera ser fornecido um kit de ferramentas aprdprgara manutencao de 1° escalao.

3. DIVERSOS
a. Documentacao

Os seguintes itens, redigidos em lingua portugubsarao ser fornecidos:

1) 01 (um) manual de operacao do tanque de comeustdo veiculo;

2) 01 (um) manual de manutencdo do tanque de cdmblu® do veiculo contendo
instrucdes, procedimentos de manutencdo e reparaegaéncia de operacodes, ilustrados por
fotografias ou desenhos;

3) 01 (um) catalogo de pecas e acessorios do tashew®mbustivel e do veiculo com os
respectivos niumeros de referéncia de fabrica destod seus itens de reposi¢céo

4) Relacdo da rede de concessionarias autorizadassiaténcia técnica no territério
nacional;

E desejavel o fornecimento desses itens tambémRmuMDVD

b. Garantia técnica do veiculo

1) 1) Termo de Garantia concedido, com prazo de gantia técnica minima de 24 (vinte
e quatro) meses, contra defeitos de fabricacdo, m@gem e funcionamento decorrentes de
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desgastes prematuros durante a operagcdo e o empregm condi¢cdes normais, a contar da
data do recebimento definitivo do material pelo usario final.
2) As despesas com deslocamento e hospedagemacop@r conta da contratada.

c. Garantia técnica do Tanque
Garantia de 12 (doze) meses da entrega técnica, lwmida a reposicdo de pecas e
execucao de servi¢os, sem limites de horas trabatizs.

d. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, no minimo O5c(inlias apds o recebimento do veiculo,
por técnico especializado, para transmitir inforées; técnicas sobre operacdo, emprego,
manutencéo basica e seguranca do veiculo, senpanais contratante.
2) Duracdo minima da entrega técnica: 5 (cinca,diam certificado.

e. Assisténcia técnica durante o prazo de garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica locaprapo de até 72 (setenta duas ) horas para
0 atendimento, sem Onus para a contratante.

f. Treinamento
O fabricante ou o representante autorizado deyeesantar o calendario de cursos/estagios
de operacdo, manutencédo e técnica de empregora sgrestrados, sem custo adicional; sendo
gue, eventuais custos de deslocamento (transmdirteentacdo e hospedagem) dos instrumentos,
ndo deverdo estar incluidos, para 02 (dois) intdgsada Organizacdo Militar, usuaria final da
viatura e seus implementos.

g. Protecdo ambiental e Seguranca

1) O veiculo deve estar em conformidade com o PRENIO7 - Programa de Controle de
Poluicdo de Ar por Veiculos Automotores;

2) O veiculo deve atender aos preceitos regulameni@os 6rgdos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacéalizacdo e seguranca (Cddigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 28%Fee Resolucdes);

3) Todos os componentes da viatura que sao pasdieeinspecdo e certificacdo pelo
INMETRO, deverao ser inspecionados e certificadasla a inspecéo e certificacdo serdo por
conta do fabricante ou fornecedor;

4) Os demais itens técnicos ndo constantes neptxifisacdo deve atender a norma técnica
ABNT - NB 212 que trata sobre os requisitos mininpasa 0 projeto e construcdo de carros
tanque motorizados.
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ITEM 15
CAMINHAO TANQUE DE COMBUSTIVEL 6 X 4 (CTC)

1. FINALIDADE
Esta especificacao fixa as Caracteristicas téceixigéveis para aquisi¢cdo, pelo Exército
Brasileiro, de Caminhdo Tanque de Combustivel 6 x 4

2 .CARACTERISTICAS TECNICAS

Caminh&o Tanque de Combustivel com tracdo 6x4,capacidade d¢
carga util minima de 15.000 Kg; Veiculo novo, zgugddmetro, ano

A\Y”4

Gerals em curso, de fabricacdo naciorBituto Total - PBT minimo com 3°
eixo: 23.000 kg;
Motor Diesel turbo alimentado e freio motor, cosrsaguintes
caracteristicas:

Motor 6 cilindros em linha; Poténcia maxima: minima d@é £V;
Torque maximo: minimo de 70 kgf.m; Dotado de cal@domada de
forca;

Caixa de mudancas no minimo 5 (cinco) marchas tawa@l a re;
Acionamento da embreagem assistido, tipo hidrawalicsimilar;
Capacidade maxima de subida com no minimo 35 %;

Eixos traseiros com tracao;

Tomada de forga com acionamento no interior daneadmm luzes de
aviso.

Direcéo Hidraulica com relac&o progressiva.

Combustivel Oleo Diesel

Os principais subconjuntos (motor, transmissamsedianteiro e
Configuracdo |traseiro, suspensao e quadro do chassi) deveraartesma
configuragdo em todos veiculos adquiridos.

Dianteira: Tipo feixe de molas semielipticas anatidres
telescopicos de dupla agéo e barra

estabilizadora.

Traseira: com molas semielipticas invertidas erabmente
articuladas, compativel com a

operacgao em terrenos irregulares.

Nas dimensdes padréao do fabricante;

01(um) estepe;

Aros e Pneus | Obs: A fabricacdo dos pneus devera ser do anonterog, no
maximo, no prazo de 12 (doze) meses contados daldantrega do
veiculo.

Tens&do nominal, 12 ou 24 volts. Buzina.

Sistema Elétrico | Caixa de fusiveis para protecdo de todo o sistéf@n.negativo a
massa,

. Totalmente pneumaticos de duplo circuito;

. Circuitos independentes para freios dianteirmaseiros;

. Existéncia de freio de estacionamento;

. Dotado de freio motor.

Transmissao

Suspenséo

Freios
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Cabine e
Assessorios

. Simples, totalmente metélica, com isolamento teaoistico,
ventilagao natural e forcada,

. Cintos de seguranca: tipo retratil de 3 (trésitps;

. Instrumentacdo minima, além daqueles necessi@iasa conducgao
do veiculo:

- Mandmetro da presséao do 6leo do motor;

- Manémetro do circuito de freios;

- Indicador de temperatura do liquido de arrefentme

- Luzes de aviso do bloqueio do diferencial (*);

- Luzes de aviso da obstrucéo do filtro de ar (*);

- Luzes de aviso para baixa pressao do ar dosfreio

- Luzes de aviso para baixa pressdo do oleo loarife do motor (*).
- Assento do motorista, regulavel, com suspensipdotado de
encosto de cabecga;

- Chave geral;

- Ventilagéo: Climatizada;

- Protetor das porcas (ou parafusos) das rodatedis) caso estas
figuem para fora do aro;

- Para-sol interno para acompanhante;

- Tacografo.

- Extintor de incéndio conforme especificacdes &NA,;

- Triangulo de seguranca

(*) E desejavel que as luzes de aviso funcionenc@mitantemente
com o alarme sonoro. e de seguranca do veiculo

Chassi/Dimensodey

Chassi tipo escada rebitada, fabricado com longsudie aco, tipo:
LNE 50, LNE 28, ou similar equivalente.

Reservatorio de
Combustivel

Tanque de combustivel: Plastico (polietileno) capacidade minima
de 200 litros;

Procedéncia

Nacional

Sistema elétrico -
iluminacéo -
sinalizacao

Tenséo de nominal de 12 ou 24 V, dotado de bufangis auxiliares,
bateria selada ("sem manutencao”).
capacidade minima para cada bateria 130Ah.

CARACTERISTICAS TECNICAS DO TANQUE DE COMBUSTIVEL

Transporte de combustivel: éleo diesel;

Gerais Capacidade: 15.000 litros
Dimensdes adequadas ao caminhdo especificadopadidade
volumétrica de 15.000 (quinze mil) litros sendoe,gas dimensdes
méaximas e localizagdo do centro de gravidade duotm deverédo
CISTERNA OU |atender aos requisitos definidos nas normas datalte, e as leis e
TANQUE normas aplicaveis;

- Acabamento externo com jato abrasivo até o noei@se branco e
devera ser aplicado 1(uma) demao de fundo antosiow e 2(duas)
demaos de tinta esmalte sintético automotivo naveale floresta.
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. Seccao transversal semi-eliptica, em chapa deaabono ABNT
1010, de caracteristicas mecéanicas e quimicas adasgjao transportg
de combustivel, com espessura minima de chap® TBnim) e
atendendo a norma ABNT NB 212;

. Ser dotado de quebra-ondas com espacamento mdgit200mm
entre si com passagens intercaladas de 450mm;

. Tratamento anticorrosivo pintura e jateamenterimd, adequados aq
transporte e armazenamento de combustivel;

. Ser dotado de drenos e respiros apropriados;

. Valvulas de alivio de pressao e vacuo com disiposiorta-chama;
. Valvulas de saida com registro de fechamento;

. Cofres de expansao para compensar variagcao deeol

. Dique de contencéo e dispositivo antitombameata p protecéo d3
tampa da boca de inspecéao;

- Seta de indicacéo de nivel de 15.000 litros.

. Tubulacdo e mangueira adequada a descarga patagte total do
combustivel dos compartimentos utilizando-se valhdd fundo com
acionamento a distancia, valvula de saida tipodfeghido, sistema d¢
disparador a distancia para valvula de fundo,sigtde engate rapidg
com diametro de 4” em aluminio fundido. A mangue&ea descarga
de 4”, devera possuir local adequado para o acondicento e

\1%4

<

Formato e Materia

D

transporte.
Camuflada na cor verde-floresta fosco (FedStdMtO&3) €
Pintura vermelho-terra (Fed. StdNr 31.090), de acordo cosn narmas

NEB/TPb-3, expedidas pela SCT.
. No minimo, 01 (uma) para o compartimento, conmeigo igual ot
Bocas de Inspecé( superior a 450mm, tendo em seu centro bocal degamento cor
tampa de fecho hermético.
. Uma bomba com mancal, acionada pela tomada da tw veiculo,
rotacdo de operacao de 1750 rpm, com capacidadman(vazao) d
Bomba 15.000 I/h para recalque de o6leo diesel;

. A rotacdo (fluxo) da bomba deveréa ser controlamaum aceleradar
manual instalado no painel de instrumentos do dadoin

=)

112
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Acessorios

. Mangueira dotada de um bico abastecedor vazaomanitte 220 litros
por minuto e terminais na extremidade com 10 meteosompriment
e diametro adequado a vazdo da bomba. A manguewva uir
acondicionada em carretel com mola de retracaaoreitica ou possujr
um compartimento protegido para a guarda e tratespor
- Segundo carretel com retragdo automética diameteo 17,
comprimento de 10 metros, com vazéao de 100 litoosrpnuto.
. Medidor/ totalizador, com entrada e saida dep2ta combustive
liquido com vazao nominal minima de 20000 I/h. Déser dotado d
totalizadores total e parcial, inviolaveis. O tadlor parcial con
precisdo em decimetros de litros devera possibditatrocesso a zerop;
. Tubulacdo adequada a vazdo do medidor e mangdeieala d¢
valvulas e registros do tipo engate rapido;
. Compartimento que permita protecdo contra chuvgo@ra dd
medidor de vazéao, dotado de fechadura ou cadeadoacinstalaca
imediatamente atras da cabina;
. Compartimento(s) dotado(s) de chave ou cadeada g@aarda
armazenamento de mangueiras, ferramentas e dereasdao0s;
. Para-lamas com apara-barros de borracha, eta, gem inscri¢coes;
. 01 (uma) mangueira auxiliar de 5 (cinco) metragamcoplamento|e
extensdo a mangueira com o bico abastecedor, cgatesrapido.
. 02 (dois) suportes para extintor com 02 (doidjneores tipo pd
guimico de 8 kg;
. 06 (seis) cones de sinalizacéo e 02 (dois) bajdetuados e zincadps
a fogo ou bicromatizados para medi¢éo de liquidos;
. 02 (duas) cunhas de ferro que devem suportas® g viatura pata
facilitar as operacdes de descarga do combustivel;
. Cabo terra para a descarga de eletricidadeasstati
. Farol de procura ou busca instalado proximo agipegento dé
abastecimento de viaturas (medidor/abastecedofingdo deve estar
embutida e protegida contra curto-circuitos.
. 01 (uma) mangueira para descarga diametro 4tmpigmento de 5m
com as devidas conexdes;
01 (um) filtro de combustivel para elemento tiparticuladg
coalescente com 10 (dez) refis sobressalentes drtenfiltrante)
acoplado ao medidor/abastecedor.

"2}

O

D —

w0 D
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Passadico

. Em chapa de aco n° 10 antiderrapante na parnerjgpoe em toda a
extensdo do tanque;

. 01 (uma) escada do tipo “marinheiro” com degemiglerrapantes
para 0 acesso a parte superior do tanque.

Alcas para Icament

. Em ndmero de 04 (quatro), sendo duas na diangeDa(duas) na
traseira, fabricadas em material forjado em acberar de diametro de
7/8".

. Sistema de lluminacéo e Instalag&o elétrica
. Sinalizacdo por refletores com 80mm nas coresrelmambar ¢
vermelho rubi distribuidas da seguinte forma: whm rubi nas
extremidades da traseira e lateral traseira e #&mambar na
extremidades da frente e lateral dianteira.

\*4 A} %4

UJ
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. A cisterna devera dispor de uma plagueta em alorodm os dados
logisticos afixados em local visivel e no painelrdgrumentos
contendo as seguintes informacdes:
- Dimens6es(do conjunto)
- Comprimento;
Inscricoes - Largura;
- Altura;
- Pesos (do conjunto)
- Vazio em ordem de marcha;
- Carregado (Plena Carga)
- Localizagdo do Centro de Gravidade do Conjunto

As dimensdes do reservatorio (tanque) e 0S peBARIMOS
admissiveis sobre os eixos do caminhdo , ndo poddn@apassar gs
requisitos definidos nas normas do fabricante dessihpara uso fora
da estrada observando o seguinte:
- Instalacdo da carrocaria tanque sobre um quadditiza, em 3 ou 4
pontos, com apoios elasticos de forma néo restriagcapacidade
torcional do quadro do chassi;
- Os apoios rigidos na parte traseira ndo devdtépassar a distancia
de 1.000 mm ao centro do eixo traseiro;
- A fixacdo da carrocaria tanque sobre o quadrockassi deve
assegurar a utilizagdo do caminhdo em percursawigribs com pisos
pavimentados e ndo pavimentados (fora da estradaysalquer dano
a estrutura do caminh@o e/ou da carrocaria (queirasas, etc).
- Toda a fiacéo elétrica deve estar embutida eddewente protegida
contra curto-circuito;
- A soldagem deve ser realizada com eletrodos mspede alta
penetracdo e nos locais que exijam vedacédo deveeakzada solda
dupla interna e externa;
- O tanque deve ser submetido a teste hidrostategistrado en
relatorio e o respectivo certificado, a serem guies juntamente com
o produto, de acordo com as normas vigentes, a#esntrega d
equipamento ao Exército Brasileiro;
- Inscri¢cdes regulamentares e visiveis de acordo &degislacdo para
veiculos transporte de cargas perigosas, estascdeloacom a
especificacao da pintura definitiva;
- Os demais itens técnicos ndo constantes nestxiispcdo dev
atender a norma técnica ABNT - NB 212 que trataesols requisito
minimos para o projeto e constru¢do de carros &anmpiorizados.
- Deve atender aos preceitos regulamentares dg@oroficiaig
nacionais de transito nos aspectos relacionadosluminagado
sinalizacdo e seguranca (Codigo de Transito BRiesil sey
Regulamento: Lei Nr 9.503, de 23 Set 97 e Resol)c¢be

Observagdes

-

[®)

D

[72)

- Ferramentas
Devera ser fornecido um kit de ferramentas aprdprigara manutencéo de 1° escaldo.

3. DIVERSOS
a. Documentacéo
Os seguintes itens, redigidos em lingua portugubsarao ser fornecidos:
1) 01 (um) manual de operacao do tanque de comieustdo veiculo;
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2) 01 (um) manual de manutencdo do tanque de cdmblug do veiculo contendo
instrucdes, procedimentos de manutencdo e reparaegaéncia de operacodes, ilustrados por
fotografias ou desenhos;

3) 01 (um) catalogo de pecas e acessorios do tashew®mbustivel e do veiculo com os
respectivos numeros de referéncia de fabrica destod seus itens de reposi¢céo

4) Relacdo da rede de concessionarias autorizadassiaténcia técnica no territério
nacional;

E desejavel o fornecimento desses itens tambémRmudDVD

b. Garantia técnica do veiculo
1) 1) Termo de Garantia concedido, com prazo de gantia técnica minima de 24 (vinte
e quatro) meses, contra defeitos de fabricacdo, m@gem e funcionamento decorrentes de
desgastes prematuros durante a operagcdo e o empregm condi¢cdes normais, a contar da
data do recebimento definitivo do material pelo usario final.
2) As despesas com deslocamento e hospedagemacop@r conta da contratada.

c. Garantia técnica do Tanque
Garantia de 12 (doze) meses da entrega técnica, lwmida a reposicdo de pecas e
execucao de servigos, sem limites de horas trabatizs.

d. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, no minimo O5c(inlias apds o recebimento do veiculo,
por técnico especializado, para transmitir inforées; técnicas sobre operacdo, emprego,
manutencdo basica e seguranca do veiculo, senpanais contratante.
2) Duracdo minima da entrega técnica: 5 (cinca,diam certificado.

e. Assisténcia técnica durante o prazo de garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica locaprapo de até 72 (setenta duas ) horas para
o atendimento, sem 6nus para a contratante.

f. Treinamento
O fabricante ou o representante autorizado deyeesantar o calendario de cursos/estagios
de operacdo, manutencéo e técnica de empregora sarastrados, sem custo adicional; sendo
gue, eventuais custos de deslocamento (transpdirteentacdo e hospedagem) dos instrumentos,
nao deverdo estar incluidos, para 02 (dois) integsada Organizacao Militar, usuaria final da
viatura e do tanque de combustivel.

g. Protecdo ambientak Seguranca

1) O veiculo deve estar em conformidade com o PRINIO7 - Programa de Controle de
Poluicdo de Ar por Veiculos Automotores;

2) O veiculo deve atender aos preceitos regulameni@os orgaos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacé@alizacdo e seguranca (Codigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 28%ee Resolucdes);

3) Todos os componentes da viatura que sdo pasdieeinspecdo e certificacdo pelo
INMETRO, deverado ser inspecionados e certificadagla a inspecéo e certificacdo serdo por
conta do fabricante ou fornecedor,

4) Os demais itens técnicos ndo constantes neptxifisacdo deve atender a norma técnica
ABNT - NB 212 que trata sobre os requisitos mininpasa 0 projeto e construcdo de carros
tanque motorizados.
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ITEM 16
VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - (CN)

1.FINALIDADE

Esta especificacdo fixa as caracteristicas técnecagiveis para aquisicdo, pelo Exército
Brasileiro, para Veiculo para transporte de passage

2.CARACTERISTICAS TECNICAS
Veiculo novo, zero quildmetro, fabricado no ano@mso; minimo

Gerais . . .

16 passageiros de capacidade util

Motor de combustdo interna, ciclo Diesel, com gegnento ou
Motor comando eletrdnico, com as seguintes caractegstigamas:

1) Combustivel : Oleo Diesel

2) Poténcia, minimo de 79 hp ;

3) Torque, minimo de 12,5 kgf.m .

Transmisséo Caixa de mudancgas totalmente sincronizada, com oM,
quatro velocidades a frente e uma a ré;

1) Alternador de 14V,

2) Bateria de 12V

3) som CD PLAYER MP3 COM USB

4) Ar Condicionado, de acordo com as especificagodabricante
5) vidros elétricos e trava elétrica nas portastdieas,

6) Alarme

Direcao Direcao hidraulica

De acordo com a proposta do fabricante, compatborh a
operacao do veiculo

1) Freio dianteiro tipo tambor;

Sistema elétrico

Rodas e Pneus

Freios 2) A disco na traseira;
3) Existéncia de freio de
1)Distancia entre eixos (minimo).............. 2.400 mm;
Dimensodes 2)Comprimento total (minimo)................... 2.040 mm;
3) Largura total.(minima).............cccccevemmee.. 1.720 mm;
4) Altura (Minima)..............eeeeveieeieeescmcnnnns 2.524 mm.
Capacidade de carg{ Carga Util (MiNima)..............c..cccovevvevveenne... 1.000 kg.
Tanque de 01 (um) reservatério de combustivel (minimo)....... 55 litros;
Combustivel
Pintura na cor verde floresta brilhante n° 34083 dexcordo com
Pintura a FED STD 5952,
- Ferramentas

Devera ser fornecido um kit de ferramentas aprdprgara manutencao de 1° escalao.

3. DIVERSOS
a. Documentacéo
Os seguintes itens, redigidos em lingua portugubsarao ser fornecidos:
1) 01 (um) manual de operacédo do veiculo;
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2) 01 (um) manual de manutengcdo do veiculo contensioucdes, procedimentos de
manutencéao e reparacao, sequéncia de operac@sdls por fotografias ou desenhos;

3) 01 (um) catalogo de pecas e acessorios do wetmrm os respectivos numeros de
referéncia de fabrica de todos os seus itens asigD

4) Relagdo da rede de concessionarias autorizadessisténcia técnica no territorio
nacional;

E desejavel o fornecimento desses itens tambémRmudVD

b. Garantia técnica
1) 1) Termo de Garantia concedido, com prazo de gantia técnica minima de 24
(vinte e quatro) meses, contra defeitos de fabricAg, montagem e funcionamento
decorrentes de desgastes prematuros durante a opeéo e o emprego em condi¢cbes
normais, a contar da data do recebimento definitivalo material pelo usuario final.
2) As despesas com deslocamento e hospedagemacopa@r conta da contratada.

c. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, no minimo O5c@irdias ap0s o recebimento do
veiculo, por técnico especializado, para transnmformacdes técnicas sobre operacao, emprego,
manutencéo basica e seguranca do veiculo, senpanais contratante.
2) Duragdo minima da entrega técnica: 5 (cinca,diam certificado.

d. Assisténcia técnica durante o prazo de garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica locapgrapo de até 72 (setenta duas ) horas para
o atendimento, sem Onus para a contratante.

e. Treinamento
O fabricante ou o0 representante autorizado devgn@sentar o calendario de
cursos/estagios de operacdo, manutencdo e téomiemprego a serem ministrados, sem custo
adicional; sendo que, eventuais custos de deslotanigansporte, alimentacdo e hospedagem)
dos instrumentos, ndo deverdo estar incluidos, @ar@ois) integrantes da Organizacdo Militar,
usuaria final da viatura.

f. Protecdo ambiental e Seguranca

1) O veiculo deve estar em conformidade com o PRINIO7 - Programa de Controle
de Poluicdo de Ar por Veiculos Automotores;

2) O veiculo deve atender aos preceitos regulamentios 6rgdos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacéalizacdo e seguranca (Cddigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 28%ee Resoluc¢des);3) Todos 0os componentes
da viatura que sdo passiveis de inspecdo e cacific pelo INMETRO, deverdo ser
inspecionados e certificados. Toda a inspecéao ticagdo serdao por conta do fabricante ou
fornecedor
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ITEM 17
CARREGADEIRA DE RODAS (CR)

1. FINALIDADE
Definir as caracteristicas técnicas exigiyeiga aquisicdo, pelo Exército Brasileiro, de pa
carregadeira de rodas.

2. CARACTERISTICAS

pa carregadeira de rodas equipamento novo, zes) thacao 4x4,
acionada por motor ciclo Diesel; Peso operacianéhifno): 10.000kg;
Carga estatica de tombamento totalmente articutad@ma de 7.000kgf
Motor ciclo Diesel, 4 (quatro) tempos, refrigeradoagua, com as
seguintes caracteristicas:

Motor 1) Turbo alimentado;

2) Poténcia liquida no volante do motor: minimd.@de HP; e
3) Combustivel: Oleo Diesel

4) Pneu 17.5xR25 L3

1) Hidrostética ou servotransmisséo; Eletronican$missado direta qu
Transmissédo | powershift;

2) Controle para dispositivo de partida em pontatnoe

1) Freio de seguranca com atuacao sobre a trarganpssicipal;

2) Freio de estacionamento acionado mecanicamentébezado
hidraulicamente, com dispositivo de acionamentooaso de falha dp
sistema hidraulico ou interrupcéo de operacao.

Gerais

Freios
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1) Cabine dotada de sistema "R.O.P.S.” e “F.O.P.S";
2) Dotada de cinto de seguranca retréatil;
3) Dotada de espelhos retrovisores externos (midenois, um de cada
lado) e interno;
4) Dotada com acionador do sistema de bloqueioifdcedcial ( manua
ou automatico);
5) Dotada de ar condicionado;
6) Dotadade para-sol; e
7) Dotada de indicadores e de luzes indicadorassel®jo admissive
display em LCD ou analdgico:

a) Horimetro ;

b) Velocimetro;

¢) Temperatura do liquido de arrefecimento;

d) Nivel de combustivel;

e) Temperatura do 6leo do motor;

f) Temperatura do 6leo da Transmiss&o;

g) Carga da bateria;

h) Presséo do 6leo do freio;

i) Alerta central,

J) Indicador direcional;

k) Pressao do 6leo do motor;

l) Pré-aquecedor do motor;

m) Obstrucéo do filtro de 6leo Hidraulico e traimsséo;

n) Farois altos;

0) Manutencéo;

p) Freio de estacionamento;

q) Alerta do freio de estacionamento;

r) Pressao do Oleo do sistema direcional;

S) Selecéo de velocidade da transmissao;

t) Sinais de direcéo (seta).

Cabine do
operador

1) Alternador de 12V ou 24V;

Sistema eletrico 2) baterias de 12V ou 24V.

1) Luz de parada traseira;
lluminacdo |2) Lanternas indicadoras de direcdo (2 na diantieira na traseira);
3) Fardis de trabalho (2 na dianteira e 2 na trasei

1) Dotado de buzina;
Sinalizacdo |2) Fardis auxiliares montados na cabina,
3) Indicador luminoso e sonoro de marcha a ré.

\Al

Capacidade de|1) Cacamba carregadeira (uso geral) — minimo deni.{toroada) / 1.1
carga da m3 (rasa);
Cacamba |2) Largura da cagcamba: minimo de 2.100 mm.

Pintura camuflada nas cores verde floresta foscdic84083 e vermelho
Pintura terra Nr 31090 (FED.STD.595C), conforme NEB/T Pd-dintado de
acordo com a NEB/T Pr-20.

- Ferramentas
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Devera ser fornecido um kit de ferramentas aprdpripara manutencdo de 1° escalédo
(preventiva).

3. DIVERSOS
a. Documentacéo
Os seguintes itens, redigidos em lingua portuguEsaerdo ser fornecidos:
1) 01 (um) manual de operacéo do equipamento;
2) 01 (um) manual de servico do equipamento;
3) 01 (um) manual de manutencdo do equipamento;
4) 01 (um) catalogo de pecas e acessoOrios comspgatvos numeros de referéncia de
fabrica de todos os seus itens de reposicao (deréido catalogo em inglés técnico);
5) Relacéo da rede de assisténcia técnica ndtésritacional;
6) Certificacdo e/ou aprovacéo dos ensaios ISOE BAvistos nos itens anteriores;
7) CD, DVD ou outra midia compilando todos os o&s e catalogos mencionados acima.

b. Garantia técnica

1) Termo de Garantia concedido, com prazo de garéia técnica minima de 24 (vinte e
guatro) meses, contra defeitos de fabricagdo, morgam e funcionamento decorrentes de
desgastes prematuros durante a operacéo e o empregm condicbes normais, a contar da
data do recebimento definitivo do material pelo usério final.

2) As despesas com deslocamento e hospedagenéogoarconta da contratada.

c. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, em até 05 (cities)apOs o recebimento do equipamento,
por técnico especializado, para transmitir inforges; técnicas sobre operagdo, emprego,
manutencao basica e seguranca do equipamento,nesnpéra a contratante.
2) Duracdo minima da entrega técnica: 40 horas,atificado.

d. Assisténcia técnica durante o prazo de garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica locaprapo de até 72 (setenta duas ) horas para
o atendimento, sem 6nus para a contratante.

e. Treinamento
O fabricante ou o0 representante autorizado deveygesantar o calendario de
cursos/estagios de operacdo, manutencdo e téomiemprego a serem ministrados, sem custo
adicional sendo que, eventuais custos de deslocamentotrdasalimentacdo e hospedagem)
dos Instruendos, ndo deverdo estar incluidos, Q&r@ois) integrantes da Organizacao Militar,
usuaria final do equipamento.
f. Protecdo ambiental e Seguranca
1) O equipamento deve estar em conformidade comABR M - Programa de Controle de
Poluicéo de Ar

2) O equipamento deve atender aos preceitos regotanes dos 6rgéos oficiais nacionais

de transito nos aspectos relacionados a iluminagjalizacdo e seguranca (Codigo de Transito
Brasileiro e seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de @893 e Resolucdes).
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ITEM 18
CARREGADEIRA DE RODAS (CR)

1. FINALIDADE
Definir as caracteristicas técnicas exigiveis pagaisicdo, pelo Exeército Brasileiro, de
carregadeira de rodas.

2. CARACTERISTICAS

1) Equipamento novo, zero hora;.
2) Tipo: pa carregadeira de rodas, tracdo 4x4,nad@ por motof
ciclo Diesel,

Gerais 3) Peso operacional (minimo): 13.100kg;

4) Carga estatica de tombamento totalmente artlaulainima de
8.200kdf.

5) Pneu 20.5xR25 L3

Motor ciclo Diesel, 4 (quatro) tempos, refrigeraélcagua, com as
seguintes caracteristicas:

Motor 1) Turbo alimentado;

2) Poténcia liquida no volante do motor: minima 8@ HP ;
3) Combustivel: Oleo Diesel.

1) Hidrostética ou servotransmissao; Eletronicagn¥missao diretp
Transmisséo ou powershift;

2) Controle para dispositivo de partida em poniatnoe

1) Segurangca com atuacgéo sobre a transmissaopadinci

Freios 2) Freio de estacionamento acionado mecanicamenlieesado
hidraulicamente, com dispositivo de acionamentaaso de falha do
sistema hidraulico ou interrupcao de operacao.
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1) Cabine dotada de sistema "R.O.P.S.” e “F.O.P.S"
2) Dotada de cinto de seguranca retréatil;
3) Dotada de espelhos retrovisores externos (midenois, um de
cada lado) e interno;
4) Dotada com acionador do sistema de bloqueidifdwencial (
manual ou automatico );
5) Dotada de ar condicionado;
6) Dotada de para sol;
7) Dotada de indicadores e de luzes indicadoras (@@missive
cbdigo de falha sonoro em display ou em LCD ouamjieb):
a) Horimetro ou hodémetro;
b) Velocimetro;
c) Temperatura do liquido de arrefecimento;
d) Nivel de combustivel;
e) Temperatura de 6leo do motor
f) Temperatura do 6leo da transmisséo;
g) Carga da bateria;
h) Presséo do 6leo do freio;
1) Alerta central,
j) Indicador direcional;
k) Pressao do 6leo do motor;
l) Pré-aquecedor do motor;
m) Obstrucéo do filtro do dleo hidraulico e transsaio;
n) Farois altos;
0) Manutencgéo;
p) Freio de estacionamento;
q) Alerta do freio de estacionamento;
r) Pressao do Oleo do sistema direcional;
s) Selecéo de velocidade da transmisséao;
t) Sinais de seta.

Cabine do operadot

1) Alternador de 12V ou 24V;

Sistema elétrico 2) Baterias de 12V ou 24V.

1) Luz de parada traseira;

lluminago 2) Lanternas indicadoras de dire¢ao (2 na diantieira na traseira);
3) Farois de trabalho (2 na dianteira e 2 na trasei
o 1) Dotado de Buzina;
Sinalizacao

2) Farois auxiliares montados na cabina;
3) Indicador luminoso e sonoro de marcha a ré.

Capacidade de carg 1) Cacamba carregadeira (uso geral) — minimo deni.{€oroada)
da Cacamba 1.5 m3 (rasa);
2) Largura da cacamba: minimo de 2.100 mm.

Pintura camuflada nas cores verde floresta fosco cdir 34083 e
vermelho terra Nr 31090 (FED.STD.595C), conforme NE/T Pd-

Pintura 3 e pintado de acordo com a NEB/T Pr-20.

Ferramentas Devera ser fornecido um kit de ferramentas aprdprizara
manutenc¢ao de 1° escalédo (preventiva).
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- Ferramentas
Devera ser fornecido um kit de ferramentas aprdprgara manutencao de 1° escalao.

3. DIVERSOS
a. Documentagéao
Os seguintes itens, redigidos em lingua portuguEseerdo ser fornecidos:

1) 01 (um) manual de operac¢éo do equipamento;

2) 01 (um) manual de servico do equipamento;

3) 01 (um) manual de manutencéo do equipamento;

4) 01 (um) catdlogo de pecas e acessorios comspeaivos nameros de referéncia de
fabrica de todos os seus itens de reposicéo (derdido catalogo em inglés técnico);

5) Relacdo da rede de assisténcia técnica natasritacional;

6) Certificacdo e/ou aprovacéo dos ensaios ISOE BAvistos nos itens anteriores;

7) CD, DVD ou outra midia compilando todos os maneacatalogos mencionados acima.

b. Garantia técnica
1) 1) Termo de Garantia concedido, com prazo de gantia técnica minima de 24
(vinte e quatro) meses, contra defeitos de fabricaQ, montagem e funcionamento decorrentes
de desgastes prematuros durante a operacao e o erago em condicbes normais, a contar da
data do recebimento definitivo do material pelo usario final.
2) As despesas com deslocamento e hospedagemaoqgo@rconta da contratada.

c. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, em até 05 (cities)apds o recebimento do equipamento,
por técnico especializado, para transmitir infordes; técnicas sobre operacdo, emprego,
manutencao basica e seguranca do equipamento,senpéra a contratante.
2) Duracdo minima da entrega técnica: 40 (quaréiass, com certificado.

d. Assisténcia técnica durante o prazo de garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica locaprapo de até 72 (setenta duas ) horas para
o atendimento, sem 6nus para a contratante.

e. Treinamento

O fabricante ou o representante autorizado deyeesentar o calendario de
cursos/estagios de operacdo, manutencao e téenaamrego a serem ministrados, sem custo
adicional; sendo que, eventuais custos de deslatar{teansporte, alimentacdo e hospedagem)
dos Instruendos, ndo deverdo estar incluidos,Q#afdois) integrantes da Organizagéo Militar,
usuaria final do equipamento.

f. Protecdo ambiental e Seguranca
1) O equipamento deve estar em conformidade com oAR | - Programa de Controle de
Poluicéo de Ar;

2) O equipamento deve atender aos preceitos regulantares dos 6rgaos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacdonsilizacéo e seguranca (Cdodigo de Transito
Brasileiro e seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 23897 e Resolucdes).
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ITEM 19
CARREGADEIRA DE RODAS (CR)

1. FINALIDADE

Definir as caracteristicas técnicas exigiveis pagaisicdo, pelo Exeército Brasileiro, de
carregadeira de rodas.

2. CARACTERISTICAS

1) Equipamento novo, zero hora;
2) Tipo: carregadeira de rodas, tracdo 4x4, ac@mpad motor ciclg
Diesel;

Gerais 3) Peso operacional minimo: 15.000kg;
4) Carga estatica de tombamento totalmente artlaulainima de
9.000kg.

5) Pneu 20.5XR25 L3

Motor ciclo Diesel, 4(quatro) tempos, refrigerad@gua, com a:
seguintes caracteristicas:

1) Turbo alimentado;

2) Poténcia liquida no volante do motor: minimd.d& HP ;

3) Combustivel: Oleo Diesel.

[72)

Motor

1) Hidrostatica ou servotransmissao; Eletronican$missao diretp
ou powershift;
2) Controle para dispositivo de partida em pontatnoe

Transmissao

1) Seguranca com atuacgéo sobre a transmissaopaiinci

2) Freio de estacionamento acionado mecanicamenige@do
hidraulicamente, com dispositivo de acionamentocaso de falha
do sistema hidraulico ou interrupcao de operacao.

Freios
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1) Cabine dotada de sistema "R.O.P.S.” e “F.O.P.S";
2) Dotada de cinto de seguranca retratil;
3) Dotada de espelhos retrovisores externos (midiendois, um de
cada lado) e interno;
4) Dotada com acionador do sistema de bloqueioif@goedcial (
automético ou manual);
5) Dotada de ar condicionado;
6) Dotada de para sol,
7) Dotada de indicadores ou de luzes indicadoras (sdea
admissivel display ou em LCD):

a) Horimetro ou hodémetro;

b) Velocimetro;

c) Temperatura do liquido de arrefecimento;

d) Nivel de combustivel;

e) Temperatura do 6leo do motor;

f) Temperatura do 6leo da transmisséo;

g) Carga da bateria;

h) Presséo do 6leo do freio;

i) Alerta central,

J) Indicador direcional;

k) Pressao do 6leo do motor;

[) Pré-aquecedor de oOleo diesel;

m) Obstrucéo do filtro do 6leo Hidraulico e transséio;

n) Farois altos;

0) Manutencéo;

p) Freio de estacionamento;

q) Alerta do freio de estacionamento;

r) Pressao do Oleo do sistema direcional;

s) Selecéo de velocidade Wansmissao; e

t) Sinais de seta.

Cabine do operador,

Sistema elétrico | 1) Alternador de 12V ou 24V
2) Baterias de 12V ou 24V

1) Luz de parada traseira e frontal
2) Lanternas indicadoras de direcao (2 na diantlera na traseira);

lluminagao 3) Faradis de trabalho (2 na dianteira e 2 na trasei
Sinalizacao 1) Dotado de Buzina;
2) Fardis auxiliares montados na cabina.
Capacidade da |1) Cacamba-carregadeira (uso geral) — minimo dé& 316
Cacamba (coroada) / 2.3 m3 (rasa).
2) Largura da cacamba: minimo de 2.500 mm.
Pintura Pintura camuflada nas cores verde floresta fosco codlr 34083 e
vermelho terra Nr 31090 (FED.STD.595C), conforme NB/T
Pd-3 e pintado de acordo com a NEB/T Pr-20.
- Ferramentas

Devera ser fornecido um kit de ferramentas aprdprgara manutencao de 1° escalao.

3. DIVERSOS
a. Documentacao
Os seguintes itens, redigidos em lingua portuguEseerdo ser fornecidos:
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1) 01 (um) manual de operacgéo do equipamento;

2) 01 (um) manual de servico do equipamento;

3) 01 (um) manual de manutencéo do equipamento;

4) 01 (um) catdlogo de pecas e acessorios comspeaivos nameros de referéncia de
fabrica de todos os seus itens de reposicéo (derdido catalogo em inglés técnico);

5) Relacéo da rede de assisténcia técnica natasritacional; e

6) CD, DVD ou outra midia compilando todos os maneaatalogos mencionados acima.

b. Garantia técnica
1) 1) Termo de Garantia concedido, com prazo de gantia técnica minima de 24
(vinte e quatro) meses, contra defeitos de fabricaQ, montagem e funcionamento decorrentes
de desgastes prematuros durante a operacao e o erago em condicbes normais, a contar da
data do recebimento definitivo do material pelo usério final.
2) As despesas com deslocamento e hospedagenéogoarconta da contratada.

c. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, em até 05 (cities)apds o recebimento do equipamento,
por técnico especializado, para transmitir infordesc técnicas sobre operacdo, emprego,
manutencao basica e seguranca do equipamento,senpéra a contratante.
2) Duracao minima da entrega técnica: 40 (quaréias, com certificado.

d. Assisténcia técnica durante o prazo de garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica locaprapo de até 72 (setenta duas ) horas para
o atendimento, sem 6nus para a contratante.

e. Treinamento

O fabricante ou o0 representante autorizado devgn@&sentar o calendario de
cursos/estagios de operacdo, manutencao e téaniemprego a serem ministrados, sem custo
adicional; sendo que, eventuais custos de deslatanieansporte, alimentacdo e hospedagem)
dos instruendos, ndo deverdo estar incluidos, @ai@ois) integrantes da Organizagdo Militar,
usuaria final do equipamento.

f. Protecdo ambiental e Seguranga
1) O equipamento deve estar em conformidade com MAR - Programa de Controle de
Poluicéo de Ar;

2) O equipamento deve atender aos preceitos regulantares dos 6rgaos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacdonsilizacéo e seguranca (Cdodigo de Transito
Brasileiro e seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 23897 e Resolucdes).
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ITEM 20
CAVALO MECANICO 6 X 4
1. FINALIDADE

Definir as Caracteristicas técnicas exigiveis para aquisipéty Exeército Brasileiro, para
aquisicao de uma viatura , Tipo: Cavalo Mecaniagpafo com 5a Roda, tragao 6x4;

2. CARACTERISTICAS

Cavalo Mecanico equipado com 52 Roda, tracao

Gerias 6x4;Equipamento novo, zero hora de funcionameatwjdado
no ano em Ccurso;

Motor eletrénico Ciclo Diesel, 4 tempos, pos iesfo a agua,
Motor turbo alimentado e intercoolado, Cilindros no mimién(seis);
potencia minimo 400 CV

Caixa de mudancas totalmente sincronizada, sefagdiamatica
das marchas;

Tracao 6x4;

Acionamento da embreagem assistido, tipo hidrawliceimilar;
Transmissao Reducéo eixo traseiro: minimo de 4,00:1 ou que pamma
capacidade maxima de tracdo de no minimo 60.000 Kg;
Capacidade maxima de subida com 60.000 Kg:

Bloqueio do diferencial com acionamento por teakasnterior
da cabina com luzes de aviso.

Suspensao tipo feixe de molas na dianteira e tegsei
Suspenséo Amortecedores telescopicos de dupla acdo na diantei
Barra estabilizadora na dianteira

. Tipo negativo & massa,;

. Tensdo nominal de 24 volts;

. Bateria: 2 (duas) de 12 volts ligadas em séapacidade
minima para cada bateria 150 Ah.

Sistema Elétrico

Direcéo Hidraulica com relag&o progressiva.
Rodas A disco de ac¢o 8,00x22
Pneus . Radiais de aco com camara para uso misto: 11200 R

. Totalmente pneumatico de duplo circuito;
. Circuitos independentes para freios dianteirsaseiros;
. Existéncia de freio de estacionamento, de emeig@ndo
reboque (semi-reboque);
. Conexao para freio reboque/semi-reboque;
. Freio motor: poténcia minima de 300 CV
. Chassi tipo escada, com reforgo para a QuintaRabricado
com longarinas em aco estrutural de elevada rasiat@ipo E
Chassi/dimensfes |380 TM — LNE 38 + Ti ou similar equivalente.
. Dimensdes: Distancia entre eixos (minimo) 3.10¢; m
comprimento total (minimo) 6.800 mm.

. Capacidade méxima de tracéo (minimo) 74.000 Kgop

suportado pelo pino-rei (minimo) 23.000 Kg.

Freios

Capacidade de carga
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. 02 (dois) reservatoérios em material plasticoigtiténo) de
Capacidade do combustivel com capacidade (minimo/cada) 300 litros

Reservatorio de . Autonomia minima, proporcionada pela capacidade d
combustivel reservatorios de combustivel, sem reabastecimdete, ser de
1.000 km
Procedéncia Nacional

. Este sistema deve estar conforme os preceitataragntados
pelo Org&o Nacional de Transito;

. Deve possuir 02 (dois) faréis de trabalho, amdneados na
parte traseira externa da cabine, com as segaspexificacoes:
. Vidro de luz difusa;

. L&mpada assimétrica de 45w, 24 VCC,;
lluminacao/sinalizacao| . Interruptor e alca de guiamento;

. Conector fémea com tampa protetora, 7 polosalacsh na
traseira e um cabo de ligacdo Inter veicular dggktremidades
com conectores macho e fémea) para o acionamelgsEena
de lluminacéao e sinalizacdo do Semi-Reboque.

Tensao de nominal de 12 ou 24 V, dotado de bufanais
auxiliares, bateria selada ("sem manutencao”).

Cabine leito, totalmente metalica, com isolameatmb acustico,
ventilacdo natural e forcada.

Ar condicionado.

Cintos de seguranca retrateis de 3 (trés) pontos;
Instrumentacdo, minima, além daquelas necessaiasap
conducéao do veiculo:

Mandmetro da pressao do 6leo do motor;

- Mandémetro do circuito de freios;

- Indicador de temperatura do liquido de arrefentme

- Luzes de aviso do bloqueio do diferencial (*);

- Luzes de aviso da obstrucéo do filtro de ar (*);

- Luzes de aviso para baixa pressao do ar dosf(gio

- Luzes de aviso para baixa pressao do 6leo loante do motor
(*)

-Sistema de diagnose de falhas;

-Assento do motorista, regulavel, com suspensépdotado de
encosto de cabeca;

-Chave geral;

-Climatizador de cabine alimentado eletricamente;
-Espelho retrovisor com equipamento (desembacador)
-Protetor das porcas (ou parafusos) das rodasediastcaso
estas fiquem para fora do aro;

(*) E desejavel que as luzes de aviso funcionem
concomitantemente com o alarme sonoro.

Quinta roda Quinta roda para Pino-Rei de 2,0" (conforme NBR8)54

Cabine e acessorios
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Cofre de ferramentas com dispositivo para fechamemave ou
cadeado)contendo uma unidade das seguintes feltia@snen

1) Martelo tipo pena, peso aproximado de 500 g;

2) Alicate regulavel eixo corredico comprimento3f®mm;

3) Alavanca de ac¢o, comprimento aproximado de 1 m;

4) Chave de fenda 1/4” x 67;

Ferramentas e Acessori 5) Chave de roda com alavanca,;

6) Macaco hidraulico (de acordo com o modelo douwe);

7) Jogo de chave fixa (boca), 2 bitolas (adequadasiculo);
8) Extintor de incéndio tipo p6 quimico;

9) Triangulo de seguranca;

10) Roda e pneu sobressalente;

11) Cordéo de luz com lampada 24 VCC, comprimento
aproximado de 5 metros

Pintura na cor verde-floresta fosco (FedStdNr 33@d&3acordo
com a FED STD 595a;

. Procedimentos para pintura de viaturas NEB/R®&+-20M1
e padronizacdo de cores para viatura NEB/T Pd-3/81d2.
Obs: Os aros das rodas devem ser pintados narca-fleresta
fosco

-A viatura deve estar em conformidade com o PROCBNRY
Programa de Controle de Polui¢cdo de Ar por Veiculos
Automotores.

-A viatura deve atender aos preceitos regulamenthoe 6rgaos
oficiais nacionais de transito nos aspectos ratacos a
iluminacao, sinalizacdo e seguranca (Codigo desli@n
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 28 e
Resolucoes).

Pintura.

Observacoes

- Ferramentas
Devera ser fornecido um kit de ferramentas aprdprigara manutencéo de 1° escaldo.

3. DIVERSOS
a. Documentacao
Os seguintes itens, redigidos em lingua portugubsarao ser fornecidos:
1) 01 (um) manual de operacéao do veiculo;
2) 01 (um) manual de servico do veiculo;
3) 01 (um) catélogo de pecas e acessoOrios comspeaetvos numeros de referéncia de
fabrica de todos os seus itens de reposicéo
4) 01 (um) manual de manutencéo do veiculo;
5) Relagdo da rede de assisténcia técnica nooréoritacional;
E desejavel o fornecimento desses itens tambémRmudDVD

b. Garantia técnica
1) Termo de Garantia concedido, com prazo de gamnéia técnica minima de 24 (vinte
e quatro) meses, contra defeitos de fabricacdo, mgem e funcionamento decorrentes de
desgastes prematuros durante a operagcdo e o empregm condi¢cdes normais, a contar da
data do recebimento definitivo do material pelo usario final.

2) As despesas com deslocamento e hospedagemécop@r conta da contratada.
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c. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, em até 05 (cid@as) apos o recebimento do veiculo, por
técnico especializado, para transmitir informag@esicas sobre operacdo, emprego, manutengao
basica e seguranca do veiculo, sem 6nus para latorie.
2) Duracdo minima da entrega técnica: 5 (cinca,diam certificado.

d. Assisténcia técnica durante o prazo de garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica locaprapo de até 72 (setenta duas ) horas para
0 atendimento, sem Onus para a contratante.

e. Treinamento
O fabricante ou o representante autorizado deyeesantar o calendario de cursos/estagios
de operacdo, manutencdo e técnica de empregora sgrestrados, sem custo adicional; sendo
gue, eventuais custos de deslocamento (transdirreentacdo e hospedagem) dos instrumentos,
ndo deverdo estar incluidos, para 02 (dois) intdgsada Organizacdo Militar, usuaria final da
viatura.

f. Protecdo ambiental e Seguranca
1) O veiculo deve estar em conformidade com o PRENIO7 - Programa de Controle de
Poluicdo de Ar por Veiculos Automotores.
2) O veiculo deve atender aos preceitos regulameni@os 6rgdos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacéalizacdo e seguranca (Cddigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 28%Fee Resolucdes).

(Edital de Egp e Viaturas Militares — Processo Adin1/2014 — DEC NUP: 64444.050316/2014 — 10)110/216




ITEM 21

COMPACTADOR CORRUGADO VIBRATORIO - (KCV)

1.FINALIDADE

Definir as caracteristicas técnicas exigiveis pagaisicdo, pelo Exército Brasileiro, de

compactador corrugado vibratério.

2.CARACTERISTICAS

Compactador corrugado, vibratorio, equipamento naeoo hora
autopropulsado, de tambor metalico dotado de péfas,pé-de-

Gerais . . - !
carneiro, destinado a compactacdo de solos (seesivos €
coesivos). Peso operacional: minimo 6.800kg;

Motor ciclo Diesel, 4 tempos, refrigerado a aguan@s seguinte
caracteristicas:

Motor 1) Turbo alimentado;

2) Poténcia liquida: minima de 90 HP;

3) Combustivel: Oleo Diesel.

[72)

Transmissao

1) Hidrostatica; Hidraulica.
2) Trac&o no Tambor e pneus

Freios

1) Freio de servico, tipo hidrostéatico na alavashedrente e re;
2) Freio de estacionamento acionado mecanicamenig
hidraulicamente.

Cabine do operador

1) Cabine dotada de sistema "R.0.P.S./F.O.P.S".

2) Dotada de Cinto de seguranca retratil,

3) Dotada de espelhos retrovisores externos.

4) Dotado de ar condicionado

5) Painel de instrumentos:

Contendo no minimo instrumentos de controle dep&atura dg
0leo do motor, nivel de o6leo hidraulico, nivel dembustivel,
horimetro, voltimetro e luzes de iluminacao do ehin

Sistema elétrico

1) Alternador de 12V ou 24V
2) Baterias de 12V ou 24V

1) Luz de parada traseira e frontal

lluminacgao 2) Lanternas indicadoras de direcao (2 na diantlara na traseira
3) Farois de trabalho (2 na dianteira e 2 na trasei
Sinalizagao 1) Dotado de Buzina;

2) Farois auxiliares montados na cabina.

Sistema de vibracag

1) De acionamento hidraulico;

2) Frequéncia de vibragc&do (minima)
3) Amplitude nominal baixa (minima)....................0,84mm;
4) Amplitude nominal alta (minima)
5) Impacto dindmico (minimo)...............

e enen . 13.664 Kgf.

Capacidade de
compactacao

1) Capacidade, minima 50G/m
2) Faixa de compactacao, largura minima de 1.640mm.

Velocidade e
capacidade de ramp

1) Velocidade Maxima, no minimo de 10 Km / h;
2) Subida de rampa com vibracdo, minima 44 %.

Ferramentas

Devera ser fornecido um kit de ferramentas aprdprizara

manutengdo de 1° escaléo.
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Pintura Pintura camuflada nas cores verde floresta fosco cdir 34083 e
vermelho terra Nr 31090 (FED.STD.595C), conforme NB/T
Pd-3 e pintado de acordo com a NEB/T Pr-20.

- Ferramentas

Devera ser fornecido um kit de ferramentas aprdpr@ara manutencao de 1° escalao.

3. DIVERSOS
a. Documentagéao
Os seguintes itens, redigidos em lingua portuguEseerdo ser fornecidos:

1) 01 (um) manual de operacéo do equipamento;

2) 01 (um) manual de servi¢o do equipamento;

3) 01 (um) catalogo de pecas e acessoOrios conspsatdyos numeros de referéncia de
fabrica de todos os seus itens de reposicéo

4) 01 (um) manual de manutencéo do equipamento;

5) Relacéo da rede de assisténcia técnica ndtésritacional;

E desejavel o fornecimento desses itens tambémZwud®VD

b. Garantia técnica
1) Termo de Garantia concedido, com prazo de ganéia técnica minima de 24 (vinte e
guatro) meses, contra defeitos de fabricacdo, morgam e funcionamento decorrentes de
desgastes prematuros durante a operacdo e o empregm condigcbes normais, a contar da
data do recebimento definitivo do material pelo usario final.
2) As despesas com deslocamento e hospedagemaoqgoa@rconta da contratada.

c. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, em até 05 (cities)apds o recebimento do equipamento,
por técnico especializado, para transmitir inforges; técnicas sobre operagdo, emprego,
manutencao basica e seguranca do equipamento,nesnpéra a contratante.

2) Duracdo minima da entrega técnica: 5 (cinca,aiam certificado.

d. Assisténcia técnica durante o prazo de garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica locaprapo de até 72 (setenta duas ) horas para
o atendimento, sem 6nus para a contratante.

e. Treinamento

O fabricante ou o representante autorizado deyeesentar o calendario de
cursos/estagios de operacdo, manutencao e téenaamrego a serem ministrados, sem custo
adicional; sendo que, eventuais custos de deslaotar(teansporte, alimentacdo e hospedagem)
dos instrumentos, ndo deverao estar incluidos,qiatdois) integrantes da Organizacéo Militar,
usuaria final do equipamento.

f. Protecdo ambiental e Seguranca
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1) O equipamento deve estar em conformidade com oAR | - Programa de Controle de
Poluicéo de Ar;

2) O equipamento deve atender aos preceitos regulantares dos 6rgaos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacaonsilizacdo e seguranca (Codigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 23 £@7 e Resolucdes).

ITEM 22
COMPACTADOR DE PNEUS

1. FINALIDADE

Definir as caracteristicas técnicas exigiveis pagaisicdo, pelo Exército Brasileiro, de
compactador de pneus.

2. CARACTERISTICAS

1) Equipamento novo, zero hora;.
Gerais 2) Tipo: compactador de pneus dotado de no miniigseté) pneus.
3) Peso operacional: minimo 9.500kg;

Motor ciclo Diesel, 4 tempos, refrigerado a aguana@s seguinte
caracteristicas:

1) Turbo alimentado;

2) Poténcia liquida: minima de 110 HP;

3) Combustivel: Oleo Diesel.

2]

Motor

Transmissdo | Tipo hidrostéatica ou hidraulica;

1) Freio de servico, tipo hidropneumatico nas Aasatlaseiras;

Freios . ‘ . .
2) Freio de estacionamento acionado mecanicamente.

1) Cabine dotada de sistema "R.O.P.S./F.O.P.S".

2) Dotada de Cinto de seguranca retratil;

3) Dotada de espelhos retrovisores externos.

Cabine do operado|4) Dotado de ar-condicionado

5) Painel de instrumentos Contendo no minimo inséntos de
controle de:

temperatura do 6leo do motor, nivel de 6leo hidcéauhivel de
combustivel, horimetro, voltimetro e luzes de ilnagdo do painel

1) Alternador de 12V ou 24V

Sistema elétrico 2) Baterias de 12V ou 24V

1) Luz de parada traseira e frontal

lluminagao 2) Lanternas indicadoras de direcao (2 na diantieira na traseira);
3) Farois de trabalho (2 na dianteira e 2 na trasei
Sinalizacao 1) Dota_do de_l._%uzina; .
2) Fardis auxiliares montados na cabina.
1) SUPErpoSICAO d€ PNEUS......cccevveevieerceereeee e 40mm
Capacidade de ;2:,) Faixa de compactagao (largura minima)... .cccee--......1.900mm
compactacio ) Peso por roda:
Q) SeM IaStrO.....cooveeeeieeiie e 1.571kg
b) Com lastro de areia Umida................ceeeeeee. 3.230kg
c) Com lastro total...............ooeeeeiiiii e 3.714kg
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Velocidade e Velocidade Maxima, no minimo de 11 Km / h;
capacidade de ramy

Pintura camuflada nas cores verde floresta fosco cdir 34083 e
Pintura vermelho terra Nr 31090 (FED.STD.595C), conforme NB/T
Pd-3 e pintado de acordo com a NEB/T Pr-20.

- Ferramentas
Devera ser fornecido um kit de ferramentas aprdprigara manutencéo de 1° escaldo.

3. DIVERSOS
a. Documentacao
Os seguintes itens, redigidos em lingua portuguEsaerdo ser fornecidos:
1) 01 (um) manual de operacéo do equipamento;
2) 01 (um) manual de servi¢o do equipamento;
3) 01 (um) catalogo de pecas e acessorios conspsatdvos numeros de referéncia de
fabrica de todos os seus itens de reposicéo
4) 01 (um) manual de manutencéo do equipamento;
5) Relacéo da rede de assisténcia técnica ndtésritacional;
E desejavel o fornecimento desses itens tambémZwud®VD

b. Garantia técnica

1) Termo de Garantia concedido, com prazo de garéia técnica minima de 24 (vinte e
guatro) meses, contra defeitos de fabricacdo, morgam e funcionamento decorrentes de
desgastes prematuros durante a operacéo e o empregm condicbes normais, a contar da
data do recebimento definitivo do material pelo usario final.

2) As despesas com deslocamento e hospedagemaoqgo@rconta da contratada.

c. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, em até 05 (cities)apis o recebimento do equipamento,
por técnico especializado, para transmitir infordesc técnicas sobre operacdo, emprego,
manutenc¢ao basica e seguranca do equipamento,seEnpéra a contratante.
2) Duracdo minima da entrega técnica: 5 (cinca, diam certificado.

d. Assisténcia técnica
- Dentro do prazo da garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica localpnaao de até 72 (setenta e duas)
horas para o atendimento, sem Onus para a coré@atan

e. Treinamento

O fabricante ou o representante autorizado deyeesentar o calendario de
cursos/estagios de operacdo, manutencao e téenaamrego a serem ministrados, sem custo
adicional; sendo que, eventuais custos de deslatar(teansporte, alimentacdo e hospedagem)
dos instrumentos, ndo deverdo estar incluidos,qiatdois) integrantes da Organizacéo Militar,
usuaria final do equipamento.

f. Protecdo ambiental e Seguranca
1) O equipamento deve estar em conformidade com MAR - Programa de Controle de
Poluicéo de Ar;

2) O equipamento deve atender aos preceitos regulantares dos 6rgaos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacéonsilizacdo e seguranca (Codigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 23 687 e Resolucdes)
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ITEM 23
COMPACTADOR-LISO-TANDEM
1.FINALIDADE
Definir asCaracteristicas técnicas exigiveis para aquisfglo, Exército Brasileiro, de
Compactador Liso duplo Tandem.

2.CARACTERISTICAS

Compactador liso tandem, autopropulsado, de tammstalico liso
destinado a compactacdo de asfalto, de sub-bassesebde solgs
granulares;Equipamento novo, zero hora de funcionamento;
operacional minim6.300 Kgf.

Tracdo Tracao Integral nos dois tambores

- Frequéncia de vibracdo minima :30 Hz;

- Carga estatica: minimo de 24 kgf/m;

- Frequéncia (amplitude alta/ baixa): minimo dé50MHZ.

- Impacto dindmico minimo: 40/50KN

Motor, Ciclo Diesel, 4 tempos, pogesfriado a agua, alimentadc
intercooladofoténcia liguida minima de 6>,

Tipo

Sistema de vibraca

Motor

Transmissdo | Hidrostatica ou Hidraulica.
Freios de Servico | Freio de servico, tipo hidrostatico na alavancéreigte e ré.
Emergéncia acionados mecanicamente e liberadasulichmente,
com dispositivo de acionamento em caso de fallsistema
hidraulico ou interrup¢ao de operagao.
Fechada, com protecdo ROPS/FOPS, ar condicionexo de
seguranca retratil, espelhos retrovisores externos.

Freios de
Estacionamento

Cabine do operado

-Volante e comando de frente e ré ajustaveis gageagao nos dois

Comando do :
Operador sentidos. — . o
-assento do operador ajustavel para os dois lasgsi€¢rdo e direito).
Sistema elétrico - | Dotado de lluminacgao, fardis de trabalho diantegré®seiros.
iluminacéo - Tenséo de nominal de 12 V, buzina, faréis auxsian®entados na
sinalizacao cabina e bateria selada ("sem manutencé&o).

- Velocidade Maxima, no minimo de 7 Km / h;

Velocidade e - Subida de rampa com vibracdo, minima 40 %.

capacidade de ram

Capacidade de |-Capacidade, minima 500 m3/h

Compactacédo |- Faixa de compactagao, largura minima de 1.500mm.
. - Instrumentos de controle de: temperatura do Olemakor, nivel dg
Painel de . P . . . .
. Oleo hidraulico, nivel de combustivel, horimetroltimetro e luzep
instrumentos

de iluminacao do painel.
Deverda ser fornecido um kit de ferramentas aprdprigare
Ferramentas | manutencéo de 1° escal&o.

Pintura camuflada nas cores verde floresta fosecoNt034083 ¢
Pintura vermelho terra Nr 31090 (FED.STD.595C), conformeBNIEPd-3e
pintado de acordo com a NEB/T Pr-20.;

3. DIVERSOS
a. Documentacéo
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Os seguintes itens, redigidos em lingua portuguEsaerdo ser fornecidos:

1) 01 (um) manual de operacéo do equipamento;

2) 01 (um) manual de servico do equipamento;

3) 01 (um) catalogo de pecas e acessorios conspsatdvos numeros de referéncia de
fabrica de todos os seus itens de reposicéo

4) 01 (um) manual de manutencéo do equipamento;

5) Relacéo da rede de assisténcia técnica ndtésritacional;

E desejavel o fornecimento desses itens tambémZwud®VD

b. Garantia técnica

1) Termo de Garantia concedido, com prazo de garéia técnica minima de 24 (vinte e
guatro) meses, contra defeitos de fabricacdo, morgam e funcionamento decorrentes de
desgastes prematuros durante a operacéo e o empregm condicbes normais, a contar da
data do recebimento definitivo do material pelo usario final.

2) As despesas com deslocamento e hospedagemaoqgoa@rconta da contratada.

c. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, em até 05 (cities)apOs o recebimento do equipamento,
por técnico especializado, para transmitir inforges; técnicas sobre operagdo, emprego,
manutencao basica e seguranca do equipamento,nesnpéra a contratante.
2) Duracdo minima da entrega técnica: 5 (cinca,aiam certificado.

d. Assisténcia técnica
- Dentro do prazo da garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica localpnaao de até 72 (setenta e duas)
horas para o atendimento, sem dnus para a cortgatan

e. Treinamento

O fabricante ou o representante autorizado deyeesentar o calendéario de
cursos/estagios de operacdo, manutencao e té@anaaprego a serem ministrados, sem custo
adicional; sendo que, eventuais custos de deslaotar{teansporte, alimentacao e hospedagem)
dos instrumentos, ndo deveréo estar incluidos,(iafdois) integrantes da Organizacao Militar,
usuaria final do equipamento.

f. Protecdo ambiental e Seguranca
1) O equipamento deve estar em conformidade com oAR | - Programa de Controle de

Poluicéo de Ar;

2) O equipamento deve atender aos preceitos regulamtares dos 6rgaos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacdonsilizacéo e seguranca (Cadigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 23 £@7 e Resolucdes).
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ITEM 24
COMPACTADOR LISO VIBRATORIO

1. FINALIDADE

Definir as caracteristicas técnicas exigiveis pagaisicdo, pelo Exército Brasileiro, de
compactador liso vibratorio.
2. CARACTERISTICAS

Compactador liso; vibratério, equipamento novopzwra,
Gerais autopropulsado, de tambor metélico, destinado gaotacéo de
solos (semi-coesivos e Coesivos).

Peso operacional | minimo 10.000kg;

Motor ciclo Diesel, 4 tempos, refrigerado a aguamcas
Motor seguintes caracteristicas:

1) Turbo alimentado;

2) Poténcia liquida: minima de 110 HP;

3) Combustivel: Oleo Diesel.

Transmissao 1) Hidrostatica ou Hidraulica;
2) Tracdo no Tambor e pneus

1) Freio de servico, tipo hidrostético na alavatkedrente e ré;
Freios 2) Freio de estacionamento acionado mecanicamente o
hidraulicamente.

1) Cabine dotada de sistema "R.O.P.S./F.O.P.S".

2) Dotada de Cinto de seguranca retrétil;

3) Dotada de espelhos retrovisores externos.

4) Dotado de ar condicionado

5) Painel de instrumentos Contendo no minimo inséntos de
controle de: temperatura do 6leo do motor, nivellde
hidraulico, nivel de combustivel, horimetro, vokino e luzes
de iluminacgdo do painel

Cabine do operador

Sistema elétrico 1) Alternador de 12V ou 24V
2) Baterias de 12V ou 24V

1) Luz de parada traseira e frontal
2) Lanternas indicadoras de direcao (2 na diantkra na

lluminagao T
traseira);
3) Farois de trabalho (2 na dianteira e 2 na traksei
Sinalizacéo 1) Dotg_do de_l._%uzina; .
2) Farois auxiliares montados na cabina.
1) De acionamento hidraulico;
2) Frequéncia de vibragdo (minima)..........cccceeevvvnnees 30 Hz;
Sistema de vibracao | 3) Amplitude nominal baixa (minima)........................0,8mm;
4) Amplitude nominal alta (minima)............ccccccvvve.e.e. 1,7 mm;
5) Impacto dinamico (amplitude baixa- minimo)..18.150 kgf.
6) Impacto dindmico total (minimo).......................31.110 kgf|
Capacidade de 1) Capacidade, minima 50G/m
compactacao 2) Faixa de compactacao, largura minima de 2.130 mm
Velocidade e capacidad 1) Velocidade Maxima, no minimo de 7,5 Km/h;
de rampa 2) Subida de rampa com vibragcédo, minima 34%.
Pintura camuflada nas cores verde floresta fosco colr
Pintura 34083 e vermelho terra Nr 31090 (FED.STD.595C), cfutme

NEB/T Pd-3 e pintado de acordo com a NEB/T Pr-20.

(Edital de Egp e Viaturas Militares — Processo Adin1/2014 — DEC NUP: 64444.050316/2014 — 10)117/216




- Ferramentas
Devera ser fornecido um kit de ferramentas aprdprigara manutencéo de 1° escaldo.

3. DIVERSOS
a. Documentacao
Os seguintes itens, redigidos em lingua portuguEsaerdo ser fornecidos:
1) 01 (um) manual de operacéo do equipamento;
2) 01 (um) manual de servi¢o do equipamento;
3) 01 (um) catalogo de pecas e acessorios conspsatdvos numeros de referéncia de
fabrica de todos os seus itens de reposicéo
4) 01 (um) manual de manutencéo do equipamento;
5) Relacéo da rede de assisténcia técnica ndtésritacional;
E desejavel o fornecimento desses itens tambémZoud®VD

b. Garantia técnica
1) Termo de Garantia concedido por intermédio de eéficado, com prazo de garantia
técnica minima de 1.500 horas ou 24 meses, 0 queoroer primeiro, contra defeitos de
fabricagcdo, montagem e funcionamento decorrentes ddesgastes prematuros durante a
operacdo e o emprego em condicdes normais, a conti data do recebimento definitivo do
material pelo usuéario final.
2) As despesas com deslocamento e hospedagenéogoarconta da contratada.

c. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, em até 05 (cities)apis o recebimento do equipamento,
por técnico especializado, para transmitir infordes; técnicas sobre operacdo, emprego,
manutencao basica e seguranca do equipamento,nesnpéra a contratante.
2) Duracdo minima da entrega técnica: 5 (cinca,aiam certificado.

d. Assisténcia técnica
- Dentro do prazo da garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica localpnaao de até 72 (setenta e duas)
horas para o atendimento, sem dnus para a cortgatan

e. Treinamento

O fabricante ou o0 representante autorizado deven@&sentar o calendario de
cursos/estagios de operacdo, manutencéo e téaiemprego a serem ministrados, sem custo
adicional; sendo que, eventuais custos de deslotanieansporte, alimentacdo e hospedagem)
dos instrumentos, ndo deverdo estar incluidos,@a(dois) integrantes da Organizacao Militar,
usuaria final do equipamento.

f. Protecdo ambiental e Seguranca
1) O equipamento deve estar em conformidade com oAR | - Programa de Controle de
Poluicéo de Ar;

2) O equipamento deve atender aos preceitos regulamtares dos 6rgaos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacdonsilizacéo e seguranca (Caodigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 23 £@7 e Resolucdes).
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ITEM 25
CONJUNTO DE ABASTECIMENTO MOVEL

1.FINALIDADE

Definir as caracteristicas técnicas exigiveis parsisicdo pelo Exército Brasileiro de
Conjunto de abastecimento mével.

2.CARACTERISTICAS TECNICAS

Conjunto de abastecimento movel com tanque, #itbamba para
combustiveis; equipamento novo, zero hora de fuaciento,
fabricado no ano em curso; equipamento com cextifio: INMETRO
CF.CONMETRO011/88 ART.8.

Gerais

1) CapacCidade........coeeiiiieiieeiiiieeeee e 15.000 litros;
2) Em aco-carbono A 36/A 283 GR C;

3) Em conformidade com as normas NBR 15461 CONE &42;
4) Uma boca de Visita...........cccovvviveivieeeeeee e, 24",
5) Dotado de régua graduada,;

6) Equipado com extintor de CO2 de 6 kg;

7) Visor de nivel tipo béia de a¢o inox;

8) Valvulas de controle...........ccooevvvivvceeemerniiiiieeennn 3 unidades;
9) Plataforma em ago-carbono;

Constituicdo do |10) Engate para mangueira CT de 47;

tanque e 11) Bacia de contencdo metalica com dreno e vatipdeesfera de 1”
plataforma 12) Volume da bacia de contencao de 110% do vototagdo
tanque;

13) Reforco da bacia de contencdo em perfil camede 2" x %"
14) Piso da plataforma em chapa expandida;

15) Berco em concreto aramado

16) Dimensoes;

a) Comprimento do tanqUe...........ccevvviiimcceeeee e 5.400 mm
D) Largura do tanqUE.........coooeveiiiiiiis et 1.900 m’m
c) Comprimento da plataforma................cummmme e eeeeeeeenn....9.200 M

d) Largura da plataforma...................ueeocccciiiieeeiiiinnnnnnnnnn. 5.600 mm

1) Bomba de abastecimento tipo centrifuga horizpnta

2) Vazao de abastecimento da bomba de abasteciiimeimiono)90
litros/min;

3) Vazéo de recebimento da bomba de abastecimerBd00 litros/h;
4) Motor elétrico acionador da bomba:

a) Trifasico
b) Poténcia (MiNima)...........euvvuiuiiiiiieee e 3 hp
Bomba C) Tenséo de alimentago................... e eeeeeeeennnn...220/380 V;
5) Bico automatico OPW.......cooiiiiii it 17
6) Mangueira de abastecimento
Q) DIAMELIO.. ..o e e e e e 1
D) COMPIIMENTO......coiiiiiiiiiiiiiii e 5
m
7) Medidor volumétrico de entrada/saida..................ccccvvvveeneee.. 1"
Filtro Filtro com elemento filtrante de 5 micra.
Caixa de separacd Capacidade............coovviiiiiiiniiiine s e e e 800 litros/h
agua/dleo
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1) Parte elétrica certificada conforme portaria2886 do INMETRO;

Parte eletrica 2) Interligacao elétrica com eletroduto galvanizado

Pintura na cor Verde Floresta fosco NEB/T Pd-3\iw084083, FED

Pintura STD 595A, pintado conforme a NEB/T Pr-20.
Dimensdes Altura maxima de carregamento...............ccceeevvvvueciinneennn. 11,01 m,
- Ferramentas

Devera ser fornecido um kit de ferramentas aprdprigara manutencéo de 1° escaldo.

3. DIVERSOS

a. Documentacao
Os seguintes itens, redigidos em lingua portugueseerdo ser fornecidos:

1) 01 (um) manual de operacdo do equipamento;

2) 01 (um) manual de servico do equipamento;

3) 01 (um) catélogo de pecas e acessorios conspsativos numeros de referéncia de
fabrica de todos os seus itens de reposicao (deréido catalogo em inglés técnico);

4) 01 (um) manual de manutenc¢éo do equipamento;

5) Relacéo da rede de assisténcia técnica natasritacional;

6) CD, DVD ou outra midia compilando todos os mameacatalogos mencionados acima.

7) Os instrumentos de medicdo do equipamento déseanaprovacédo do INMETRO
conforme estabelece o CONMETRO em sua resolucad /88, de 12 de outubro de 1988,
Capitulo I, Item 8 e se estes sdo submetidogificagdes periddicas conforme estabelece a letra
C) do mesmo Item.

b. Garantia técnica
1) Termo de Garantia concedido, com prazo de gardécnica minima de 24 (vinte e
guatro) meses, contra defeitos de fabricacdo, rgentae funcionamento decorrentes de desgastes
prematuros durante a operacao e o emprego em éesdiprmais, a contar da data do recebimento
definitivo do material pelo usuario final.
2) As despesas com deslocamento e hospedagenméogpm@rconta da contratada.

c. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, em até 05 (cidie®) apds o recebimento do equipamento,
por técnico especializado, para transmitir infordesc técnicas sobre operacdo, emprego,
manutencao basica e seguranca do equipamento,seEnpéra a contratante.
2) Duracdo minima da entrega técnica: 72 (setedtmg) horas, com certificado.

d. Assisténcia técnica
- Dentro do prazo da garantia
Deveréa ser fornecida assisténcia técnica locapraao de até 72 (setenta e duas) horas
para o atendimento, sem 6nus para a contratante.

e. Treinamento
O fabricante ou o representante autorizado dey@esentar o calendario de cursos/estagios
de operacdo, manutencdo e técnica de emprego ra s@raestrados, sem custo adicional; sendo
gue, eventuais custos de deslocamento (transdirgentacédo e hospedagem) dos instrumentos,
ndo deverdo estar incluidos, para 02 (dois) integsada Organizacdo Militar, usuéria final do
equipamento.
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f. Protecdo ambiental e Seguranca
O equipamento deve atender toda a legislacdo dée®ambientais.

ITEM 26
CONJUNTO DE ABASTECIMENTO MOVEL

1.FINALIDADE
Definir as caracteristicas técnicas exigiveis paussicao pelo Exército Brasileiro de
conjunto de abastecimento movel.

2.CARACTERISTICAS TECNICAS

Conjunto de abastecimento mdvel com tanque; equpimovo,
zero hora de funcionamento, fabricado no ano esoctittro e
bomba para 6leo diesel e equipamento com certff@d®dlMETRO
CF.CONMETRO011/88 ART.8.

Gerais

1) Capacidade........cceeeiieeeeeieiieeeeees e 30.000 litros
2) Em aco carbono A 36/A 283 GR C
3) Em conformidade com as normas NBR 15461 CONE &42.
4) Uma boca de Visita..........ccccevvvveeiiieeeeeee e, 24",
5) Dotado de régua graduada
6) Equipado com extintor de CO2 de 6 kg
7) Visor de nivel tipo béia de a¢o inox;
8) Valvulas de controle...........cccoevvvvvvceeeeernnniieeeenn, 3 unidades
9) Plataforma em aco carbono;
10) Engate para mangueira CT de 47;
11) Bacia de contencdo metalica com dreno e vatipdeesfera de 1”
12) Volume da bacia de contencao de 110% do vototagdo
tanque;
13) Reforco da bacia de contencdo em perfil camede 2" x %"
14) Piso da plataforma em chapa expandida;
15) Berco em concreto aramado
16) Dimensoes;
c) Comprimento da plataforma.................coummm......9.000 mm
d) Largura da plataforma................eeeiccccceeeeeeennnnns 5.450 mm

Constituicao do
tanque e
plataforma
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1) Bomba de abastecimento tipo centrifuga horizpnta
2) Vazéao de abastecimento da bomba de abastecimento......... 90
litros/h;
3) Vazéao de recebimento da bomba de abastecimento.....30.000
litros/h;
4) Motor elétrico acionador da bomba:
a) Trifasico
D) POLENCIA........ciiiieieieiiie e 2 hp;
c) Tensédo de alimentac&o................... cowmmwwme-.....220/380 V;
5) Bico automatico OPW.........coooiiiiiiiiceeeee e 17
6) Mangueira de abastecimento
Q) DIAMELIO. ... 1”
D) COMPIIMENTO.......ceeieeeeeieiie e 5m
7) Medidor volumétrico de entrada/saida.......................... 1"

Bomba

Filtro Filtro com elemento filtrante de 05 (cinco) micra.

Caixa de separacd Capacidade............cooeviiiiiuiiiniiie e e e e e 800 litros/h
agua/odleo

1) Parte elétrica certificada conforme portari2886 do INMETRO;

Parte elétrica 2) Interligacéo elétrica com eletro-duto galvanzad

Pintura na cor Verde Floresta fosco NEB/T Pd-3Mi084083, FED

Pintura STD 595A, pintado conforme a NEB/T Pr-20

- Ferramentas
Devera ser fornecido um kit de ferramentas aprdprigara manutencéo de 1° escaldo.

3. DIVERSOS

a. Documentacao
Os segquintes itens, redigidos em lingua portugueseerédo ser fornecidos:

1) 01 (um) manual de operacéo do equipamento;

2) 01 (um) manual de servico do equipamento;

3) 01 (um) catélogo de pecas e acessorios conspsativos numeros de referéncia de
fabrica de todos o0s seus itens de reposicao (deréido catalogo em inglés técnico);

4) 01 (um) manual de manutenc¢&o do equipamento;

5) Relacéo da rede de assisténcia técnica natesritacional;

6) CD, DVD ou outra midia compilando todos os mameacatalogos mencionados acima.

7) Os instrumentos de medicdo do equipamento déseanaprovacédo do INMETRO
conforme estabelece o CONMETRO em sua resolucad /88, de 12 de outubro de 1988,
Capitulo I, Item 8 e se estes sdo submetidogificagdes periddicas conforme estabelece a letra
C) do mesmo Item.

b. Garantia técnica
1) Termo de Garantia concedido, com prazo dengjarécnica minima de 24 (vinte e
guatro) meses, contra defeitos de fabricacdo, rgentae funcionamento decorrentes de desgastes
prematuros durante a operacao e o emprego em éesdiprmais, a contar da data do recebimento
definitivo do material pelo usuério final..
2) As despesas com deslocamento e hospedagenméogpm@rconta da contratada.

c. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, em até 05 (cidie®) apds o recebimento do equipamento,
por técnico especializado, para transmitir infordesc técnicas sobre operacdo, emprego,
manutencao basica e seguranca do equipamento,eenpéra a contratante.
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2) Duracdo minima da entrega técnica: 72 (setedteg) horas, com certificado.

d. Assisténcia técnica
- Dentro do prazo da garantia
Deverda ser fornecida assisténcia técnica locapramo de até 72 (setenta e duas) horas
para o atendimento, sem 6nus para a contratante.

e. Treinamento
O fabricante ou o representante autorizado dey@esantar o calendario de cursos/estagios
de operacdo, manutencéo e técnica de emprego ra sargstrados, sem custo adicional; sendo
gue, eventuais custos de deslocamento (transdingentacédo e hospedagem) dos instrumentos,
nao deverdo estar incluidos, para 02 (dois) intégsada Organizacado Militar, usuaria final do
equipamento.

f. Protecdo ambiental e Seguranca
O equipamento deve atender toda a legislacdo dée®ambientais.

ITEM 27
COMPRESSOR DE AR
1.FINALIDADE
Definir asCaracteristicas técnicas exigiveis para aquisfglo, Exército Brasileiro, de
Compressor de Ar na faixa de 75 a 109 HP de paténakima (categoria leve)

2.CARACTERISTICAS TECNICAS

Compressor de ar integrado a um chassi sobre codasuspensao,
Gerais compativel com o acoplamento a caminhonete e cdmintia até 17,
Ton PBT;Equipamento novo, zero hora de funcionamento;
Motor, Ciclo Diesel, 4 tempos, p0s -resfriado ag@oténcia liquida
Motor minimaz5 HP;

-Suspensado compativel com deslocamentos em telireegslares e
Suspenséao estrada;

-Velocidade maxima de deslocamento: minima de 6 km
compressor de ar rotativo de parafuso, um estpgra, servicos de
meédio porte;

-Montagem sobre chassi, suportado por coxins dadiwa ou
interfaces similares;

-Cambao para reboque com olhal de 27;

-Dotado de dispositivo para estacionamento e apdependente da|
viatura,

-Eixo(s), chassi e suspenséo dimensionados paFguass
resisténcia, estabilidade e seguranca em deslotasnénacionado
por viatura, com velocidade de até 60 km/h.

caracteristicas
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- Pressao de operacgdo: minima de 100 psi;
- Pressdo maxima: minima de 125 psi;
- Vazao (descarga livre a pressao de operacdoimaite 250

CoUrrrllpl)drggsora ft3/min (PCM);
- Rotacéo de operacao: 1200 a 2600 rpm;
- Dotada de dispositivo(s) de seguranca com degatovautomatica
por alta temperatura do ar de descarga, baixagweksoleo do
motor e alta temperatura do liquido de arrefecimentmotor.
- Gabinete com carenagens totalmente em chapagdean portap
dotadas de fechaduras e chaves que permitam gefacd operaca
a inspecao interna de partes e a manutencao;
- Todas as partes metalicas do conjunto devem spana@as cor]
protecdo anticorrosiva e pintura externa de acabame
- O conjunto deve ser dotado de olhais ou algas mam@entd
completo do mesmo;
- Instrumentagdo minima: 0s necessarios para mamtnto dg
Gabinete e todas as f_ung;(”)es vitgis g operacdo do equipamentip ScOmposta,
Acessorios de no minimo o seguinte:
a) Botdes de partida e parada;
b) Manbémetro para a pressao do 6leo lubrificante;
c) Termdmetros para temperatura do 6leo e liguedarcefecimento;
d) Amperimetro;
e) horimetro;
f) Dispositivo de seguranca para parada automédtcaotor no cas
de sobre velocidade, queda de pressdo do 6leopmuiasecimentp
do liquido de arrefecimento.
Pintura Pintura na cor verde floresta fosco NEB/T Pd-3 Mi34083, FEL
STD 5952 e pintado conforme prescreve a NEB/T Pr-20
: - O equipamento deve ser dotado de freios de sema;dipo
Freios A P :
mecanico ou hidraulico e de estacionamento,
Freios de - O equipamento deve ser dotado de freios de estatiento do tipd
Estacionamento mecanico ou hidraulico.
- Comprimento total minimo)............ 2.500 mm;
Dimensodes - Largura total.(maxima)....................... 500 mm;
- Altura total (maxima)........................ 1.700 mm,;
Peso MiINIMO ...vvvviiiiiiiiieiiieeeeee s 1.200fk
Pressdo minima de 7 bar
trabalho
Tanque de Com capacidade minima de 75 litros
Combustivel

Vazao Livre Efetival

Minima de270pcm, 120 It/s

- Rodas e Pneus

- De acordo com a proposta do fabricante, comgdatora a operacao
do equipamento.

Sistema elétrico -
iluminacéo -
sinalizacao

Tenséo de nominal de 12 V, e bateria selada (f'sanutencao).
minimo de 75 Ah.

Este sistema deve estar conforme os preceitotaragaotares dos
orgaos oficiais nacionais de transito;

Procedéncia

Nacional

- Ferramentas
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Devera ser fornecido um kit de ferramentas aprdprigara manutencéo de 1° escaldo.

3. DIVERSOS
a. Documentacéo
Os seguintes itens, redigidos em lingua portugubsagrao ser fornecidos:
1) 01 (um) manual de operagao do equipamento;
2) 01 (um) manual de servi¢co do equipamento;
3) 01 (um) catalogo de pecas e acessoOrios comspeatvos numeros de referéncia de
fabrica de todos os seus itens de reposicao (demdido catalogo em inglés técnico);
4) 01 (um) manual de manutencao do equipamento;
5) Relacéo da rede de assisténcia técnica nodrewritacional;
6) CD, DVD ou outra midia compilando todos 0s masea catalogos mencionados
acima.

b. Garantia técnica
1) Termo de Garantia concedido, com prazo de garéia técnica minima de 24
(vinte e quatro) meses, contra defeitos de fabricAg, montagem e funcionamento
decorrentes de desgastes prematuros durante a ope€éo e o0 emprego em condi¢cbes
normais, a contar da data do recebimento definitivalo material pelo usuario final.
2) As despesas com deslocamento e hospedagemacopa@r conta da contratada.

c. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, em até 05 (cirtay apdés o recebimento do
equipamento, por técnico especializado, para traimsimformacdes técnicas sobre operacéo,
emprego, manutencao basica e seguranca do equifareem Onus para a contratante.
2) Duragdo minima da entrega técnica: 40 (quardwtas, com certificado.

d. Assisténcia técnica

- Dentro do prazo da garantia

Devera ser fornecida assisténcia técnica localpnazo de até 72 (setenta e duas) horas
para o atendimento, sem dnus para a contratante.

e. Treinamento

O fabricante ou o representante autorizado deyeesantar o calendario de cursos/estagios
de operacdo, manutencéo e técnica de empregora sarastrados, sem custo adicional; sendo
gue, eventuais custos de deslocamento (transpdirteentacdo e hospedagem) dos instrumentos,
nao deverdo estar incluidos, para 02 (dois) intdgsada Organizacdo Militar, usuaria final do
equipamento.

f. Protecdo ambientale Seguranca

1) O equipamento deve estar em conformidade conogréma de Controle de Poluicdo do
Ar,

2) O equipamento deve atender aos preceitos regulanes dos 6rgdos oficiais nacionais
de transito nos aspectos relacionados a iluminaaalizacdo e seguranca (Codigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 28%Fee Resolucdes).
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ITEM 28
DEMARCADOR DE FAIXAS

1. FINALIDADE
Definir as caracteristicas técnicas exigiveis pagaisicdo, pelo Exército Brasileiro, de
Demarcador de faixa.

2. CARACTERISTICAS

Gerais Equipamento novo, zero hora de funcionamento.

1%

1) Tipo: Maquina demarcadora de faixas, sobre roaa®-propelida ¢
com velocidade constante para cada tipo de servigo

2) Dotada de tanque de tintas pressurizaveis e ealwlas de
seguranca e mandmetros indicadores de presséaoanter

3) Dotada de programador automatico para pintura fai@as
intermitentes;

4) Deve ter caracteristicas construtivas para qi#efeito alinhamento
das faixas;
5) Dotada de comando manual para executar pintufaixhs continuas
e interrompidas;

6) Dotada de dispositivo para o langamento de &sfde vidro sobr
faixas recém pintadas;

7)Equipada com dispositivo de limpeza das pistelasulacoes;

8) Dotado de regulador de pressdo para aplicarsfesscertas n
tanque de tinta;

9) Deve ser dotado de pistola manual com mangupaees pintura d¢
letras, setas e outros sinais graficos;

10) Dotado de 02 (duas) pistolas automaticas, monmoi para pintura
do eixo e para borda;

11) Deve ter possibilidade de pintura no centr@® laterais de borda
(esquerda e direita);

12) Deve ter dispositivo de regulagem de largurtata.

Constituicao do
equipamento

D

(@)

U

=

1) Chassi montado sobre 04 (quatro) rodas;
2) Motor diesel, de fabricacdo nacional, poténciaima de 14 HH

(10,44 Kw);
3) Tracdo mecanica com embreagem e de 03 (trémidatles a frente
elaré;
Caracteristicas |4) Freio a disco na transmissdo ou freio tambor rddss traseiras
técnicas ambos com atuacgdo hidraulica;

5) Compressor de ar de no minimo, 1.130 |/min délea
6) Sistema de partida elétrica do motor (com batde 12 volts e
alternador)

7) Dotada de 02 (dois) tanques de 100 litros patast

8) Tanque de solvente para limpeza da tubulacast@gsem retirad
ou desmontagem.

o

Pintura Pintura na cor Verde floresta fosco NEB/T Pd-3 coNr34083, FED
STD 595;

- Ferramentas
Devera ser fornecido um kit de ferramentas aprdprigara manutencéo de 1° escaldo.

3. DIVERSOS
a. Documentacgéao
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Os seguintes itens, redigidos em lingua portuguEsaerdo ser fornecidos:

1) 01 (um) manual de operacéo do equipamento;

2) 01 (um) manual de servi¢o do equipamento;

3) 01 (um) manual de manutencdo do equipamento;

4) 01 (um) catalogo de pecas e acessoOrios comspgatvos numeros de referéncia de
fabrica de todos os seus itens de reposicao (seit® @atalogo em inglés técnico);

5) Relacéo da rede de assisténcia técnica ndtésritacional;

6) CD, DVD ou outra midia compilando todos os maneacatalogos mencionados acima.

b. Garantia técnica

1) Termo de Garantia concedido, com prazo de garéia técnica minima de 24 (vinte e
guatro) meses, contra defeitos de fabricacdo, morgam e funcionamento decorrentes de
desgastes prematuros durante a operacéo e o empregm condicbes normais, a contar da
data do recebimento definitivo do material pelo usario final.

2) As despesas com deslocamento e hospedagemaoqgom@rconta da contratada.

c. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, em até 05 (cities)ap0Os o recebimento do equipamento,
por técnico especializado, para transmitir inforges; técnicas sobre operagdo, emprego,
manutencao basica e seguranca do equipamento,nesnpéra a contratante.
2) Duracdo minima da entrega técnica: 30 (trinte$, com certificado.

d. Assisténcia técnica
1) Dentro do prazo da garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica localpnaao de até 72 (setenta e duas)
horas para o atendimento, sem Onus para a coréatan

e. Treinamento

O fabricante ou o representante autorizado deven@&sentar o calendario de
cursos/estagios de operacdo, manutencéo e téaiemprego a serem ministrados, sem custo
adicional; sendo que, eventuais custos de deslotanfeansporte, alimentacdo e hospedagem)
dos instrumentos, ndo deverdo estar incluidos,@a(dois) integrantes da Organizacao Militar,
usuaria final do equipamento

f. Protecdo ambiental e Seguranca
1) O equipamento deve estar em conformidade com edgrama de Controle de Poluicdo de
Ar.

2) O equipamento deve atender aos preceitos regulantares dos 6rgaos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacdonsilizacéo e seguranca (Cdodigo de Transito
Brasileiro e seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 238697 e Resolucdgs
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ITEM 29
ESCAVADEIRA HIDRAULICA

1. FINALIDADE

Definir as caracteristicas técnicas exigiveis pacaisicdo pelo Exército Brasileiro de

Escavadeira Hidraulica

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Escavadeira hidraulica sobre esteiras, equipada cagamba de 0O

Gerais (cinco) dentes, destinada a escavacdo geral; eqeiga novo, zero
quildmetro, fabricado no ano em curs@sp operacional: minimo (¢
15.100 Kg.
Motor ciclo Diesel, 4 tempos, refrigerado a agudercoller, com as
Motor seguintes caracteristicas:

1) Turbo alimentado;
2) Poténcia liquida: minima de 92 HP;

Transmissao

1) Hidrostatica ou servotransmissao; Eletrénican$missdo direta o
powershift;

Sistema elétricg

1) Alternador
equipamento;
2) Bateria de 12V ou 24V

conforme fabricacdo que atenda geeaHscacdes ddg

le

\*2)

A} %4

O\

Freios 1) Dotado de freio de seguranca
2) Freio de estacionamento acionado e liberadarattcamente.
lluminagdo e |1) Dotado e Buzina
Sinalizacdo |2) Luzes de trabalho (faréis) sendo no minimo 08{d61(um) na frentg
da cabine do operador e outro na langa.
Tanque de |01l(um)reservatério de combustivel (minimo)..................260litros.
Combustivel
. Deve possuir todos o0s instrumentos necessariosoaitaramento, pelq
Painel de ~ o : oo
operador, das funcfes vitais do equipamento. (tety@, niveis Ole(
Instrumentos oo P .
motor, hidraulico e liquido arrefecedor, horimetntre outros)
1) Cabine dotada de sistema "R.O.P.S./F.O.P.S" oilasim
Cabine do |2)Assento anatémico ajustavel
operador 3) Dotados de espelhos retrovisores, lado direliéole esquerdo

4) Dotado de cinto de seguranca retratil
5) Dotado de ar-condicionado

Profundidade d¢
escavacao

Profundidade méxima de escavacéo (equipameielado).....minimd

5,30 m

Capacidade dg

Minimo de0,7 m3 para escavacao de materiais com densidade/rh3

Cacamba | ou superior.
Alcance ao |Alcance maximo de escavacdo ao nivel do solo (equepto
nivel do solo |nivelado)........ minimo 8000mm
Altura de Altura maxima de escavacao ( minimo )
m | e ———————— 8,00 m
escavagao
Altura de Altura maxima de carregamento ( minimo
) e 6.0m
Carregamento
Esteira laraura 1Y 1T 0= PP
gural 200mm
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Comprimento | LC MINIMO.......uuuieiiii e 3.500mm
total do chassi

1) Extintor de incéndio, tipo p6 quimico;

Acessorios |2)) Limpador de para-brisa na cabine;

3) Kit de ferramentas apropriado para manutencdl® éscaléo.

4) No minimo 01 (um) equipamento para filtragensitema hidraulico

Pintura camuflada nas cores verde floresta fosao Mo 34083 e
vermelho terra Nr 31090 (FED.STD.595C), conformeBNE Pd-3 e
pintado de acordo com a NEB/T Pr-20.

Pintura

3. DIVERSOS
a. Documentacao
Os seguintes itens, redigidos em lingua portugueseerdo ser fornecidos:
1) 01 (um) manual de operacéo do equipamento;
2) 01 (um) manual de servico do equipamento;
3) 01 (um) catélogo de pecas e acessorios conspsativos numeros de referéncia de
fabrica de todos os seus itens de reposicao
4) 01 (um) manual de manutencéo do equipamento;
5) Relacdo da rede de assisténcia técnica natasritacional;
E desejavel o fornecimento desses itens tambémzou®VD

b. Garantia técnica

1) Termo de Garantia concedido, com prazo de garéia técnica minima de 24 (vinte e
guatro) meses, contra defeitos de fabricacdo, morgam e funcionamento decorrentes de
desgastes prematuros durante a operacéo e o empregm condicbes normais, a contar da
data do recebimento definitivo do material pelo usario final.

2) As despesas com deslocamento e hospedagemaoqgo@rconta da contratada.

c. Entrega técnica

1) Realizada no local de entrega, em até 05 (cities)apOs o recebimento do equipamento,
por técnico especializado, para transmitir inforges; técnicas sobre operagdo, emprego,
manutenc¢ao basica e seguranca do equipamento,nesnpéra a contratante.

2) Duracdo minima da entrega técnica: 5 (cinca®,aiam certificado.

d. Assisténcia técnica
- Dentro do prazo da garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica localpnaao de até 72 (setenta e duas)
horas para o atendimento, sem dnus para a cortgatan

e. Treinamento
O fabricante ou o0 representante autorizado deven&sentar o calendario de
cursos/estagios de operacdo, manutencao e téaiemprego a serem ministrados, sem custo
adicional; sendo que, eventuais custos de deslotanfeansporte, alimentacdo e hospedagem)
dos instrumentos, ndo deverao estar incluidos,@ga(dois) integrantes da Organizacao Militar,
usuaria final do equipamento.

f. Protecdo ambiental e Seguranca

1) O equipamento deve estar em conformidade com MAR - Programa de Controle de
Poluicéo de Ar;
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2) O equipamento deve atender aos preceitos regulantares dos 6rgaos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacéonsilizacdo e seguranca (Codigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 23 £@7 e Resolucdes).

ITEM30
ESCAVADEIRA HIDRAULICA

1. FINALIDADE
Definir as caracteristicas técnicas exigiveis patmisicdo pelo Exército Brasileiro de
Escavadeira Hidraulica

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Escavadeira hidraulica, sobre esteiras, equipada cacamba de 05

Gerais (cinco) dentes, destinada a escavacédo ,gerplipamento novo, zero-
quildmetro, fabricado no ano em curd®eso operacional: minimo de
20.500 Kg.
Motor ciclo Diesel, 4 tempos, refrigerado a agudercoller, com as
Motor seguintes caracteristicas:

1) Turbo alimentado;
2) Poténcia liquida: minima de 131 HP;

Transmissdo | 1) Hidrostatica ou servotransmissao; EletronicBsansmissao direta g
powershift;

1) Alternador de 12V ou 24V,

Sistema elétricq 2) Bateria de 12V ou 24V

Freios 1) Dotado de freio de seguranca
2) Freio de estacionamento acionado e liberadarattcamente.

1) Dotado e Buzina

|Iu_m|n_a(;a(3 N 2) Luzes de trabalho (fardis) sendo no minimo 02§d61(um) na frente
Sinalizagao ;
da cabine do operador e outro na langa.

Tanque de |0l(um)reservatorio de combustivel (minimo)................350 litros.

Combustivel
. Deve possuir todos os instrumentos necessariosoaitaramento, pelo

Painel de ~ o : co b

Instrumentos operador, das fungfes vitais do equipamento. (texhp@, niveis Oleo

motor, hidraulico e liquido arrefecedor, horimetnire outros)

1) Cabine dotada de sistema "R.O.P.S./F.O.P.S" oilasim
Cabine do |2)Assento anatdmico ajustavel

operador 3) Dotados de espelhos retrovisores, lado direlitéale esquerdo
4) Dotado de cinto de seguranca retratil

5) Dotado de ar-condicionado

Profundidade maxima de escavacao (equipamento

Profundidade d¢ ;012 4) (minimo)......6.0 m

escavacao

Capacidade da Minimo de0,95 m3 para escavacdo de materiais com densigadems?
Cacamba | ou superior.

Alcance maximo de escavacdo ao nivel do solo (aqepto

Alcance ao ) .
. nivelado)......... (-MINIMIO) .t eeree e 9.0
nivel do solo m
Altura maxima de escavacao..
Altura de - ¢ (
~ MINIMO)..ciiiieeieiiiiee e e e e eeeeeanns 8.9 m.
escavacao
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Altura maxima de

Altura de carregamento.(MINIMO).........oeeeeeiiiiiiiiieeeneeeeeeeeeenns ,6.4 m.

Carregamento

Esteira largura | MINIMa .........coooiiiiiiiiiiiice e e e e e e e e e e

1) Extintor de incéndio, tipo p6 quimico;

Acessorios 2) ) Limpador de para-brisa na cabine;
3) Kit de ferramentas apropriado para manutencdl® éscaléo.

Pintura Pintura camuflada nas cores verde floresta fosao Mo 34083 e
vermelho terra Nr 31090 (FED.STD.595C), conformeBNE Pd-3 e
pintado de acordo com a NEB/T Pr-20.

3. DIVERSOS

a. Documentacéo
Os seguintes itens, redigidos em lingua portuguEsaerdo ser fornecidos:
1) 01 (um) manual de operacéo do equipamento;
2) 01 (um) manual de servico do equipamento;
3) 01 (um) catalogo de pecas e acessorios conspsatdvos numeros de referéncia de
fabrica de todos os seus itens de reposicéo
4) 01 (um) manual de manutencéo do equipamento;
5) Relacéo da rede de assisténcia técnica ndtésritacional;
E desejavel o fornecimento desses itens tambémZwud®VD

b. Garantia técnica

1) Termo de Garantia concedido, com prazo de garéia técnica minima de 24 (vinte e
guatro) meses, contra defeitos de fabricacdo, morgam e funcionamento decorrentes de
desgastes prematuros durante a operacéo e o empregm condicbes normais, a contar da
data do recebimento definitivo do material pelo usério final.

2) As despesas com deslocamento e hospedagenéogoarconta da contratada.

c. Entrega técnica

1) Realizada no local de entrega, em até 05 (cities)apis o recebimento do equipamento,
por técnico especializado, para transmitir infordes; técnicas sobre operacdo, emprego,
manutencao basica e seguranca do equipamento,senpéra a contratante.

2) Duracdo minima da entrega técnica: 5 (cinca, diam certificado.

d. Assisténcia técnica
- Dentro do prazo da garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica localpnaao de até 72 (setenta e duas)
horas para o atendimento, sem Onus para a coré@atan

e. Treinamento
O fabricante ou o0 representante autorizado devgn&sentar o calendario de
cursos/estagios de operacdo, manutencao e téaniemprego a serem ministrados, sem custo
adicional; sendo que, eventuais custos de deslotanieansporte, alimentacdo e hospedagem)
dos instrumentos, ndo deverao estar incluidos,@&afdois) integrantes da Organizacéo Militar,
usuaria final do equipamento.

f. Protecdo ambiental e Seguranca
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1) O equipamento deve estar em conformidade com MAR - Programa de Controle de

Poluicéo de Ar;

2) O equipamento deve atender aos preceitos regulantares dos 6rgaos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacaonsilizacdo e seguranca (Codigo de Transito

Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 23 £@7 e Resolucdes).

1. FINALIDADE

ITEM 31
ESPALHADOR DE AGREGADO

Definir asCaracteristicas técnicas exigiveis para aquisjgélo, Exército Brasileiro, de
Espalhador de Agregados (Categoria 7 m3)

2. CARACTERISTICAS

Gerais

Espalhador de agregado; Equipamento novo, zerodeora
funcionamento.

Caracteristicas

-Regulagem da camada por meio da abertura da ctanpor
-Espalha quantidade uniforme.

-Transmissao do movimento das rodas ao rolo rardapermite trés
posicoes:

12 - a marcha a frente para executar bases;

22 - ponto morto usado para rebocar o espalhador;

32 - marcha a ré para os tratamentos superficiais.

Especificagbes
Técnicas

- Capacidade minima da caixa: 1,9 m

- Largura de trabalho: minimo 3.660 mm

- Abertura maxima da comporta: minimo 100 mm

- Largura da maquina: minimo 1.210 mm

- Altura: minimo 1.000mm

- Comprimento: minimo 4.000 mm

- Peso do implemento vazio: minimo 1.200 kg

- Manivela de rosca rapida nos dois lados, possuairtta regulagem ¢
largura e comprimento dos bracos através de furagdltipla. Parg
evitar quebras nos bragos de acoplamento possemsisexclusivo d
articulacdo para compensar desniveis do terrenocipalmente en
deslocamento para fora da pista.

—

Caracteristicas

- Estrutura em chapa de ac¢o 3/16”, acionamentoldaanhura do
através das rodas do equipamento (4 pneus 600209%onas), e
sistemas de engrenagens de aco (médulo 10) coms@evatravés de
alavanca.

e

Construtivas | Guilhotinada acionada por sistema de alavancaraatheira dentada
ajuste fino através de rosca direita/esquerda.
- Rolamentos com vedacdao contra poeira e pintumnamarela.
Pintura Pintura na cor Verde floresta fosco NEB/T Pd-3N84083, FED
STD 595;
3. DIVERSOS

a. Documentacéo
Os seguintes itens, redigidos em lingua portugubsarao ser fornecidos:
1) 01 (um) manual de operagao do equipamento;
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2) 01 (um) manual de servi¢co do equipamento;

3) 01 (um) manual de manutencéao ( servico ) dopaouento;

4) 01 (um) catalogo de pecas e acessoOrios comspegivos numeros de referéncia de
fabrica de todos os seus itens de reposicao (sert &atalogo em inglés técnico)

5) Relagdo da rede de assisténcia técnica nooréoritacional;

6) CD, DVD ou outra midia compilando todos os maseacatalogos mencionados acima.

b. Garantia técnica
1) Termo de Garantia concedido, com prazo de gardia técnica minima de 24 (vinte e
guatro) meses, contra defeitos de fabricacdo, morgam e funcionamento decorrentes de
desgastes prematuros durante a operagcdo e o empregm condi¢cdes normais, a contar da
data do recebimento definitivo do material pelo usario final.
2) As despesas com deslocamento e hospedagemacop@r conta da contratada.

c. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, em até 05 (cirdias apdés o recebimento do
equipamento, por técnico especializado, para tramsimformacdes técnicas sobre operacéo,
emprego, manutencao basica e seguranca do equifmgreem 6nus para a contratante.
2) Duracdo minima da entrega técnica: 30 (trintag$, com certificado.

d. Assisténcia técnica
- Dentro do prazo da garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica locaprapo de até 72 (setenta e duas) horas para
o atendimento, sem Onus para a contratante.

e. Treinamento
O fabricante ou o representante autorizado deyeesantar o calendario de cursos/estagios
de operacdo, manutencédo e técnica de empregora sgrestrados, sem custo adicional; sendo
gue, eventuais custos de deslocamento (transmdirteentacdo e hospedagem) dos instrumentos,
ndo deverdo estar incluidos, para 02 (dois) integsada Organizacdo Militar, usuéria final do
equipamento.

f. Protecdo ambiental
O equipamento deve atender aos preceitos regulanesndos 6rgdos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacadmlizacdo e seguranca (Codigo de Transito
Brasileiro e seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 889 e Resolucdes).
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ITEM 32
FRESADORA

1. FINALIDADE
Definir as caracteristicas técnicas exigiveis pagaisicdo, pelo Exército Brasileiro, de
Fresadora.

2. CARACTERISTICAS

Gerais Fresadora a frio sobre rodas; equipamento novo,hxaa de
funcionamento; com tambor de no minimo 1 m.

Motor ciclo Diesel, 6 cilindros, refrigerado a aguam as seguintes
caracteristicas:
1) Turbo alimentado;
2) Poténcia liquida: minima de 145 HP;
3) Combustivel: Oleo Diesel

Motor

Freios 1) Freios por blogueio do acionamento hidrostatico.
2) Freio adicional de estacionamento por discos.

1) Equipamento dotado de rolo fresador;
2) Acionamento mecéanico do rolo fresador por 02agjlucorreias
multiplas, com tensionador automatico;

3) 02 (duas) velocidades de giro do rolo de fresage
4) Abertura ampla da tampa scraper por sistemeodiedraulico, com
autobloqueio. A tampa scraper esta devera ser alotigd cilindros
hidraulicos e reforcada com placas de aco de atisténcia ao
desgaste, facilmente substituiveis;
5) Carregador transportador frontal ou traseira comeia receptora de
material e correia de descarga, ambas de no misdmm de largura.
O carregador transportador devera estar dotadmloertara e sistema
pivotante para variar a altura de descarga do mabi@entro de um
angulo de 90¢°;
6) Indicador automatico da profundidade de corte peio de dois
sensores de cabo, ou alternativamente, por dosseEnde ultrasson
com controle digital;
7) Plataforma de comando situada no centro do amepto. Duas
posicdes ergondmicas de comando, idénticas, acekgleerdo e direita.
Um assento comodo, com regulagem de altura. 1 Ipaoplo
multifuncional;

8) Plataforma acessivel pelas escadas da dirddsesquerda;

9) Carenagem do motor com isolamento acustico riatkey
Amortecedor para facilitar abertura e fechamentoajm;

10) Jogo completo de luzes para trabalhos noturnos;

11) Instalagdo para aspersdo de agua e lavagem6 (&ig), com
mangueira e pistola;

12) Interruptores de emergéncia para a parada at@edd motor.

Caracterizacao
do equipamento

—

1) Peso minimo aproXimado.................uveeemmmeeeiisieeeeeeeeeeeneeennn. 12.10(
Kg

Dimensées 2) Largura de fresagem (MiNiNa)..........ooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiennn 1m
3) Profundidade de corte (MiNIMO)...........commmmmenevrerriiiiinnennn. 250
mm
4) Espacamento entre linha menor que 15mm
5) Numero de dentes de corte (Minimo).......eeeeeeeeeenreennnnnnnn... 98
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1) Cabine: Conforme especificacdes do fabricante.

2) Dotada de Cinto de seguranca retrétil;

3) Dotada de espelhos retrovisores externos.

Cabine do 4) bloqueio do diferencial, (conforme especifica;de fabricante).
operador 5) Ar condicionado, ( conforme especificacdes dwitante).

6) Painel de instrumentos contendo, no minimo netrio, indicador do
nivel de combustivel, tacémetro, indicador de tewipea do fluido de
arrefecimento e indicador de pressao de 6leo e etc.

174

Tanque de |Capacidade do reservatorio (MinNiMo).........cceeeeeevveeeeeennnnnns 320 litros
combustivel

Pintura camuflada nas cores verde floresta fosco cdir 34083 e
vermelho terra Nr 31090 (FED.STD.595C), conforme NB/T Pd-3 e
pintado de acordo com a NEB/T Pr-20.

Pintura

- Ferramentas
Devera ser fornecido um kit de ferramentas aprdprigara manutencéo de 1° escaldo.

3. DIVERSOS
a. Documentacao
Os seguintes itens, redigidos em lingua portuguEsaerédo ser fornecidos:
1) 01 (um) manual de operacédo do equipamento;
2) 01 (um) manual de servico do equipamento;
3) 01 (um) catalogo de pecas e acessorios conspsatvos numeros de referéncia de
fabrica de todos os seus itens de reposicéo
4) 01 (um) manual de manutencéo do equipamento;
5) Relacéo da rede de assisténcia técnica ndtasritacional;
E desejavel o fornecimento desses itens tambémZoud®VD

b. Garantia técnica
1) Termo de Garantia concedido, com prazo de garéia técnica minima de 24 (vinte e
guatro) meses, contra defeitos de fabricacdo, morgam e funcionamento decorrentes de
desgastes prematuros durante a operacdo e o empregm condigcbes normais, a contar da
data do recebimento definitivo do material pelo usario final.
2) As despesas com deslocamento e hospedagemaoqgo@rconta da contratada.

c. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, em até 05 (cities)ap0Os o recebimento do equipamento,
por técnico especializado, para transmitir inforges; técnicas sobre operagdo, emprego,
manutencao basica e seguranca do equipamento,nesnpéra a contratante.
2) Duracdo minima da entrega técnica: 5 (cinca®,aiam certificado.

d. Assisténcia técnica
- Dentro do prazo da garantia
Deverd ser fornecida assisténcia técnica locaprano de até 72 (setenta e duas) para
o atendimento, sem dnus para a contratante.

e. Treinamento

O fabricante ou o0 representante autorizado deven&sentar o calendario de
cursos/estagios de operacdo, manutencao e téaiemprego a serem ministrados, sem custo
adicional; sendo que, eventuais custos de deslotanfeansporte, alimentacdo e hospedagem)
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dos instrumentos, ndo deverao estar incluidos,@afdois) integrantes da Organizacdo Militar,
usuaria final do equipamento.

f. Protecdo ambiental e Seguranca
1) O equipamento deve estar em conformidade com MAR - Programa de Controle de
Poluicéo de Ar;

2) O equipamento deve atender aos preceitos regulantares dos 6rgaos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacédonsilizacdo e seguranca (Codigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 23 £@7 e Resolucdes).

ITEM 33
GRUPO GERADOR

FINALIDADE

a. Definir as caracteristicas técnicas exigiveis payaisicdo, pelo Exército Brasileiro, de
grupo de gerador.

2. CARACTERISTICAS

Grupo motor-gerador de energia elétrica, 35 KVAQ@&do por um
Gerais motor diesel, integrado a um chassi ou monoblobeesmdas com
suspensao, compativel com o acoplamento a camitehereaminhdes
leves; equipamento novo, zero hora de funcionamento

1) Tipo: Servico continuo, 60 Hz, 110/220 V;

2) Capacidade (Minimo)........ccuuuuriiiiiiiimmrrnne e e e e e e e e 35 kVA
3) Montagem sobre chassi ou monobloco, suportadocpxins de
borracha ou interfaces similares;

4) Cambao para reboque com olhal de 27;

5) Dotado de dispositivo para estacionamento eoapdependente da
viatura,
6) Eixo(s), chassi ou monobloco e suspensao dimeados para
assegurar resisténcia, estabilidade e segurancalestocamentos,
tracionados por viaturas.

7) ) Engate regulavel de 0.6m a 1.2m

Constituicao do
equipamento

1) Alternador elétrico sincrono, polos rotativosnratamento
amortecedor para sincronismo, excitacao estaticangio de diodo$
controlados por regulador eletrénico, com regulagdntenséo d
aproximadamente 2% sobre qualquer carga com fatqrotEncia de

D— DV

Gerador 0.8. : .
2) Capacidade (MiNimMa)...........cceveeveees e e eeeeeenennnnnn 35 kVA
3) Tensao Nominal............eeiiiiiiiiiiiiiiiieeeis 110/ 220 V / 60Hz,
4) ROtaca0 de OPEeraCan.............uuueuunsmmmmmmmneeeeeeeeeennnnnnnnnns 1800 rpm;

5) E desejavel a presenca de dispositivo(s) de raega comni
desativacdo automatica por baixa pressdo de oOlemator e alta
temperatura do liquido de arrefecimento do motor.
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Motor de combustdo interna, ciclo Diesel, para igerncontinuo g
1800 rpm em funcionamento de 24 horas por dia, cegulador
automatico de velocidade com as seguintes carsiitas:

Motor a) Combustivel.......ccceeeeeiiiiiiiiiieee Oleo diesel
b) Poténcia liquida (minima).................ueeeee... 50 HP
C) Rotagao .de operagao...........eeeeeevscceeeenne 1.800rpm

d) Arrefecimento a agua.

Suspensdo | Suspensdo compativel com deslocamentos em termgegslares €
estrada.

Rodas e Pneus | De acordo com a proposta do fabricante, compatorel a operacéo
do equipamento.

Freio O equipamento deve ser dotado de freios de sedadmpo mecanico

ou hidraulico e de estacionamento, com sinalizagfimafego
1) Comprimento total (MiNIMO)........cccovvtimmmemiiiiiieieeeeeeeeen. 3000
mm

Dimensdes e Pes r2n)m Largura total.(minima)..........coooviiiiiiiimmeiieeeeii e 13Q0
3) Altura total (MINIMA).........coeiiiiiiiintmmmmeeeee e e e e e eeeeeeeaeens 1.530
mm
4) PeSO (MINIMO).....ciiiiieieiiiiiiiec e 987 kgf

Tanque de Reservatorio de combustivel (Minimo)........coeemmevvvvvnnnnn. 120litros.

Combustivel

a. Ferramentas
Devera ser fornecido um kit de ferramentas aprdpr@ara manutencao de 1° escalao.

b. Gabinete e Acessorios
1) Gabinete com carenagens totalmente em chapagdeom portas dotadas de fechaduras
e chaves que facilitem a operacéo, a inspecamatir partes e a manutencao;
2) Todas as partes metalicas do conjunto deveprsparadas com prote¢cdo anticorrosiva,;
3) O conjunto deve ser dotado de olhais ou al¢caesipamento completo do mesmo;
4)Instrumentagcdo minima: deve permitir o monitoratoele todas as funcdes vitais e
operacédo do equipamento, sendo composta, de nmm@nseguinte:
a) Botdes de partida e parada;
b)Mandmetro para a presséo do 6leo lubrificante;
c) Termbmetros para temperatura do 6leo e liguidardefecimento;
d) Amperimetro;
e) Totalizador de horas de operagéo;
f) Dispositivo de seguranca para parada automdtgaotor no caso de sobre
velocidade, queda de pressao do 6leo ou superaggrci do liquido de arrefecimento.

c. Sistema de lluminag&o/Sinalizagéo civil
1) Este sistema deve estar conforme os preceitpgareentares dos 6rgdos nacionais de
transito,
2) E obrigatéria a existéncia de faixas reflexivas.

d. Pintura
Pintura na cor Verde floresta Brilhante NEB/T Pd-3cor Nr14052, FED STD 595A;

3. DIVERSOS
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a. Documentacgéao
Os seguintes itens, redigidos em lingua portugueseerdo ser fornecidos:
1) 01 (um) manual de operacéo do equipamento;
2) 01 (um) manual de servico do equipamento;
3) 01 (um) catélogo de pecas e acessorios conspsativos numeros de referéncia de
fabrica de todos os seus itens de reposicao
4) 01 (um) manual de manutenc¢é&o do equipamento;
5) Relacéo da rede de assisténcia técnica natesritacional;
E desejavel o fornecimento desses itens tambémzoud®VD

b. Garantia técnica

1) Termo de Garantia concedido, com prazo de garéia técnica minima de 24 (vinte e
guatro) meses, contra defeitos de fabricagdo, morgam e funcionamento decorrentes de
desgastes prematuros durante a operacéo e o empregm condicbes normais, a contar da
data do recebimento definitivo do material pelo usério final.

2) As despesas com deslocamento e hospedagenéogoarconta da contratada.

c. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, em até 05 (cidies)apis o recebimento do equipamento,
por técnico especializado, para transmitir infordesc técnicas sobre operacdo, emprego,
manutenc¢ao basica e seguranca do equipamento,seEnpéra a contratante.
2) Duracdo minima da entrega técnica: 5 (cinca, diam certificado.

d. Assisténcia técnica
- Dentro do prazo da garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica localpnaao de até 72 (setenta e duas)
horas para o atendimento, sem dnus para a corgatan

e. Treinamento

O fabricante ou o representante autorizado deyeesentar o calendéario de
cursos/estagios de operacéo, manutencao e téeanaaprego a serem ministrados, sem custo
adicional; sendo que, eventuais custos de deslaotar(teansporte, alimentacao e hospedagem)
dos instrumentos, ndo deveréo estar incluidos,(iafdois) integrantes da Organizacao Militar,
usuaria final do equipamento.

f. Protecdo ambiental e Seguranca
1) O equipamento deve estar em conformidade com edgrama de Controle de Poluicdo de

Ar;
2) O equipamento deve atender aos preceitos regulantares dos 6rgaos oficiais nacionais de

transito nos aspectos relacionados a iluminacéonsilizacdo e seguranca (Codigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 23 £@7 e Resolucdes).
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ITEM 34
GRUPO GERADOR

1. FINALIDADE
Definir as caracteristicas técnicas exigiveis papasicao, pelo Exército Brasileiro, de grupo
de gerador.

2. CARACTERISTICAS

Grupo motor-gerador de energia elétrica de 60 kdMAonado por um
Gerais motor diesel, integrado a um chassi ou monobloboesmdas com
suspensao, compativel com o acoplamento a camitéhereaminhdes
leves; equipamento novo, zero hora de funcionamento

1) Tipo: Servigo continuo, 60 Hz, 110/ 220 V; MON&EFCO
2) Capacidade (MiNimMO).........ccovvvviviiviimmmmmmr e eeeeee e 60 kVA
3) Montagem sobre chassi ou monobloco, suportado cogins de
borracha ou interfaces similares;
Constituicao |4) Cambéo para reboque com olhal de 27

do 5) Dotado de dispositivo para estacionamento eocapwependente da
equipamento | viatura,
6) Eixo(s), chassi ou monobloco e suspensao dimeados para assegurar
resisténcia, estabilidade e seguranca em deslotasndracionados pd
viaturas.
7) Engate regulavel de 0.6m a 1.2m

=

1) Alternador elétrico sincrono, polos rotativosyatiamento amortecedor
para sincronismo, excitacdo estética por meio ddodi controlados pq
regulador eletrénico, com regulagem de tensdo dexmpadamente 2%
sobre qualquer carga com fator de poténcia de 0,8.

=

Gerador |2) Capacidade (MiNiMa)..............uevveenn s eeeeeennnnnnnn...00 KVA
3) Tensdo Nominal............ccceiiiiiiiiiniinnneen. 110/ 220 V / 60Hz;
4) Rotacéo de operacao N0 MinimMo...........cceeeeeeeennn.. 1800 rpm;

5) E desejavel a presenca de dispositivo(s) deraega com desativacio
automatica por baixa pressdo de 6leo do motor a tathperatura d
liguido de arrefecimento do motor.

[®)

Motor de combustdo interna, ciclo Diesel, para igerwcontinuo ng
minimo a 1800 rpm em funcionamento de 24 horasliagrcom regulador
automatico de velocidade com as seguintes carstitas:

Motor a) CombustiVel.........ccceveeeiiiiiiiiiiiee 6leo diesel
b) Poténcia liquida (minima).................uue.... 85 HP
¢) Rotacéo de operagdo no minimo........... 1.800rpm
d) Arrefecimento a agua.
Suspensao Suspensdo compativel com deslocamentos em ternereggilares e

estrada

Rodas e Pneu|De acordo com a proposta do fabricante, compatioel a operacdo do
equipamento e estepe.

Freio O equipamento deve ser dotado de freios de sedddipo mecanico ou
hidraulico e de estacionamento, com sinalizac&oadego
1) Comprimento total (MiniMo)............ccoviceeeevvvvnnnnnnnnn. 3000 mm
Dimens0fes e | 2) Largura total.(minima).............ceeevvvimemmmeeeiiiiiiniiinnennn 1300 mm
Peso 3) Altura total (MiNIMa)...........uevuuemnn s eee e e e e eeeeeeeeeenen 1200 mm
4) Peso (MiNIMO)...........ccoiiiiiiiiiiiieeeiiiiiieeeeeeeeeeeaes 1200 kgf
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Tanque de |Reservatorio de combustivel.... (minimo)...................120 litros.
Combustivel

a. Ferramentas
Devera ser fornecido um kit de ferramentas aprdpr@ara manutencao de 1° escalao.

b. Gabinete e Acessorios
1) Gabinete com carenagens totalmente em chapagdeom portas dotadas de fechaduras
e chaves que facilitem a operacéo, a inspecamatir partes e a manutencao;
2) Todas as partes metalicas do conjunto deveprsparadas com prote¢cdo anticorrosiva,;
3) O conjunto deve ser dotado de olhais ou alcasipamento completo do mesmo;
4)Instrumentagcdo minima: deve permitir o monitoratoele todas as funcdes vitais e
operacéao do equipamento, sendo composta, de nmm@nseguinte:
a) Botdes de partida e parada;
b)Mandmetro para a presséo do 6leo lubrificante;
c) Termbmetros para temperatura do 6leo e liguidardefecimento;
d) Amperimetro;
e) Totalizador de horas de operagéo;
f) Dispositivo de seguranca para parada automdtgaotor no caso de sobre
velocidade, queda de pressao do 6leo ou superaggreci do liquido de arrefecimento.

c. Sistema de lluminac&o/Sinalizacé&o civil
1) Este sistema deve estar conforme os preceitpgaraentares dos 6rgdos nacionais de
transito,
2) E obrigatéria a existéncia de faixas reflexivas.

d. Pintura
Pintura na cor Verde floresta Brilhante NEB/T Pd-3cor Nr14052, FED STD 595A;

3. DIVERSOS
a. Documentacgéao
Os seguintes itens, redigidos em lingua portuguEseerdo ser fornecidos:

1) 01 (um) manual de operacdo do equipamento;

2) 01 (um) manual de servico do equipamento;

3) 01 (um) catélogo de pecas e acessorios conspsativos numeros de referéncia de
fabrica de todos os seus itens de reposicao

4) 01 (um) manual de manutenc¢&o do equipamento;

5) Relacéo da rede de assisténcia técnica natesritacional;

E desejavel o fornecimento desses itens tambémzoud®VD

b. Garantia técnica

1) Termo de Garantia concedido, com prazo de garéia técnica minima de 24 (vinte e
guatro) meses, contra defeitos de fabricagdo, morgam e funcionamento decorrentes de
desgastes prematuros durante a operacéo e o empregm condicbes normais, a contar da
data do recebimento definitivo do material pelo usério final.

2) As despesas com deslocamento e hospedagenéogoarconta da contratada.

c. Entrega técnica
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1) Realizada no local de entrega, em até 05 (cities)apds o recebimento do equipamento,
por técnico especializado, para transmitir infordes; técnicas sobre operacdo, emprego,
manutenc¢ao basica e seguranca do equipamento,seEnpéra a contratante.

2) Duracdo minima da entrega técnica: 5 (cinca, diam certificado.

d. Assisténcia técnica
- Dentro do prazo da garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica localpnaao de até 72 (setenta e duas)
horas para o atendimento, sem dnus para a corgatan

e. Treinamento
O fabricante ou o representante autorizado deygesentar o calendéario de

cursos/estagios de operacdo, manutencao e téeanaaprego a serem ministrados, sem custo

adicional; sendo que, eventuais custos de deslaotar(teansporte, alimentacao e hospedagem)
dos instrumentos, ndo deveréo estar incluidos,(iafdois) integrantes da Organizacao Militar,
usuaria final do equipamento.

f. Protecdo ambiental e Seguranca
1) O equipamento deve estar em conformidade com edgrama de Controle de Poluicdo de

Ar;

2) O equipamento deve atender aos preceitos regulantares dos 6rgaos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacdonsilizacéo e seguranca (Cdodigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 23 £@7 e Resolucdes).
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ITEM 35
GRADE DE DISCO

1. FINALIDADE
a. Definir as caracteristicas técnicas exigiveis payaisicdo, pelo Exército Brasileiro, de
Grade de Disco

2. CARACTERISTICAS

Gerais Grade de Disco de no minimo 25 Discos; equipameoNo, zero hora
de operagéo.
1) Grade aradora de 25 a 40 discos.
2) Dimens0es dos diSCOS..........ccovvviviiieeceeemeiieaee e 28"X7,5mm
3) Espacamento entre discos:
Q) MiNIMO...eieiiiiiiiiiieeeee s 260 mm
Caracterizacao dg D) MAXIMO....oiiii i 300 mm
equipamento |4) Profundidade de corte
@) MINIMO....uviiiiiiiiiee e 120 mm
D) MAXIMO....uuiiiiiiiiiiiiieeeeeeee e 200 mm
5)Equipado com mancais lubrificados que sejamdrexios por um
trator de até 100 hp.
Pintura Pintura na cor Verde floresta Brilhante NEB/T Pd-3cor Nr14052,
FED STD 595A;

3. DIVERSOS
a. Documentacao
Os seguintes itens, redigidos em lingua portuguEsaerédo ser fornecidos:
1) 01 (um) manual de operacédo do equipamento;
2) 01 (um) manual de servico do equipamento;
3) 01 (um) catalogo de pecas e acessorios comspeatevos numeros de referéncia de
fabrica de todos os seus itens de reposicéo
4) 01 (um) manual de manutencéo do equipamento;
5) Relacéo da rede de assisténcia técnica ndtasritacional;
E desejavel o fornecimento desses itens tambémZwud®VD
b. Garantia técnica
1) Termo de Garantia concedido, com prazo de garéia técnica minima de 24 (vinte e
guatro) meses, contra defeitos de fabricagdo, morgam e funcionamento decorrentes de
desgastes prematuros durante a operacéo e o empregm condicbes normais, a contar da
data do recebimento definitivo do material pelo usério final.
2) As despesas com deslocamento e hospedagenéogoarconta da contratada.

c. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, em até 05 (cities)apis o recebimento do equipamento,
por técnico especializado, para transmitir infordesc técnicas sobre operacdo, emprego,
manutencao basica e seguranca do equipamento,seEnpéra a contratante.
2) Duracdo minima da entrega técnica: 5 (cinca, diam certificado.

d. Assisténcia técnica
- Dentro do prazo da garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica locafjrapo de até 72 (setenta e duas) horas
para o atendimento, sem 6nus para a contratante.

e. Treinamento
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O fabricante ou o0 representante autorizado deven&sentar o calendario de
cursos/estagios de operacdo, manutencao e téaiemprego a serem ministrados, sem custo
adicional; sendo que, eventuais custos de deslotanieansporte, alimentacdo e hospedagem)
dos instrumentos, ndo deverdo estar incluidos,@ga(dois) integrantes da Organizacao Militar,
usuaria final do equipamento.

f. Protecdo ambiental e Seguranga
O equipamento deve atender aos preceitos regulantares dos 6rgéos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacéonsilizacdo e seguranca (Codigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 23 6§87 e Resolucdes).
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ITEM 36
MOTONIVELADORA

1. FINALIDADE
Definir as caracteristicas técnicas exigiveis pagaisicdo, pelo Exército Brasileiro, de
Motoniveladora

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

1) Veiculo novo, zero quildmetro, fabricado no ano curso;
Gerais 2) Tipo: moto niveladora dotada de Escarificanaseiro, acionadp
por motor ciclo Diesel.

3)Peso operacional: minimo de 13.500 Kg.

Motor ciclo Diesel, 4 tempos, refrigerado a agudercoller, com a
Motor seguintes caracteristicas:

1) Turbo alimentado;

2) Poténcia liquida: minima de 140 HP;

\*2J

1) Hidrostética ou servotransmissdo; Eletronican$missdo direta
ou powershift;
2) Controle para dispositivo de partida em poniatnoe

Transmissao

Sistema elétrico | 1) Alternador de 12V ou 24V,
2) Bateria de 12V ou 24V

1) Dotado de freio de seguranca
Freios 2) Freio de estacionamento acionado e liberado mesraente com
dispositivo de acionamento em caso de falha demsathidraulico ou
interrupcdo de operacao.

lluminacdo e |1) Dotado e Buzina
Sinaliza¢ao 2) Luzes de trabalho (fardis).

Reservatorio de | Reservatorio de combustivel (minimo).........cc.........280litros
Combustivel
Painel de Deve possuir todos o0s instrumentos necessarios @otaramento

Instrumentos | pelo operador, das fungdes vitais do equipamento.

Fechada, com protecdo ROPS/FOPS, ar condicionadty de
seguranca retratil, espelhos retrovisores extegnosernos; Painel de

%32'&%3? instrumeptos contendo, no m_|'nimo, horimetro, indiicado _nl'vel de

combustivel, tacometro, indicador de temperatura fldado de
arrefecimento e indicador de pressao de 0Oleo Hidoauransmisséo e
motor.
1) Dimensoes:

a) Largura minima..............ovvvvviveiiiiceeeeeeeenn 3,6m

b) Altura minima..............oooeeiiiii 0,61m
2) Profundidade méaxima de corte (MiNiMO)....ccccccceivveeeeennn.. 704
mm

Caracteristicas ds ~ . A : .
93) Elevacdo méaxima da lamina acima do solo (minimo)..430 mm

Lamina 4) Alcance lateral maximo da lamina:
a) Direita (MiNIMO).........cuvviiiiiiieei e, 1800mm
b) Esquerda (Minimo)..........cccoeeeeeiiiiiieeeeeeceeee. 1700 mm
5) Tombamento da lamina:
a) Frontal (Minimo).........cccccviviiiiiiis e 40
b) Traseira (MiNIMO).............ueueeereeesseeeeeeeeeeeaeneens 5
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Caracteristicas dq +) 1 IPO: riper.

Escarificador 2) Numero.de dente_s (MiniMo).........ccceeveeeee R 5
3) Profundidadenaxima de penetracao (minimo)................ 50rBm
4) Largura de Escarificagdo (minimo).........ccceeeeeeooeennnnnn. 2.127mm

Pintura Pintura camuflada nas cores verde floresta foscoNt034083 e

vermelho terra Nr 31090 (FED.STD.595C), conformeBNEPd-3 e
pintado de acordo com a NEB/T Pr-20..

ACEsSOIios 1) Extintor de incéndio, tipo p6é quimico;
2) ) Limpador de para-brisa na cabine;
3) Kit de ferramentas apropriado para manutencdl® éscaléo.

3. DIVERSOS

a. Documentacao
Os seguintes itens, redigidos em lingua portuguEseerdo ser fornecidos:
1) 01 (um) manual de operacéo do equipamento;
2) 01 (um) manual de servico do equipamento;
3) 01 (um) catélogo de pecas e acessorios conspsativos numeros de referéncia de
fabrica de todos os seus itens de reposicao
4) 01 (um) manual de manutenc¢&o do equipamento;
5) Relacéo da rede de assisténcia técnica natesritacional;
E desejavel o fornecimento desses itens tambémzoud®VD

b. Garantia técnica
1) Termo de Garantia concedido, com prazo de garantidécnica minima de 24 (vinte e
guatro) meses, contra defeitos de fabricacdo, morgam e funcionamento decorrentes de
desgastes prematuros durante a operacéo e o empregm condicbes normais, a contar da
data do recebimento definitivo do material pelo usario final.
2) As despesas com deslocamento e hospedagemaoqgo@rconta da contratada.

c. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, em até 05 (cities)ap0os o recebimento do equipamento,
por técnico especializado, para transmitir inforges; técnicas sobre operagdo, emprego,
manutencao basica e seguranca do equipamento,nesnpéra a contratante.
2) Duracdo minima da entrega técnica: 5 (cinca®,aiam certificado.

d. Assisténcia técnica
- Dentro do prazo da garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica localpnaao de até 72 (setenta e duas)
horas para o atendimento, sem dnus para a corgatan

e. Treinamento

O fabricante ou o0 representante autorizado deven&sentar o calendario de
cursos/estagios de operacdo, manutencéo e téaiemprego a serem ministrados, sem custo
adicional; sendo que, eventuais custos de deslotanffeansporte, alimentacdo e hospedagem)
dos instrumentos, ndo deverdo estar incluidos,@a(dois) integrantes da Organizacao Militar,
usuaria final do equipamento.

f. Protecdo ambiental e Seguranga

1) O equipamento deve estar em conformidade com oAR | - Programa de Controle de
Poluicéo de Ar;
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2) O equipamento deve atender aos preceitos regulantares dos 6rgaos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacéonsilizacéo e seguranca (Cadigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 23 £@7 e Resolucdes).

ITEM 37
MOTONIVELADORA
1. FINALIDADE
Definir as caracteristicas técnicas exigiveis pagaisicdo, pelo Exército Brasileiro, de
Motoniveladora de Rodas.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Tipo MOTONIVELADORA

Moto niveladora; equipamento novo, zero hora de
funcionamento

Peso operacional minimo 14.501 Kgf

Motor eletrénico, Ciclo Diesel, 4 tempos, pés +nesio a
agua, turbo alimentado e intercoolado

Gerias

Motor

Poténcia liquida minima 170 HP

Dotada de Escarificador dianteiro e de Riper trase
acionado por motor ciclo Diesel.

- Dimensdes: largura minima 3.658mm e altura mirdma
610 mm,;

- Profundidade maxima de corte: minima de 710mm;

- Elevacdo maxima da lamina sobre o solo: no mird®
Caracteristicas da Laming mm;

- Alcance lateral maximo da lamina (minimo):direita
1700mm; esquerda-1690mm;

- Tombamento da lamina: minimo de 40° para frefitepara
trds

- Tipo: paralelogramo;

Caracteristicas do Riper|- Numero de dentes: minimo 5;

Caracteristicas

Traseiro - Profundidade maxima de penetracdo: minimo de &50m
- Largura de especificacdo: minimo de 2100mm.
Combustivel Oleo Diesel

1) Hidrostatica ou servotransmisséo; Eletronicandmissaq
direta ou powershift;

A\ —4

Transmissao

Freios de Servico -Discos banhados a 6leo, acionado hidraulicamente.

- Emergéncia acionados mecanicamente e liberados
Freios de Estacionamentd hidraulicamente, com dispositivo de acionamentaaso de
falha do sistema hidraulico ou interrupgéo de apfra

Fechada, com protecdo ROPS/FOPS, ar condicionauo,| c
de seguranca retratil, espelhos retrovisores ederg
internos; Painel de instrumentos contendo, no ndrlim
horimetro, indicador do nivel de combustivel, taetim
indicador de temperaturalo fluido de arrefecimento
indicador de pressao de 0Oleo hidraulico, transmissotor.
Eixos Traseiros Dotado com sistema de bloqueio do diferencial

Cabine do operador
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Reservatorio de Combustiy Minimo 280 litros
Pneus 14X24 ou 17.5X25 de lonas

Procedéncia Nacional
Tensao de nominal de 12V ou 24 V, dotado de bufandis
auxiliares montados na cabina e bateria seladm("se
manutencao”).
Pintura camuflada nas cores verde floresta foscdc84083
Pintura e vermelho terra Nr 31090 (FED.STD.595C), confo
NEB/T Pd-3 e pintado de acordo com a NEB/T Pr-20.

Sistema elétrico - iluminac
- sinalizagéo

3. DIVERSOS
a. Documentacao
Os seguintes itens, redigidos em lingua portuguEseerdo ser fornecidos:
1) 01 (um) manual de operacéo do equipamento;
2) 01 (um) manual de servico do equipamento;
3) 01 (um) catélogo de pecas e acessorios conspsativos numeros de referéncia de
fabrica de todos os seus itens de reposicao
4) 01 (um) manual de manutenc¢&o do equipamento;
5) Relacéo da rede de assisténcia técnica natesritacional;
E desejavel o fornecimento desses itens tambémzoud®VD

b. Garantia técnica
1) Termo de Garantia concedido, com prazo de garéia técnica minima de 24 (vinte e
guatro) meses, contra defeitos de fabricagdo, morgam e funcionamento decorrentes de
desgastes prematuros durante a operacdo e o empregm condicbes normais, a contar da
data do recebimento definitivo do material pelo usério final.
2) As despesas com deslocamento e hospedagenéogoarconta da contratada.

c. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, em até 05 (cidies)apds o recebimento do equipamento,
por técnico especializado, para transmitir infordes; técnicas sobre operacdo, emprego,
manutencao basica e seguranca do equipamento,seEnpéra a contratante.
2) Duracdo minima da entrega técnica: 5 (cinca, diam certificado.

d. Assisténcia técnica
- Dentro do prazo da garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica localpnaao de até 72 (setenta e duas)
horas para o atendimento, sem Onus para a cor@atan

e. Treinamento

O fabricante ou o0 representante autorizado devgn&sentar o calendario de
cursos/estagios de operacdo, manutencao e téaiemprego a serem ministrados, sem custo
adicional; sendo que, eventuais custos de deslotanieansporte, alimentacdo e hospedagem)
dos instrumentos, ndo deverao estar incluidos,@afdois) integrantes da Organizacéo Militar,
usuaria final do equipamento.

f. Protecdo ambiental e Seguranca

1) O equipamento deve estar em conformidade com oAR | - Programa de Controle de
Poluicéo de Ar;
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2) O equipamento deve atender aos preceitos regulantares dos 6rgaos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacéonsilizacéo e seguranca (Cadigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 23 £@7 e Resolucdes).
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1. FINALIDADE

Definir as caracteristicas técnicas exigiveis @apaisicio, pelo Exército Brasileiro, de Onibus

rodoviario.

A ITEM38
ONIBUS RODOVIARIO

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Gerais

Onibus rodoviario com banheiro; Veiculo novo, zguildémetro,
fabricado no ano em curso; Ano e modelo do ano amocou

superior; Capacidade de transporte: minimo 40 passageirQs

motorista.

Motor

Motor Diesel, com gerenciamento eletrbnico, de amstdn interna
ciclo Diesel, e freio motor, com as seguintesdarésticas:

1) Turbocooler;

2) Poténcia liquida: minima de 360 HP;

3) 6 cilindros em linha;

4) Torque maximo: minimo de 163kgf.m;

Transmissao

1) Caixa de mudancgas totalmente sincronizada;
2) No minimo: 06 (seis) marchas, sendo 05 (cindograte e 01 (uma
are.

1) Tipo monodisco a seco;

Embreagem 2) Acionamento hidropneumaético.
Direcao Hidraulica integral e volante ajustavel.
Suspensdo |No minimo: semi-eliptica ou pneumatica, que atends
especificacdes do fabricante.
1) Bateria 02 (duas) de 12 volts;
Sistema elétrico 2) Tensao nominal de 24 volts .
3) Alternador de 24 volts
1) Ar comprimido de dois circuitos;
2) Tambor nas rodas dianteiras e traseiras;
Freios 3) Dotado de freio de estacionamento;
4) Dotado de freio motor;
5) Dotado de Sistema ABS;
Tanque de Tanque combustivel (minimo)..................c..........200litros.
Combustivel
O painel deve conter todos mostradores essencas @ perfeitg
Painel de funcionamento/ monitoramento da viatura tais comelocimetro,
Instrumentos | conta-giros, mostrador do nivel de combustivel,tradsr temperatur
da agua, hodémetro, etc.
Chassi 1) Confor_me as Especificagf)es do_ Fabricante.
2) Comprimento total chassis (minimo)...........................12.400mn
1) A viatura devera conter todos os acessorios ddifidagao,
Acessorios seguranca e sinalizacao de acordo com o novo CdadiJoansito

Brasileiro;

8

2) Kit de ferramentas apropriado para manutencdl® éscaléo.
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Pintura na cor Verde Floresta Brilhante NEB/T PebBNr 14052,
FED STD 595A; As cores indicadas sao as constalat®&EB/T Pd —
Pintura 3. Os padrdes de tonalidade das cores das tintasadb@amento sdo a
constantes da FED.STD.595A, padrao militar inteiored e nacional,
devendo os fabricantes e provedores de tintasjgxalmente,
basearem-se nesses padrodes.

U

3. CARACTERISTICA DA CARROCERIA
a. Estrutura
1) Estrutura da base
A estrutura deverd ser constituida de aco esttutdienensionado adequadamente a
capacidade de transporte acima especificado, cataawento superficial anticorrosivo e massa
anti-ruidos;

2) Estruturas laterais
Em perfis estruturais, ou estrutura tubular, dem@hio ou acgo estrutural zincado,
galvanizado ou outro com protecéo superficial,@alagrovada resisténcia anticorrosiva;

3) Estrutura do teto
Em perfis estruturais, ou estrutura tubular, dem@hio ou ago estrutural zincado,
galvanizado ou outro com protecéo superficial,alagrovada resisténcia anticorrosiva;

4) Estrutura frontal e traseira
Em perfis de aluminio ou ago estrutural zincaddyagazado ou outro com protecdo
superficial, de comprovada resisténcia anticoragsiv

5) Para-choque dianteiro/traseiro
Com estrutura base e reforgcos em aco, com revegtreen fibra de vidro

b. Componentes externos

1) Frontal e traseira

Em fibra de vidro com estrutura de reforco em agmn protecdo superficial e pintura de
acabamento;

2) Lateral

Integralmente em chapas de aluminio liso ou chaeasco galvanizado e/ou zincado.
Ambos os materiais deverdo possuir a devida proteggerficial para o recebimento da pintura de
acabamento

3)Teto

Com isolamento térmico, em chapa de aluminio Asbnite-se fibra de vidro ou chapas de
aco galvanizado, e/ou zincado. Todos os materevgrdo possuir a devida protecdo superficial
para o recebimento da pintura de acabamento

4)lluminacéo

A lluminacdo externa deve atender aos preceitoglasgentares do Cadigo Brasileiro de
Transito, seus Regulamentos e Resolucdes.

5) Janelas

Janelas rodoviarias com vidros fechados fumé.

6) Saidas de emergéncia

As saidas de emergéncia devem atender as espgigiicdo CONMETRO.

7)Portas

Porta pneumatica, localizada na lateral dianteirgitd, fabricada com vidros temperados,
com acionamento pneumatico para abertura e fechiaraentrole do motorista;

QUANTIAATE. ... ..o 01 unidade
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Largura (MINIMA).......cceeeiiiiieieeeeeeees s eeeeeeeeeeeeaaaeeaaaessssssannsssssneeeees 0,85 m

8) Para-brisa

Inteirico, laminado e incolor, com limpador aciongzbr motor elétrico e lavador. Admite-
se para-brisa bipartido;

9) Espelhos retrovisores

Espelhos retrovisores externos, bifocais com bs@ovpara o motorista;

10) Traseira

Conforme especificacdes do fabricante.

11) Refletores laterais

Existéncia de refletores laterais nos balancosteii@ane traseiro, indicadores de posicao e
direcéo laterais centrais, na cor ambar. “Braket'liga traseira.

12) Nas éareas possiveis de serem pisadas (pasgagiepaformas, pedais, degraus, rampas
e pisos em geral devera ser colocado um composteaapante DOD-C.

c. Componentes internos

1) Assentos
a) Poltronas reclinaveis (quatro posicGasn 1050 mm em couro flex.
b) Porta revistas com duas cintas e localizadoaseita das poltronas;
c) 02(dois) jogos de cabeceira branca para asopakr
d) Traseiros dos assentos, portas e anteparos corstineeeto conforme fabricante

devendo ser harmonioso com o layout interno;

2) Piso

Conforme especificacdes do fabricante.

3) Ventilagédo
a) Para o motorista
Ventilagdo para motorista com ar condicionado iildial
b)Interna superior
Dotado de ar condicionado de teto com no minimoQRDBTU'S;

4) Poltrona do motorista
Poltrona para motorista com mecanismo pneuméaticoagmio de cabeca e revestimento

padréao do fabricante devendo ser harmonioso cayaout interno;

5) Compartimento do motor

Dotado com isolacdo termo-acustico;

6) Corriméo de acesso,

Conforme fabricante.

7) Protetor atrds do motorista ( parede de Sepajaca

Com vidro temperado, com portas; conforme fabreant

8) Porta pacotes
a) Montados nas duas laterais, desde a primeii@ @téma poltrona, abaixo do teto, com
vao minimo de 300 mm para volumes de peso até;7 kgf
b) Dotado de iluminacao individual
9) Espelho interno
Dotado com 01 (um) espelho central com boa viside para o interior do compartimento;
10) Bagageiro
Bagageiro com espago em compartimento fechado dérepeom a capacidade maxima de
passageiros;
11) Sanitério
Sanitario quimico com agua limpa localizado na trasra do veiculo
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4. DIVERSOS
a. Documentacéo
Os seguintes itens, redigidos em lingua portuguEsaerdo ser fornecidos:

1) 01 (um) manual de operacéo do veiculo;

2) 01 (um) manual de manutencdo do veiculo conteéndtvucbes, procedimentos de
manutencao e reparacao, sequéncia de operac@asdas por fotografias ou desenhos;

3) 01 (um) catélogo de pecas e acessorios do watouh 0s respectivos nimeros de
referéncia de fabrica de todos os seus itens aesigD

4) Relacdo da rede de concessionarias autorizadassiaténcia técnica no territorio
nacional;

5) Manual de seguranca na manutengao ou similar.

6) Manual do Proprietério.

7) Manual de servicos

E desejavel o fornecimento desses itens tambémZwud®VD

b. Garantia técnica do veiculo

1) Termo de Garantia concedido, com prazo de garéia técnica minima de 24 (vinte e
guatro) meses, contra defeitos de fabricagdo, morgam e funcionamento decorrentes de
desgastes prematuros durante a operacéo e o empregm condicbes normais, a contar da
data do recebimento definitivo do material pelo usério final.

2) As despesas com deslocamento e hospedagenéogoarconta da contratada.

c. Garantia técnica do comboio
Garantia de 12 (doze) meses da entrega técnica, liida a reposicdo de pecas e
execucao de servicos, sem limites de horas trabatizes.

d. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, no minimo 0xc@inlias apds o recebimento do veiculo,
por técnico especializado, para transmitir inforges; técnicas sobre operagdo, emprego,
manutencao basica e seguranca do veiculo, senparaia contratante.
2) Duracdo minima da entrega técnica: 03 (trés), di@m certificado.

e. Assisténcia técnica durante o prazo de garantia
Deverd ser fornecida assisténcia técnica localpmao de até 7Psetenta duas) horas

para o atendimento, sem 6nus para a contratante.

f.  Treinamento

O fabricante ou o0 representante autorizado deven&sentar o calendario de
cursos/estagios de operacdo, manutencao e téaiemprego a serem ministrados, sem custo
adicional; sendo que, eventuais custos de deslotanieansporte, alimentacdo e hospedagem)
dos instrumentos, ndo deverdo estar incluidos,@ga(dois) integrantes da Organizacao Militar,
usuaria final do 6nibus.

g. Protecdo ambiental e Seguranca
1) O veiculo deve estar em conformidade com o PROGIVE 7 - Programa de Controle de
Poluicéo de Ar por Veiculos Automotores;

2) O veiculo deve atender aos preceitos regulamerga dos 6rgaos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacéonsilizacdo e seguranca (Codigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 23 687 e Resolucdes);
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3) Todos os componentes da viatura que sdo pasdeeinspecdo e certificacdo pelo
INMETRO, deverao ser inspecionados e certificadioga a inspecéo e certificacdo serdo por conta
do fabricante ou fornecedor;

4) Os demais itens técnicos ndo constantes ngstaiisacdo deve atender a norma técnica
ABNT -que trata sobre os requisitos minimos pgpaogeto e construcdo de 6nibus motorizados.

(Edital de Egp e Viaturas Militares — Processo Adin1/2014 — DEC NUP: 64444.050316/2014 — 10)154/216




ITEM 39
ONIBUS RODOVIARIO
1. FINALIDADE
Definir as caracteristicas técnicas exigiveis @apaisicio, pelo Exército Brasileiro, de Onibus
rodoviario.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

ONIBUS RODOVIARIO; Equipamento novo, zero hora de
funcionamento;

Diesel 6 cilindros;

Turbo alimentado e pés-resfriado; .

Motor Admissivel “intercooler”;

Admissivel motor com gerenciamento eletronico;
Poténcia no minimo 210 cv.

Tipo monodisco a seco;

Gerais

Embreagem Acionamento hidraulico
Poténcia liquida Motor [ Minima de 210 Cv a 2.200 Rpm.
Peso Minimo 16000 Kg.
Tipo Onibus interestadual para transporte de pessoal.
Torque Motor Minima: 70 m kgf

No minimo: semi-eliptica ou pneumatica, que ateagla
especificacdes do fabricante.

Combustivel Oleo Diesel

Caixa de mudancas de velocidade com no minimo 6hasr
avante acionada por meio de alavanca, admissiwdioa
sincronizado e 1 (uma) marcha a ré;

Embreagem acionada hidraulicamente ou hidropneoaati
Pneus no minimo: 275/80;

Rodas no minimo: 7,5"x22,5".

Sistema de lluminag&o | Tensao nominal, minima de 12 volts.

Suspenséao

Transmissao

. Pneus e rodas

. De servico: a ar comprimido, duplo circuito cambor nas
rodas dianteiras e traseiras.

. Adicional: de acionamento pneumatico ou eletenpmatico
ou abs.

Freios de Estacionament de acionamento pneumatico

Freios
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estrutura de protecéo, com ventilacdo Climatiz&dstema de
ar refrigerado;

. Bancos anatdmicos e regulaveis com encosto dzaab

. Cintos de seguranca retraveis de 03 (trés) pontas

. Radio toca CD MP3 player estéreo AM/FM;
Instrumentac&o minima:

mandmetro da pressao do 6leo do motor ou luzesisie; a
tacometro; horimetro; indica dor de combustivelebide avis(
dos freios de estacionamento acionados (*);

luzes de aviso para baixa presséo do 6leo lubmitcdo motor
(*);

luzes de aviso para baixa pressao do 6leo da daikdmbio
(*);

luzes de aviso para baixa carga de bateria (*);

luzes de aviso para luz alta(*);

(*) E desejavel que as luzes de aviso funcionem
concomitantemente com o alarme sonoro.

Direcédo Hidraulica com relag&o progressiva.

Nas areas possiveis de serem pisadas (passagiataiormas
Superficies antiderrapant{ pedais, degraus, rampas e pisos em geral deveGblseadd
um composto antiderrapante DOD-C-24667.

=4

Cabine do operador e
Assessorios
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- N° de lugares: 46 (quarenta e seis) mais 01 @amyotorista;
- 01 (uma) porta de servico;
- 02 (dois) alcapdes no teto;
- Janelas com vidros conforme fabricante na coefum
- Porta dianteira conforme especificacdes do fabte;
- Desembacador de péara-brisa;
- 02 (duas) lixeiras;
- Caixa acrilico porta documentos motorista;
- Alarme no re;
- Péra-brisa dianteiro conforme especificagcbesatiadante;
- Assentos
a) Poltronas reclinaveis (quatro posi¢cdesin 1050 mm em
couro flex.
b) Porta revistas com duas cintas e localizadaaseita das
poltronas;
c) 02(dois) jogos de cabeceira branca para aopakr
- Piso
Piso conforme fabricante,
_ - Ventilagéo
Caracteristicas da a) Para o motorista
Carrocena -Ventilagdo para motorista com ar condicionadoviiaigial
b)Interna superior
Dotado de ar condicionado de teto com no minimo.QUEX)
BTU's;
- Bagageiro
Bagageiro com espaco em compartimento fechado dorapa
com a capacidade maxima de passageiros.
- Protetor atras do motorista
-Sem vidro temperado, fechada em fibra;
- Porta pacotes
-- Montados nas duas laterais, desde a primedra altltima
poltrona, abaixo do teto, com vdo minimo de 300 parg
volumes de peso até 7 kgf
- Sanitario
- Sanitario quimico com agua limpa localizado n&raseira
do veiculo

Dimensdes: - Comprimento (minimo): 12000 mm;
- Largura externa (minima): 2460 mm;
- Altura externa (minima): 3100 mm.
Reservatorio de Plastico (polietileno) com capacidade minima de |R6s;
Combustivel

Tensao nominal, minima de 12V ou 24 volts (inclakiv
Sistema elétrico . Buzina; e
Caixa de fusiveis para prote¢do de todo o sistema

Pintura na cor Verde Floresta Brilhante NEB/T PabBNr
14052, FED STD 595A,; As cores indicadas sao astaotes

da NEB/T Pd - 3. Os padrbes de tonalidade das da®
Pintura tintas do acabamento sdo as constantes da FED.S9A).5
padrdo militar internacional e nacional, devendfabsicantes

e provedores de tintas, exclusivamente, basearerasses

padrées.
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3. DIVERSOS
a. Documentacéo

Os seguintes itens, redigidos em lingua portugubsarao ser fornecidos:

1) 01 (um) manual de operacéo do veiculo;

2) 01 (um) manual de manutencdo do veiculo contendtrucdes, procedimentos de
manutencao e reparagcao, sequéncia de operac@ssdls por fotografias ou desenhos;

3) 01 (um) catadlogo de pecas e acessoérios do weimmin 0s respectivos numeros de
referéncia de fabrica de todos os seus itens dsigio

4) Relacdo da rede de concessionarias autorizadassiaténcia técnica no territério
nacional;

5) Manual de seguranca na manutencao ou similar.

6) Manual do Proprietario.

7) Manual de servicos

E desejavel o fornecimento desses itens tambémmudVD

b. Garantia técnica do veiculo
1) Termo de Garantia concedido, com prazo de gardia técnica minima de 24 (vinte e
guatro) meses, contra defeitos de fabricagdo, morgam e funcionamento decorrentes de
desgastes prematuros durante a operacdo e o empregm condi¢cdes normais, a contar da
data do recebimento definitivo do material pelo usério final.
2) As despesas com deslocamento e hospedagemécopar conta da contratada.

c. Garantia técnica do comboio
Garantia de 24 (vinte quatro) meses da entrega téma, incluida a reposicéo de pecas e
execucao de servigos, sem limites de horas trabatizs.

d. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, no minimo O5c@imias apds o recebimento do veiculo,
por técnico especializado, para transmitir inforées; técnicas sobre operacdo, emprego,
manutenc¢do basica e seguranca do veiculo, senpanas contratante.
2) Duracdo minima da entrega técnica: 03 (trés), di@am certificado.

e. Assisténcia técnica durante o prazo de garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica locaprano de até 72 (setenta duas) horas para o
atendimento, sem 6nus para a contratante.

f. Treinamento
O fabricante ou o representante autorizado deyegesantar o calendario de cursos/estagios
de operacdo, manutencéo e técnica de empregora sarastrados, sem custo adicional; sendo
gue, eventuais custos de deslocamento (transpdirteentacdo e hospedagem) dos instrumentos,
nao deverdo estar incluidos, para 02 (dois) intdgsada Organizacdo Militar, usuaria final do
equipamento.

g. Protecado ambiental e Seguranca
1) O veiculo deve estar em conformidade com o PRINIO7 - Programa de Controle de
Poluicdo de Ar por Veiculos Automotores;
2) O veiculo deve atender aos preceitos regulameni@os orgaos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacé@alizacdo e seguranca (Codigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 28%Fee Resolucdes);
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3) Todos os componentes da viatura que sdo pasdieecinspecdo e certificagdo pelo
INMETRO, deverado ser inspecionados e certificadagla a inspecéo e certificacdo serdo por
conta do fabricante ou fornecedor;

4) Os demais itens técnicos ndo constantes neptxifisacdo deve atender a norma técnica
ABNT -que trata sobre os requisitos minimos papaojeto e construcdo de dnibus motorizados

ITEM 40
PAVIMENTADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS

1.FINALIDADE

As caracteristicas técnicas exigiveis para aquisigélo Exército Brasileiro, de Pavimentadora
de Asfalto na faixa de 100 a 200 HP de poténcia

2.CARACTERISTICAS

Vibro acabadora hidrostatica sobre rodas; Equip&omenvo, zerg
Gerais hora de funcionamento; Ano de fabricacdo do anocamo; Peso
operacional minimo10.000 Kg

Motor, Ciclo Diesel, 4 tempos, poés -resfriado ag@durbo alimentado
Motor e intercoolado Poténcia liquida minimal00 HP 22®MRTorque
maximo no minimo 400 Nm a 1.500 RPM,;

Transmissdo |. Controle para dispositivo de partida em pontdnogu
Hidrostatica . Diferencial principal com eixos, redutor de plamio.

- Seguranca com atuacgao sobre a transmissao @incip
- Estacionamento tipo discos em banho de 6leo

Freios - Freios de Estacionamento/Emergéncia acionadosnitagnente ¢
liberados hidraulicamente, com dispositivo de amnmento em caso de
falha do sistema hidraulico ou interrupcao de ara

U

Combustivel Oleo Diesel: Reservatério de Combustivel Minimo [86s

Sistema Rodante| Sobre Rodas

Silo Capacidade minima do silo 11.500 Kg.

Com toldo contra sol e chuva; Guarda corpo de s@&garna escada
Plataforma de |de acesso e toda extensao da plataforma;

Comando Assento podendo ser posicionado tanto do lado sdgumomo do
direito ou duplo.

Bomba de engrenagens para acionar os vibradoreseda para os

Sistema Hidraulicq _... Lo . L
cilindros hidraulicos de silo, mesa e direcéo.

Instrumento de controle das fungdes vitais do equngnto durante
servico.

[®)

Painel de controle
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Capacidade minima de 450 Ton/h; Largura de paviagéot (com
extensdo hidraulica);no minimo de 5.000mm,dotado cdatrole
eletrénico para nivelamento longitudinal e transakr
Extensivel com variagdo progressiva de largurajiegia com centra
de lubrificacdo (lubrificacdo automatica dos pnrais componentes
Desempenho do | de equipamento); Espessura de pavimentacdo: nonmihe 20 a 300
Sistema mm; Estrutura resistente a tor¢ao; Alimentacao tada;
Passadico para operador da mesa com piso apoiadoopims de
Borracha; Aquecimento da mesa, com instalacaogamdiquefeito de
petroleo ou similar e sistema de distribui¢céo téaminiforme.
Velocidade minima para pavimentacao: variavel d&20 m/min;
Velocidade de transporte: até 4 km/h

Conforme especificacdes do Fabricante, iluminggia servicos
noturnos, iluminacgéo — sinalizacdo Tensao nomiad2lV ou 24 V,
dotado de buzina e bateria selada (* sem manuw8n¢otado de
guatro faréis de trabalho dianteiro e dois traseiro

Sistema Eletrdnicc

1) Variacdo milimétrica;

2) Baterias sem manutencéo;

Controle de Nivel|3) Os niveis devem ser longitudinais e transvergaéistema de
nivelamento automatico).

3. DIVERSOS
a. Documentacao

Os seguintes itens, redigidos em lingua portuguEseeréo ser fornecidos:

1) 01 (um) manual de operac¢éo do veiculo;

2) 01 (um) manual de manutencao do veiculo contereiaucdes, procedimentos de
manutencgao e reparacao, sequéncia de operac@asdhs por fotografias ou desenhos;

3) 01 (um) catalogo de pecas e acessorios do vetouh 0s respectivos numeros de
referéncia de fabrica de todos os seus itens dsigED

4) Relacao da rede de concessionarias autorizeassdéncia técnica no territorio
nacional;

5) Manual de seguranca na manutencao ou similar.

6) Manual do Proprietério.

7) Manual de servicos

E desejavel o fornecimento desses itens tambémzou®VD

b. Garantia técnica

1) Termo de Garantia concedido, com prazo de garéia técnica minima de 24 (vinte e
guatro) meses, contra defeitos de fabricagcdo, morgam e funcionamento decorrentes de
desgastes prematuros durante a operacéo e o emprego condicbes normais, a contar da
data do recebimento definitivo do material pelo usario final.

2) As despesas com deslocamento e hospedagenéogoarconta da contratada.
c.  Garantia técnica da Pavimentadora

Garantia de 24 (vinte e quatro) meses da entregaddica, incluida a reposi¢ao de pecas
e execucao de servicos.

d. Entrega técnica
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1) Realizada no local de entrega, no minimo Oxc@iudlias apos o recebimento do veiculo,
por técnico especializado, para transmitir infordesc técnicas sobre operacdo, emprego,
manutenc¢ao bésica e seguranc¢a do veiculo, senparaia contratante.

2) Duracdo minima da entrega técnica: 03 (trés), di@m certificado.
e.  Assisténcia técnica durante o prazo de garantia

Devera ser fornecida assisténcia técnica locgbrapo de até 72 (setenta duas) dias para o
atendimento, sem 6nus para a contratante.

f. Treinamento

O fabricante ou o representante autorizado dey@esentar o calendario de cursos/estagios
de operacdo, manutencéo e técnica de emprego ra sarestrados, sem custo adicional; sendo
qgue, eventuais custos de deslocamento (transdigentacéo e hospedagem) dos instrumentos,
nao deverdo estar incluidos, para 02 (dois) intégsada Organizacado Militar, usuaria final do
equipamento.

h. Protecdo ambiental e Seguranca
1) O veiculo deve estar em conformidade com o PRENIO7 - Programa de Controle de
Poluicéo de Ar por Veiculos Automotores;

2) O veiculo deve atender aos preceitos regulamesntdos Orgaos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacéalizacdo e seguranca (Codigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 2893 Resolucdes);

3) Todos os componentes da viatura que sdo pasdeeinspecdo e certificacdo pelo
INMETRO, deverao ser inspecionados e certificadioga a inspecéo e certificacdo serdo por conta
do fabricante ou fornecedor;

4) Os demais itens técnicos ndo constantes ngstaisacdo deve atender a norma técnica
ABNT -que trata sobre os requisitos minimos pgpaogeto e construcdo de vibro acabadora.

(Edital de Egp e Viaturas Militares — Processo Adin51/2014 — DEC NUP: 64444.050316/2014 — 10)161/216




1. FINALIDADE

ITEM 41
CAVALO MECANICO COM PRANCHA LEITO-ALTO

Definir as caracteristicas técnicas exigiveis papasicao, pelo Exército Brasileiro, de prancha

leito-Alto.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Caminhdo com tracdo 4x2, para integrar prancha Hib; Veiculo

D
of;

Gerais novo, zero-quildmetro, fabricado no ano em cursog & modelo dd
ano em curso ou superid?eso bruto total (PBTC, minimo)45.000 k|
capacidade minima de Trag&o 45.000 kgf.

Motor Diesel, com gerenciamento eletronico, de aastdn interna
ciclo Diesel, e freio motor, com as seguintes daré&ticas minimas:
1) Turbocooler;
Motor 2) Poténcia liquida: minima de 220 HP;

3) 6 cilindros em linha;

4) Torque maximo: minimo de 80kgf.m;
5) Com gerenciamento eletrénico;

6) Dotado de caixa de tomada de forca.

Transmissao

1) Caixa de mudangas totalmente sincronizada;
2) Tragao 4x2;

3) Embreagem tipo mono-disco, de acionamento Hidoau
4) Minima de 10 marchas a frente; e uma a ré.
5) Acionamento da embreagem assistido, tipo hiti@dwiu similar;

Suspenséo

Dianteira e traseira com feixes de mola, amorteesde barra
estabilizadoras.

JJ

Sistema elétrico

Tens&o nominal, minima de 12 volts com protecabaderia, conforme

o fabricante.

1) Freio de servigo a ar comprimido, duplo circustam tambor na
rodas dianteiras e traseiras;

192)

Freios 2) Circuitos independentes para freios dianteirtvaseiros;
3) Dotado de freio de estacionamento de acionanpgr@omatico;
4) Dotado de freio motor.
Pneus Adequados ao veiculo (definidos pelo fabricante);
Reservatorio de| 02(dois)reservatorio de combustivel (minimo) dea2&@ litros. ou 01
Combustivel |(um) tanque de no minimo de 500 litros.
Painel de Equipado com medidores e indicadores de todasg8dg vitais e de
Instrumentos | seguranga do veiculo.
1) Tipo “leito” para até 05 (cinco) ocupantesndo: dois (02) bancos
dianteira e uma cama bipartida e retratil na paateira
. 2) Dotado de cintos de seguranca: tipo retratd (eés) pontos;
Cabine ) , - .
3) Assento do motorista e passageiro na parteaiantegulavel, com
suspensao a ar, ou hidraulica dotado de encostabiea;
4) Dotado de ar-condicionado.
5) Dotado de um frigobar entre os bancos dianteiros
Direcéo Direcao hidraulica com relagdo progressiva.
Pintura Pintura camuflada nas cores verde floresta fosco colr 34083 e

vermelho terra Nr 31090 (FED.STD.595C), conforme NB/T Pd-3 e

pintado de acordo com a NEB/T Pr-20.
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1) Extintor de incéndio conforme especificacdes da ABN
2) Triangulo de seguranca

3) Chave de roda com alavanca

4) Macaco hidraulico (de acordo com o modelo dauvag.
5) Roda com pneu sobressalente

6) Cordao de luz com lampada, comprimento de 5awetr
7) Radio AM/FM e jogo auto-falante

8) Cone de Sinalizagéo 06 (seis )

Acessorios

3. CARACTERISTICA DA PRANCHA LEITO-ALTO
a. Gerais
Novo, zero hora de funcionamento, fabricado noeancurso

b. Composicdo Basica
1) Estrutura:
a) Construida em perfis tipo “I”;
b) Travessas internas em perfis tipo “I” ou “U”;
c) Travessas laterais tipo “mao francesa” ou treagpassantes perfil “U”;
d) Devem ser construidas em chapa de aco estrutaraltensdo de escoamento minima
de 36 kgf/cr.
2) Pino-rei:
a)Diametro de 2,0 polegadas, normalizado segundéTABBR-5548;
b)Construido em ago cromo-niquel, montado em nmefeecada de aco com acoplamento
compativel com cavalo mecéanico 6x4.
3) Rampas traseiras:
a)Rebativeis com dispositivos para facilitar a mwntacéo (barras de torcdo ou molas
compensadoras, catracas ou talhas, ou ainda sibidmalico);
b)Dotado com superficies antiderrapantes.
4) Pés de apoio:
a)Suporte vertical ou apoio dianteiro, com capatddde suportar a carga liquida sem o
apoio da Quinta roda do cavalo mecanico.
b) O curso e regulagens dos pés de apoio devenitpexradaptacédo as irregularidades
do terreno (tipo: aclives, declives, buracos, magides laterais, etc.).
5) Argolas reforgadas:
a) Em numero de 04(quatro) em cada lado, espagadisigo do comprimento util da
plataforma.
b) Em nimero de 02(duas) no pescoco e na traseira.
c) Na parte interna central em nimero de 02(duas) permitir o ancoramento, devendo
as mesmas estar embutidas e tangenciando o pdatdéorma
6) Plataforma de Carga :
a) Pranchas de madeira de lei, ip€ ou castanltemagspessura minima de 50 mm,;
b) Na traseira, levemente inclinada, para facidsoperagdes de carga e descarga, com
piso antiderrapante;
c) A plataforma deve ser dotada de cobertura [Fradas.
7) Ancoragem da carga:
a) 4(quatro) pares de corrente de ago, para araatraggundo norma DIN 5687, grau 8,
diametro de elo de 18mm e comprimento de 4 m;
b) 4(quatro) garras de encurtamento, de resistémc@diametro compativeis com a
corrente (13mm);
c) 4(quatro) esticadores de diametro de 1 % “,edesténcia compativel com a corrente
especificada;
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d) 8(oito) elos de sustentacdo, diametro 22 mma mhras pernas, de resisténcia
compativel com a corrente especificada;

e) 8(oito) manilhas retas de didametro de 1 1/& rabisténcia compativel com a corrente
especificada

Cc. Suspensao
Devidamente dimensionada para a capacidade detéargea liquida especificada

d. Eixos
03 (trés) eixos dimensionados para a capacidadarda de minima de 35.000 kgf.

e. Dimensdes e pesos

1) Comprimento total maximo admissivel.........coooeeoiiiiiiiiiiiiiiiiieee, 14.900 mm;
2) Largura total (MiNIMaA)........ceeiieeieee e s it e e e e e e e e eeeeeeanannes 2080m;

3) Comprimento util minimo da plataforma de carga.......................... 6.000 mm;
4) Peso maximo admitido Sobre 0 PINO-Tei........cceeeeeeeeereereeereiiiiinnnn. 23.000 kgf;
5) Capacidade técnica de carga (Minima).......cccccceeeeeeeeeeeeiisiiicnnnnnnnn. 45.000 kdgf.

f. Sistema de freios
Sistema de freio pneuméatico, com duas linhas: @erei emergéncia, de 16,5x8”, com

camara “springbraker” de 9”. O sistema deve estarcenformidade com a Resolugdo 777 do
CONTRAN.

g. Rodas e Pneus
Rodas completas, com aros removiveis - Aro: 8x22”;
Pneus radiais de aco, com camara, 11.00R22, uso; mis
O semi-reboque deve ser equipado de conjunto noela/gobressalente
h. Sistema de lluminacao
a) O sistema de iluminacao deve estar em confodaidam as normas C.N.T;
b) As lampadas e/ou lanternas deverdo ter recuamtisvibratorios para amortecer as
excitacdes de base oriundas da plataforma.

i. Sistema Elétrico
A instalacéo elétrica deve ser de 24 volts, cogéfigorotegida por condutos plésticos e
tomada elétrica de 7 polos compativel com a insalanontada no Cavalo Mecanico.

J.  Pintura
A estrutura metalica deve ser fosfatizada e prelgacem fundo em “primer” anticorrosivo,
base de cromato de zinBintura externa na cor verde-floresta brilante §tdNr14.052) de acordo
com as normas FED STD 595a.

4. DIVERSOS
a. Documentacao
Os seguintes itens, redigidos em lingua portugueseerdo ser fornecidos:

1) 01 (um) manual de operacgéo da prancha leitoeatto veiculo;

2) 01 (um) manual de manutencéo da prancha leikmlgado veiculo contendo instrucdes,
procedimentos de manutencéo e reparagdo, sequnaperacoes, ilustrados por fotografias ou
desenhos;

3) 01 (um) catélogo de pecas e acessorios da @dgithralto e do veiculo com os
respectivos numeros de referéncia de fabrica destod seus itens de reposicao
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4) Relacdo da rede de concessiondrias autorizadassiaténcia técnica no territorio
nacional;
E desejavel o fornecimento desses itens tambémzou@®VD.

b. Garantia técnica do veiculo

1) Termo de Garantia concedido, com prazo de gardéia técnica minima de 24 (vinte
e quatro) meses, contra defeitos de fabricacdo, magem e funcionamento decorrentes de
desgastes prematuros durante a operacéo e o empregm condicbes normais, a contar da
data do recebimento definitivo do material pelo usério final.

2) As despesas com deslocamento e hospedagenéogoarconta da contratada.

c. Garantia técnica da Prancha

- Garantia de 12 (doze) meses da entrega tédnaida a reposicado de pecas e execucdo de
servigos, sem limites de horas trabalhadas.

d. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, no minimo 0xc@inlias apds o recebimento do veiculo,
por técnico especializado, para transmitir inforges; técnicas sobre operagdo, emprego,
manutenc¢ao basica e seguranca do veiculo, senparaia contratante.
2) Duracdo minima da entrega técnica: 5 (cince,aiam certificado.
e. Assisténcia técnica
Deverd ser fornecida assisténcia técnica localpraao de até 72setenta duas) horas
para o atendimento, sem 6nus para a contratante.
f. Treinamento
O fabricante ou o0 representante autorizado devgn&sentar o calendario de
cursos/estagios de operacdo, manutencao e téaiemprego a serem ministrados, sem custo
adicional; sendo que, eventuais custos de deslatanieansporte, alimentacdo e hospedagem)
dos instrumentos, ndo deverao estar incluidos,@afdois) integrantes da Organizacéo Militar,
usuaria final do cavalo mecanico e prancha lettm al

i. Protecdo ambiental e Seguranca
1) O veiculo deve estar em conformidade com o PROGIVE 7 - Programa de Controle de
Poluicéo de Ar por Veiculos Automotores;

2) O veiculo deve atender aos preceitos regulamerga dos 6rgaos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacéonsilizacdo e seguranca (Codigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 23 687 e Resolucoes);

3) Todos os componentes da viatura que sdo passieeinspecdo e certificacdo pelo
INMETRO, deverao ser inspecionados e certificadloga a inspecéo e certificagdo serdo por conta
do fabricante ou fornecedor,

4) Os demais itens técnicos ndo constantes nep&xitsacdo deve atender as normas
técnicas da ABNT que trata sobre os requisitosmugipara o projeto e construgdo de Pranchas
automotivas para transporte de equipamentos.
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ITEM 42

CAVALO MECANICO COM PRANCHA LEITO-BAIXO

1. FINALIDADE

Definir as caracteristicas técnicas exigiveis aaisicao, pelo Exército Brasileiro, de Cavalo

mecanico com prancha leito-baixo.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Gerais

Caminhd@o com tracéo 4x2, para integrar pranchabgiixo; Veiculo
novo, zero-quildmetro, fabricado no ano em cursa) & modelo dg
ano em curso ou superidPeso bruto total (PBT, minimo) 35.0
kgf, Capacidade minima de Trag&do 35.000 kgf.

Motor

Motor Diesel, com gerenciamento eletrénico, de asstén interna
ciclo Diesel, com freio motor, com as seguintesactaristicas
minimas:

1) Turbocooler;

2) Poténcia liquida: minima de 220 HP;

3) 6 cilindros em linha;

4) Torque: minimo de 80kgf.m;

5) Com gerenciamento eletrénico;

6) Dotado de caixa de tomada de forca.

Transmissao

1) Caixa de mudancgas totalmente sincronizada;

2) Tracao 4x2;

3) Embreagem tipo mono-disco, de acionamento Hidcau

4) Minima de 10 marchas a frente; e uma a re.

5) Acionamento da embreagem assistido, tipo high@dalu similar;

Suspenséo

Dianteira e traseira com feixes de mola, amorteesd@ barra
estabilizadoras

U

Sistema elétrico

Tens&o nominal, minima de 12 volts com protecaoatiaria.

1) Freio de servi¢co a ar comprimido, duplo circuiton tambor nas
rodas dianteiras e traseiras;

Freios 2) Circuitos independentes para freios dianteirtvaseiros;
3) Dotado de freio de estacionamento de acionanpr@gomatico;
4) Dotado de freio motor.
Pneus Adequados ao veiculo (definidos pelo fabricante);
Tanque de 02( dois)reservatorio de combustivel (minimo enmag@%0 litros ou
Combustivel 01 (um) tanque de combustivel de no minimo 3@@sli
Painel de Equipado com medidores e indicadores de todasngdds vitais e
Instrumentos | de seguranca do veiculo.
1) Tipo “leito” a cargo do fabricante.
2) Dotado de cintos de seguranca: tipo retrat ¢és) pontos;
Cabine 3) Assento do motorista, regulavel, com suspens&pau hidraulica
dotado de encosto de cabeca,
4) Dotado de ar condicionado.
Direc&o Direcado hidraulica com relagdo progressiva
Pintura camuflada nas cores verde floresta fosco cdlr 34083 e
Pintura vermelho terra Nr 31090 (FED.STD.595C), conforme NE/T Pd-

3 e pintado de acordo com a NEB/T Pr-20.
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1) Extintor de incéndio conforme especificacdes da ABN
2) Triangulo de seguranca

3) Chave de roda com alavanca

4) Macaco hidraulico (de acordo com o modelo dauvad.
5) Roda com pneu sobressalente

6) Cordao de luz com lampada, comprimento de 5awetr
7) Radio AM/FM e jogo auto-falante

8) Cone de Sinalizagao.

Acessorios

3. CARACTERISTICA DA PRANCHA LEITO-BAIXO
g. Gerais
Novo, zero hora de funcionamento, fabricado noemaurso.

h. Composicao Basica
1) Estrutura:
a) Construida em perfis tipo “I”;
b) Travessas internas em perfis tipo “I” ou “U”;
c) Travessas laterais tipo “mao francesa” ou treagpassantes perfil “U”;
d) Devem ser construidas em chapa de aco estrutaraltensdo de escoamento minima
de 36 kgf/cr.
2) Pino-rei:
a)Diametro de 2,0 polegadas, normalizado segundéTABBR-5548;
b)Construido em ago cromo-niquel, montado em nmefeecada de aco com acoplamento
compativel com cavalo mecéanico 6x4.
3) Rampas traseiras:
a)Rebativeis com dispositivos para facilitar a muntacdo (barras de torcdo ou molas
compensadoras, catracas ou talhas, ou ainda sibidmalico);
b)Dotado com superficies antiderrapantes.
4) Pés de apoio:
a)Suporte vertical ou apoio dianteiro, com capatddde suportar a carga liquida sem o
apoio da Quinta roda do cavalo mecanico.
b) O curso e regulagens dos pés de apoio devenitpexradaptacdo as irregularidades
do terreno (tipo: aclives, declives, buracos, magides laterais, etc.).
5) Argolas reforgcadas:
a) Em numero de 04(quatro) em cada lado, espagadisigo do comprimento util da
plataforma.
b) Em nimero de 02(duas) no pescoco e na traseira.
c) Na parte interna central em nimero de 02(duas) permitir o ancoramento, devendo
as mesmas estar embutidas e tangenciando o pdatdéorma
6) Plataforma de Carga :
a) Pranchas de madeira de lei, ip€ ou castanltemagspessura minima de 50 mm,;
b) Na traseira, levemente inclinada, para facidsoperacdes de carga e descarga, com
piso antiderrapante;
c) A plataforma deve ser dotada de cobertura [Fradas.

I. Suspensao
Devidamente dimensionada para a capacidade detéargea liquida especificada

J. Eixos
02 (dois) eixos dimensionados para a capacidadarda de minima de 35.000 kgf.
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k. Dimensodes e pesos

1) Comprimento total maximo admissivel.........ccooevvvviveiiiiiiiiiinen. 13.000 mm;
2) Largura total (Minima)........cccuvvriiiiiiiimemeneeeee e e e e e e e e e e e ee e 2080m;

3) Comprimento util minimo da plataforma de carga.......................... 6.000 mm;
4) Peso maximo admitido Sobre 0 PiN0-r€i..........eeeeuvveeeeeeeereiiiieeneeenn. 23.000 kdgf;
5) Capacidade técnica de carga (MiNiMa).......cccceeeeeevvveeeeiirivnnninnnnn. 35.000 kgf.

.  Sistema de freios
Sistema de freio pneuméatico, com duas linhas: @@rei emergéncia, de 16,5x8”, com

camara “springbraker” de 9”. O sistema deve estarcenformidade com a Resolugédo 777 do
CONTRAN.

m. Rodas e Pneus
Rodas completas, com aros removiveis - Aro: 8x22”;
Pneus radiais de aco, com camara, 11.00R22, uso; mis
O semi-reboque deve ser equipado de conjunto noel@/gobressalente

n. Sistema de lluminagao
a) O sistema de iluminacao deve estar em confodaidam as normas C.N.T;

b) As lampadas e/ou lanternas deverdo ter recuamtisvibratorios para amortecer as
excitacdes de base oriundas da plataforma.

0. Sistema Elétrico
A instalacéo elétrica deve ser de 24 volts, cogafigprotegida por condutos plasticos e

tomada elétrica de 7 polos compativel com a inslialanontada no Cavalo Mecénico.

p. Pintura
A estrutura metalica deve ser fosfatizada e prelgacem fundo em “primer” anticorrosivo,

base de cromato de zinpojtura externa na cor verde-floresta brilante Gtddirl4.052) de acordo
com as normas FED STD 595a.

4. DIVERSOS
g. Documentacéo

Os seguintes itens, redigidos em lingua portuguEsaerdo ser fornecidos:

1) 01 (um) manual de operacéo da prancha leitasbatko veiculo;

2) 01 (um) manual de manutencdo da prancha leii@teado veiculo contendo instrucgdes,
procedimentos de manutencéo e reparacdo, sequinaperacoes, ilustrados por fotografias ou
desenhos;

3) 01 (um) catalogo de pecas e acessorios da @aeith-baixo e do veiculo com os

respectivos numeros de referéncia de fabrica destos seus itens de reposicéo

4) Relacdo da rede de concessionarias autorizadassiaténcia técnica no territorio

nacional;
E desejavel o fornecimento desses itens tambeémiou@®VD

h. Garantia técnica do veiculo
1) Termo de Garantia concedido, com prazo de garéia técnica minima de 24 (vinte e
guatro) meses, contra defeitos de fabricacdo, morgam e funcionamento decorrentes de
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desgastes prematuros durante a operacéo e o empregm condicbes normais, a contar da
data do recebimento definitivo do material pelo usario final.
2) As despesas com deslocamento e hospedagemaoqgo@rconta da contratada.

i. Garantia técnica da Prancha
Garantia de 12 (doze) meses da entrega técnica, luiida a reposicdo de pecas e
execucao de servicos, sem limites de horas trabatizes.

j. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, no minimo Oxciudlias apos o recebimento do veiculo,
por técnico especializado, para transmitir infordesc técnicas sobre operagcdo, emprego,
manutencao bésica e seguranc¢a do veiculo, senparaia contratante.
2) Duracdo minima da entrega técnica: 5 (cinca, diam certificado.
k. Assisténcia técnica
Deveréa ser fornecida assisténcia técnica localpraao de até 72setenta duas) horas
para o atendimento, sem 6nus para a contratante.

. Treinamento

O fabricante ou o0 representante autorizado deven&sentar o calendario de
cursos/estagios de operacdo, manutencéo e téaiemprego a serem ministrados, sem custo
adicional; sendo que, eventuais custos de deslotanieansporte, alimentacdo e hospedagem)
dos instrumentos, ndo deverdo estar incluidos,@ga(fdois) integrantes da Organizacao Militar,
usuaria final do cavalo mecanico e prancha leitodba

m. Protecdo ambiental e Seguranga
1) O veiculo deve estar em conformidade com o PROGIVE 7 - Programa de Controle de
Poluicdo de Ar por Veiculos Automotores;

2) O veiculo deve atender aos preceitos regulamerga dos 0rgaos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacdonsilizacéo e seguranca (Caodigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 23 £@7 e Resolucdes);

3) Todos os componentes da viatura que sdo pasdeeinspecdo e certificacdo pelo
INMETRO, deverao ser inspecionados e certificadioga a inspecéo e certificacdo serdo por conta
do fabricante ou fornecedor;

4) Os demais itens técnicos ndo constantes neptxifisacdo deve atender as normas
técnicas da ABNT que trata sobre os requisitosmugipara o projeto de constru¢céao de pranchas.
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ITEM 43
RETROESCAVADEIRA

1. FINALIDADE
Definir as caracteristicas técnicas exigiveis pagaisicdo, pelo Exército Brasileiro, de
Retroescavadeira.

2. CARACTERISTICAS

Gerais Retroescavadeira, tracdo 4x4, acionada por mathr Biesel,
Equipamento novo, zero hora; Peso operacionalmoint.500 Kg.

Motor ciclo Diesel, 4 tempos, refrigerado a aguamcas seguintes
caracteristicas:
1) Turbo alimentado;
2) Poténcia liquida: minima de 78 HP;
3) Combustivel: Oleo Diesel.

Motor

Hidrostatica, hidraulica, Tipo powershuttle, simimada, powershiftlle

Transmissao ]
conversor de torque;

1) Seguranca com atuacdo sobre a transmissaopalira eixo
traseiro;

Freios 2) Freio de estacionamento acionado mecanicameiiieei@do
mecanicamente, com dispositivo de acionamento am da falhg
do sistema hidraulico ou interrup¢do de operacao.

1) Cabine dotada de sistema "R.0.P.S./F.O.P.S".
2) Dotada de Cinto de seguranca retratil,
3) Dotada de espelhos retrovisores externos.
4) Dotado com sistema de bloqueio do diferenciaiménual ou
automaético).
5) Dotado de ar condicionado
6) Dotado de luzes indicadoras ou sinal de alerta:
a) Temperatura do 6leo do motor;
b) Carga da bateria;
c) Pressao do 0Oleo do freio;
d) Alerta central;
e) Indicador direcional;
f) Pressao do 6leo do motor;
g) Pré-aquecedor do diesel;
h) Obstrucéo do filtro do 6éleo do hidraulico;
i) Fardis altos;
J) Manutencéo;
k) Freio de estacionamento;
[) Alerta do freio de estacionamento;
m) Presséo do 6leo do sistema direcional;
n) Selecao de velocidade da transmissao;
0) Sinais de seta.
p) banco de Suspencao a Ar

Cabine do
operador

Sistema |1) Alternador: de 12V ou 24V.
elétrico 2) Baterias de 12V ou 24V

1) Luz de parada traseira
2) Lanternas indicadoras de direcao (2 na diantksira na traseira);
3) Fardis de trabalho (2 na dianteira e 2 na tragei

lluminacao
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Sinalizacdo |1) Dotado de Buzina;
2) Fardis auxiliares montados na cabina.

1) Cacamba-carregadeira (uso geral) — minimo d&ras7

Capacidade dq 2) Largura da cagamba-carregadeira: minimo de 200
Cacamba |3) Cacamba-retro (uso geral) — minimo de 0,07 m3

4) Largura da cagamba-retro (uso geral) — minim80femm

Ferramentas | Devera ser fornecido um kit de ferramentas aprdprara manutencéo de
1° escaldo.

Pintura camuflada nas cores verde floresta fosco cdir 34083 e
Pintura vermelho terra Nr 31090 (FED.STD.595C), conforme NB/T Pd-3 e
pintado de acordo com a NEB/T Pr-20

3. DIVERSOS
a. Documentacéo
Os seguintes itens, redigidos em lingua portuguEsaerdo ser fornecidos:
1) 01 (um) manual de operacéo do equipamento;
2) 01 (um) manual de servi¢o do equipamento;
3) 01 (um) catalogo de pecas e acessoOrios comspeatvyos numeros de referéncia de fabrica
de todos 0s seus itens de reposicao
4) 01 (um) manual de manutencéo do equipamento;
5) Relacéo da rede de assisténcia técnica ndtésritacional;
E desejavel o fornecimento desses itens tambémZwud®VD

b. Garantia técnica

1) Termo de Garantia concedido, com prazo de garantidécnica minima de 24 (vinte e
guatro) meses, contra defeitos de fabricacdo, morgam e funcionamento decorrentes de
desgastes prematuros durante a operacéo e o empregm condicbes normais, a contar da
data do recebimento definitivo do material pelo usario final.

2) 2) As despesas com deslocamento e hospedagemaogomrconta da contratada.

c. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, em até 05 (cities)ap0os o recebimento do equipamento,
por técnico especializado, para transmitir inforges; técnicas sobre operagdo, emprego,
manutencao basica e seguranca do equipamento,nesnpéra a contratante.
2) Duracdo minima da entrega técnica: 5 (cinca,aiam certificado.

d. Assisténcia técnica
- Dentro do prazo da garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica localpnaao de até 72 (setenta e duas)
horas para o atendimento, sem dnus para a corgatan

e. Treinamento

O fabricante ou o0 representante autorizado deven@&sentar o calendario de
cursos/estagios de operacdo, manutencao e téaiemprego a serem ministrados, sem custo
adicional; sendo que, eventuais custos de deslotanffeansporte, alimentacdo e hospedagem)
dos instrumentos, ndo deverdo estar incluidos,@a(dois) integrantes da Organizacao Militar,
usuaria final do equipamento.
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f. Protecdo ambiental e Seguranca
1) O equipamento deve estar em conformidade com oAR | - Programa de Controle de

Poluicdo de Ar por Veiculos Automotores.

2) O equipamento deve atender aos preceitos regulantares dos 6rgaos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacéonsilizacéo e seguranca (Cdodigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 23 £@7 e Resolucdes).
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ITEM 44

RETROESCAVADEIRA
1. FINALIDADE
Definir as Caracteristicas técnicas exigiveis pap#sicao, pelo Exército Brasileiro, de
Retroescavadeira de Rodas.

2. CARACTERISTICAS

Retroescavadeira 4x4; equipamento novo, zero hera d

Gerais funcionamento; com Peso operacional minimosd@00 Kgf.
Motor ciclo Diesel, 4 tempos, refrigerado a aguarbd
Motor alimentado; Combustivel: Oleo Diesel..
Poténcia liquida minima 91 HP

Altura Total: minimo 3.420mm;

Altura de descarga: minima de 2.600mm;

Forca de desagregac¢do na cacamba: no minimo 59800 k
Profundidade de escavac&o: no minimo 89mm;
Largura: minimo 2145mm

- Altura maxima de corte: minimo 5.300mm;

- Altura maxima de descarga: minimo 3.100mm;

- Alcance maximo horizontal: minimo 5.100mm;

- Forca de escavagao da cagcamba: 5.410kdf;

- Profundidade maxima de escavacéao: 4.205mm;

- Largura: minimo 765mm

No minimo: Tipo powershuttle, sincronizada, congede
torque; Hidrostética, hidraulica ou powershiftlle,

Caracteristicas da
Carregadeira

Caracteristicas da Retr

Transmissao

Freios de Servico |-Discos banhados a 6leo, acionado hidraulicamente.

- Emergéncia acionados mecanicamente e liberados
Freios de Estacionamen| hidraulicamente, com dispositivo de acionamentaaso de
falha do sistema hidraulico ou interrupgéo de agfra

1) Fechada, com protecdo ROPS/FOPS, ar condiciprtaato
de seguranca retratil, espelhos retrovisores eogeeninternog
Painel de instrumentos contendo, no minimo, horonet
indicador do nivel de combustivel, tacometro, iador de
Cabine do operador |temperatira do fluido de arrefecimento, Banco com suspei(
ar.
2)indicador de presséo de 6leo hidraulico, transdimise moto
sendo possivel sinal de alerta ou sinal de man@ibeng paine

LCD).
Eixos Traseiros Dotado com sistema de bloqueio do diferencial
Tanque de Combustive Minimo: 130 litros de Diesel
Sistema elétrico - | Tensao de nominal de 12V ou 24 V, dotado de bubimizeria,

iluminacao - sinalizacéq fardis auxiliares montados na cabina.

Deveré ser fornecido um kit de ferramentas aprdprizara
Ferramentas manutencao de 1° escaldo.

Pintura camuflada nas cores verde floresta fosctdc84083 e
Pintura vermelho terra Nr 31090 (FED.STD.595C), conformeBNE
Pd-3 e pintado de acordo com a NEB/T Pr-20.
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3. DIVERSOS
a. Documentacgéao
Os seguintes itens, redigidos em lingua portuguEseerdo ser fornecidos:
1) 01 (um) manual de operacgéo do equipamento;
2) 01 (um) manual de servico do equipamento;
3) 01 (um) catalogo de pecas e acessoOrios comspgatvos numeros de referéncia de
fabrica de todos os seus itens de reposicao
4) 01 (um) manual de manutencéo do equipamento;
5) Relacdo da rede de assisténcia técnica natasritacional;
E desejavel o fornecimento desses itens tambémzou®VD

b. Garantia técnica

1) Termo de Garantia concedido, com prazo de garantidécnica minima de 24 (vinte e
guatro) meses, contra defeitos de fabricacdo, morgam e funcionamento decorrentes de
desgastes prematuros durante a operacéo e o empregm condicbes normais, a contar da
data do recebimento definitivo do material pelo usario final.
2) As despesas com deslocamento e hospedageméogom@rconta da contratada.

c. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, em até 05 (cities)ap0s o recebimento do equipamento,

por técnico especializado, para transmitir inforges; técnicas sobre operagdo, emprego,
manutencao basica e seguranca do equipamento,nesnpéra a contratante.
2) Duracdo minima da entrega técnica: 5 (cinca,aiam certificado.

d. Assisténcia técnica
- Dentro do prazo da garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica localpnaao de até 72 (setenta e duas)
horas para o atendimento, sem dnus para a corgatan

e. Treinamento
O fabricante ou o representante autorizado deven&sentar o calendario de

cursos/estagios de operacdo, manutencéo e téaiemprego a serem ministrados, sem custo
adicional; sendo que, eventuais custos de deslotanfeansporte, alimentacdo e hospedagem)
dos instrumentos, ndo deverdo estar incluidos,@ga(dois) integrantes da Organizacao Militar,
usuaria final do equipamento.

f. Protecdo ambiental e Seguranca
1) O equipamento deve estar em conformidade com oAR | - Programa de Controle de
Poluicdo de Ar por Veiculos Automotores.

2) O equipamento deve atender aos preceitos regulamtares dos 6rgaos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacéonsilizacéo e seguranca (Caodigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 23 £@7 e Resolucdes).
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ITEM 45
SEMI-REBOQUE BASCULANTE

1. FINALIDADE
Definir as @racteristicas técnicas exigiveis para aquisigélo, pxército Brasileiro, Semi-
rebogque basculante capacidade 25 a 40m? destinadansporte de areia e brita, tipo rebaixado.

2. CARACTERISTICAS

Semi-Reboque leito plano 45 Ton, tipo “carregatudara

Gerais transporte com peso até 45 ton; equipamento nevo,hora de
funcionamentoCapacidade Nominal de Carga Minimo de 25m3.
O semi-reboque deve ser equipado de conjunto dedeiracordo
com o projeto do fabricante

Pesos Capacidade técnica de carga minima: 25.000 kgf.

- Chassi formato “I” em aco estrutural de altagtsicia. Modelo
rebaixado com 200mm de rebaixo;

- Travessas internas em aco estrutural;

Estrutura Pino rei flangeado 2” conforme norma NBR 5548, fueado;

- Para choque fixo, para lamas arredondados envelsye apara
barro de borracha na traseira;

- Acoplamento adequado para cavalo mecanico 6x2.e 6

. Modelo rebaixado, com 200mm de rebaixo;

. Colunas laterais em aco estrutural;

. Cantos inferiores arredondados;

. Travessas inferiores externas em aco estrutural;

. Assoalho em chapa de aco estrutural, espessaommande 3,75mm
. Laterais frisadas em chapa de aco estruturadssspa minima de
3,75mm;

. Caixa de carga |. Tampa traseira em chapa Unica com articulacaersupSistema d
trava se seguranca e abertura a partir de 10 deabasculamento;

. Mancais para basculamento com sistema de |udg#i;

. Caixa de carga com aba frontal

. Escadas soldadas numa das laterias ou parafuaddantal da
caixa;

. Suporte para estepe posicionado no frontal de ché carga;

. Faixas refletoras na traseira da caixa de carga.

De balancins com 3 eixos tubulares de secao citdDéla eixo cor
capacidade de carga de 13 ton.

. Eixos montados com rolamentos de rolos conicos;

. Bragos tensores para resistir as for¢as de imgade tracao.

. Freio a ar comprimido com duas linhas: serviestacionamento;
Sistema de Freios|. Camaras de freio tipo “spring break” ou similasmlois ultimos
eixos.

. Aros e pneus de acordo com o projeto do fabreca@t semi-
reboque deve ser equipado de conjunto roda/pneassatbente.

. Cilindro telescopico frontal para basculament@8graus, pressao
de trabalho de 1,75Kg/cm? (aproximadamente);
Sistema hidraulicog . Valvula de fim de curso com dispositivo de aljvio

. Engate rapido instalados no frontal do chasst@mo;
. Mangueira de alta pressédo cdn¥. “ e de retorno

Eixos

1%

Suspenséao

Rodas e Pneus
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. O sistema de iluminacao deve estar em conforreidath as
Sistema de normas C.N.T;

lluminacao . As lampadas e/ou lanternas deverao ter fixagitesiaracao para
amortecer as excitacfes de base oriundas da pratafo

- Chicote elétrico blindado sem emendas;
- Sinaleiras traseiras de estrutura plastica, éinotucom luz de ré;
- Lanternas laterias com LED;
- Tomada elétrica fémea (7 pinos).
. Aparelho de levantamento mecanico tipo telesopic
. Caixa metdlica para ferramentas;
Acessorios . Reservatorio para agua (25 litros);
. Kit hidraulico para instalagdo no Cavalo Mecéanico
. Suspensor pneumatico no primeiro eixo.
. Nas areas possiveis de serem pisadas (passapiataformas,

Sistema Elétrico

Superficies pedals degraus, rampas e pisos em geral deveralseado um
antiderrapantes |composto antiderrapante DOD-C-24667 na cor veledta fosco
N° 34.083.

. As cores indicadas séo as constantes da NEB/3 Pd

. Os padrdes de tonalidade das cores das tintasatl@amento séo a
Observacgao constantes da FED. STD. 595A, padrao militar irdeional e
nacional, devendo os fabricantes e provedorestisti
exclusivamente, basearem-se nesses padroes

UJ

3. DIVERSOS
a. Documentacao

Os seguintes itens, redigidos em lingua portugubsarao ser fornecidos:

1) 01 (um) manual de operacédo da cacamba e dolegicu

2) 01 (um) manual de manutencédo do Semi reboquerda instrucdes, procedimentos de
manutencéao e reparacao, sequéncia de operac@sdls por fotografias ou desenhos;

3) 01 (um) catalogo de pecas e acessoérios do Bmgue com 0s respectivos numeros de
referéncia de fabrica de todos os seus itens asigiD

4) Relagdo da rede de concessionarias autorizadassiaténcia técnica no territorio
nacional;

E desejavel o fornecimento desses itens tambémmudVD

b. Garantia técnica do Semi Reboque
Garantia de 12 (doze) meses da entrega técnica, lumida a reposicdo de pecas e
execucao de servigos, sem limites de horas trabatizs.

c. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, no minimo 05c(inlias apds o recebimento do veiculo,
por técnico especializado, para transmitir inforées; técnicas sobre operacdo, emprego,
manutencdo basica e seguranca do Semi reboqué&naenpara a contratante.
2) Duracdo minima da entrega técnica: 5 (cinca,diam certificado.

d. Assisténcia técnica
Devera ser fornecida assisténcia técnica locaprano de até 72 (setenta duas) horas para o
atendimento, sem Onus para a contratante.

e. Treinamento

O fabricante ou o representante autorizado deyeesantar o calendario de cursos/estagios
de operacdo, manutencédo e técnica de empregora sgrestrados, sem custo adicional; sendo
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gue, eventuais custos de deslocamento (transpdirteentacdo e hospedagem) dos instrumentos,
nao deverdo estar incluidos, para 02 (dois) intdgsada Organizacdo Militar, usuaria final do
semi-reboque.

f. Protecdo ambiental e Seguranca

1) O veiculo deve atender aos preceitos regulameni@os 6rgaos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacé@alizacdo e seguranca (Codigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 28%ee Resolucdes);

2) Todos os componentes da viatura que sdo pasdieeinspecdo e certificacdo pelo
INMETRO, deverado ser inspecionados e certificadaxla a inspecéo e certificacdo serdo por
conta do fabricante ou fornecedor,

3) Os demais itens técnicos ndo constantes ngsaisacido deve atender a norma técnica
da ABNT que trata sobre os requisitos minimos pagseojeto e constru¢do de Semi Reboques.

ITEM46
TORRE DE ILUMINAGAO - (TI)

1. FINALIDADE
Definir as caracteristicas técnicas exigiveis pauasicao, pelo Exército Brasileiro, de Torre
de iluminagéo.

2. CARACTERISTICAS

Gerais Torre de iluminagcdo montada em trailer; equipamerao, zero hora
de funcionamento, fabricagdo no ano em curso.
1) Capacidade de iluminacéo por lampada (minima).....1.000 watts
2) NUmero de lampadas........cccuvvvverieeeieneeeesiiiiiinvieeeeeeen 4 unidades
1Y R 0] 7=Tox=To I F- W (0] o (= 2P OURRR 360°
Cons.tituigéo do 3i)alt?§;§do de dispositivo para estacionamento eocapodiependente da
equipamento 5) Capacidade de nivelamento (MiNIMO).......cceeeeervvrireiiiiiiiiieeeeenn. 3Q°
6) Capacidade do gerador (minima)...........commmmeeeeeeeeeeeeenennn. 8 KW
7) Painel Eletronico multifuncional ...........ccccooooiiiiiiiis 01
8) Engate regulavel de 0.6m a 1.2m .......ccmmeeeeeeeeeerenniiinnnnn....01
1) Motor de combustéo interna;
Motor a) Combu_stiyel._ .......... e Oleo diesel
b) Poténcia liquida (Minima)...............uvceeeeeeeeennnnns 14,3 HP
c) Arrefecimento a agua.
Dimensdes e 1) Comprimento to_ta_l (MINIMO)...ccoiiiiiiie e, 3.700 mm
Peso 2) Largura total.(lmllnlma) ..................................................... 1.200 mm
3) Altura total (MiNIMA)........eeeeeeeeee e e 8.500 mm
4) PeSO (MINIMO)........ccoiiiiiiiiiiiiiiieiiieeeeee e e 700 kgf
Reservatorio de| 01(um) reservatorio de combustivel (minimo)....... 100 litros.
Combustivel
Pintura Pintura na cor Verde floresta Brilhante NEB/T Pd-3cor Nr14052,
FED STD 595A;

3. DIVERSOS
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a. Documentacgéao

Os seguintes itens, redigidos em lingua portugueseerdo ser fornecidos:

1) 01 (um) manual de operacgéo do equipamento;

2) 01 (um) manual de servico do equipamento;

3) 01 (um) catélogo de pecas e acessorios conspsativos numeros de referéncia de
fabrica de todos os seus itens de reposicao

4) 01 (um) manual de manutencéo do equipamento;

5) Relacdo da rede de assisténcia técnica natasritacional;

E desejavel o fornecimento desses itens tambémzou®VD

b. Garantia técnica

1) Termo de Garantia concedido, com prazo de garéia técnica minima de 24 (vinte e
guatro) meses, contra defeitos de fabricacdo, morgam e funcionamento decorrentes de
desgastes prematuros durante a operacéo e o empregm condicbes normais, a contar da
data do recebimento definitivo do material pelo usario final.

2) As despesas com deslocamento e hospedagemaoqgo@rconta da contratada.

c. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, em até 05 (cities)apOs o recebimento do equipamento,
por técnico especializado, para transmitir inforges; técnicas sobre operagdo, emprego,
manutencao basica e seguranca do equipamento,nesnpéra a contratante.
2) Duracdo minima da entrega técnica: 5 (cinca,aiam certificado.

d. Assisténcia técnica
- Dentro do prazo da garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica localpnaao de até 72 (setenta e duas)
horas para o atendimento, sem Onus para a coré@atan

e. Treinamento

O fabricante ou o representante autorizado deyeesentar o calendario de
cursos/estagios de operacdo, manutencao e téanaamrego a serem ministrados, sem custo
adicional; sendo que, eventuais custos de deslatar(teansporte, alimentacdo e hospedagem)
dos instrumentos, ndo deverao estar incluidos,qiatdois) integrantes da Organizacéo Militar,
usuaria final do equipamento.

f. Protecdo ambiental e Seguranca
1) O equipamento deve estar em conformidade com é&rograma de Controle de Polui¢cao de
Ar, de acordo com a Legislagéo vigente.

2) O equipamento deve atender aos preceitos regulantares dos 6rgaos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacédonsilizacdo e seguranca (Codigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 23 £@7 e Resolucdes).
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ITEM 47
TRATOR AGRICOLA - (TA)

1. FINALIDADE
Definir as caracteristicas técnicas exigiveis pagaisicdo, pelo Exército Brasileiro, de
Trator Agricola.

2. CARACTERISTICAS

Gerais Trator agricola acionado por motor ciclo Diesedicéio 4x4; peso com
lastro: no minimo 4.970kg; equipamento novo, ren@.

n

Motor ciclo Diesel, 4 tempos, refrigerado a aguamcas seguinte
caracteristicas:

Motor 1) Turbo alimentado;

2) Poténcia liquida: minima de 100 HP;

3) Combustivel: Oleo Diesel.

Tanque de |Capacidade do reservatorio (Minimo)........cccceeeeeeeeeeiiiinnns 145 litros
combustivel

Caixa de mudancas com o minimo de 08 velocidadesnte; Desejavel
Transmissdo |0 acionamento da embreagem assistido, tipo hidoaou similar; com
Bloqueio do diferencial.

1) Freio tipo discos em banho de 6leo;
2)Acionamento hidraulico;
3) Freio de estacionamento com trava manual desiged

Freios

1) Cabine dotada de sistema "R.O.P.S./F.O.P.S".
2) Dotada de Cinto de seguranca retrétil;

Cabine do |3) Dotada de espelhos retrovisores externos.
operador 4) Dotado com sistema de bloqueio do diferencial.
5) Painel de instrumentos contendo, no minimo,nietrio, indicador do
nivel de combustivel, tacometro, indicador de temipea do fluido de
arrefecimento e indicador de pressao de 0leo.

14

1) Alternador de 12V ou 24V

Sistema elétricq 2)Baterias de 12V ou 24V

1) Luz de parada traseira e frontal
2) Lanternas indicadoras de direcao (2 na diantkeira na traseira);
3) Fardis de trabalho (2 na dianteira e 2 na tragei

lluminacao

Sinalizacdo |1) Dotado de Buzina,
2) Fardis auxiliares montados na cabina.

Capacidade de| Sistema com levantador hidraulico, categoria Im@apacidade minimg
elevacéo de 2.500 kgf, segundo NBR 13145.

Pintura camuflada nas cores verde floresta fosco cdlr 34083 e
vermelho terra Nr 31090 (FED.STD.595C), conforme NB/T Pd-3 e
pintado de acordo com a NEB/T Pr-20.

Pintura

Ferramentas |Devera ser fornecido um kit de ferramentas aprdpr@ara manutencao
de 1° escaléo.

3. DIVERSOS
a. Documentacéo
Os seguintes itens, redigidos em lingua portuguEsaerdo ser fornecidos:
1) 01 (um) manual de operacédo do equipamento;
2) 01 (um) manual de servico do equipamento;
3) 01 (um) catalogo de pecas e acessorios conspseatvos numeros de referéncia de
fabrica de todos os seus itens de reposicéo
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4) 01 (um) manual de manutenc¢éo do equipamento;
~ 5) Relagao da rede de assisténcia técnica notegritacional;
E desejavel o fornecimento desses itens tambémzou@®VD

b. Garantia técnica
1) Termo de Garantia concedido, com prazo de garéia técnica minima de 24 (vinte e
guatro) meses, contra defeitos de fabricacdo, morgam e funcionamento decorrentes de
desgastes prematuros durante a operacdo e o empregm condigcdes normais, a contar da
data do recebimento definitivo do material pelo usario final.
2) As despesas com deslocamento e hospedagemaoqgo@rconta da contratada.
c. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, em até 05 (cities)apds o recebimento do equipamento,
por técnico especializado, para transmitir infordesc técnicas sobre operagcdo, emprego,
manutencao basica e seguranca do equipamento,seEnpéra a contratante.
2) Duracdo minima da entrega técnica: 5 (cinca, diam certificado.
d. Assisténcia técnica
- Dentro do prazo da garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica localpnaao de até 72 (setenta e duas)
horas para o atendimento, sem 6nus para a cor@atan

e. Treinamento

O fabricante ou o representante autorizado deygesentar o calendario de
cursos/estagios de operacdo, manutencao e té@anaaprego a serem ministrados, sem custo
adicional; sendo que, eventuais custos de deslaotar(teansporte, alimentacao e hospedagem)
dos instrumentos, ndo deveréo estar incluidos,(iafdois) integrantes da Organizacao Militar,
usuaria final do trator.

f. Protecdo ambiental e Seguranca
1) O equipamento deve estar em conformidade com oAR | - Programa de Controle de
Poluicdo de Ar por Veiculos Automotores.

2) O equipamento deve atender aos preceitos regulantares dos 6rgaos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacdonsilizacéo e seguranca (Cdodigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 23 £@7 e Resolucdes).
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1. FINALIDADE

Definir as caracteristicas técnicas exigiveis paaisicao, pelo Exército Brasileiro, de Trator

de Esteira.

ITEM 48
TRATOR DE ESTEIRA

2. CARACTERISTICAS

Gerais Trator de esteira dotado de Riper e acionada pdomuiclo Diesel;
eguipamento novo, zero hora; Peso operacionalmmi6.555kg.
Motor ciclo Diesel, 4 tempos, refrigerado a aguamncas seguinte
caracteristicas:
Motor
1) Turbo alimentado;
2) Poténcia liquida: minima de 140 HP;
3) Combustivel: Oleo Diesel.
Tanque de | Capacidade do reservatorio (minimo)........cccccceeeeeeeeeeeneenn. 290 litros
combustivel

Transmissao

1) Hidrostatica ou servotransmissédo; Eletrbnican$missao direta ou
powershift com conversor,
2) Controle para dispositivo de partida em poniatnoe

1) Freio de estacionamento acionado mecanicamédifterado

Freios hidraulicamente, com dispositivo de acionamentacaso de falha do
sistema hidraulico ou interrupcao de operacgao.
1) Cabine dotada de sistema "R.O.P.S./F.O.P.S".
. 2) Dotada de Cinto de seguranca retratil;

Cabine do :

operador 3) Dotada de espelhos retrowsore.s exter.nos. .
4) Dotado com sistema de bloqueio do diferencial.
5) Dotado de ar condicionado

Painel de no minimo, horimetro, indicador do nivel de combuast tacometro,

instrumentos |indicador de temperatura do fluido de arrefecimentalicador de
contendo pressao de 6leo e etc

Sistema elétrico

1) Alternador: 12V ou 24V.
2) Baterias de 12V ou 24V

lluminacao

1) Fardis de trabalho (2 na dianteira e 2 na trasei

Sinalizacéo

1) Dotado de Buzina;
2) Farois auxiliares montados na cabina

Capacidade da
Lamina

1) Tipo: VPAT
2) Capacidade: minimo de 3,15 m3.
3) Largura: minimo de 3.264mm.

Capacidade do

1) Tipo: Paralelogramo

Riper 2) Numero de dentes: minimo de 3 (trés) unidades.
3) Largura da barra: minimo de 1690mm.
Devera ser fornecido um kit de ferramentas aprdprigara manutencd
Ferramentas ~
de 1° escalao.
Pintura camuflada nas cores verde floresta fosco cdir 34083 e
Pintura vermelho terra Nr 31090 (FED.STD.595C), conforme NE/T Pd-3 e

pintado de acordo com a NEB/T Pr-20.
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3. DIVERSOS
a. Documentacéo
Os seguintes itens, redigidos em lingua portuguEsaerdo ser fornecidos:
1) 01 (um) manual de operacéo do equipamento;
2) 01 (um) manual de servi¢o do equipamento;
3) 01 (um) catalogo de pecas e acessoOrios conspsatdvos numeros de referéncia de
fabrica de todos os seus itens de reposicéo
4) 01 (um) manual de manutencéo do equipamento;
5) Relacéo da rede de assisténcia técnica ndtésritacional;
E desejavel o fornecimento desses itens tambémZwud®VD

b. Garantia técnica
1) Termo de Garantia concedido, com prazo de garéia técnica minima de 24 (vinte e
guatro) meses, contra defeitos de fabricacdo, morgam e funcionamento decorrentes de
desgastes prematuros durante a operacdo e o empregm condigcbes normais, a contar da
data do recebimento definitivo do material pelo usario final.
2) As despesas com deslocamento e hospedagemaoqgo@rconta da contratada.

c. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, em até 05 (cities)apis o recebimento do equipamento,
por técnico especializado, para transmitir infordesc técnicas sobre operacdo, emprego,
manutencao basica e seguranca do equipamento,senpéra a contratante.
2) Duracdo minima da entrega técnica: 5 (cinca, diam certificado.

d. Assisténcia técnica
- Dentro do prazo da garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica localpnaao de até 72 (setenta e duas)
horas para o atendimento, sem Onus para a coré@atan

e. Treinamento

O fabricante ou o representante autorizado deyeesentar o calendario de
cursos/estagios de operacéo, manutencao e téanaaprego a serem ministrados, sem custo
adicional; sendo que, eventuais custos de deslaotar{teansporte, alimentacao e hospedagem)
dos instrumentos, ndo deverao estar incluidos,(iafdois) integrantes da Organizacao Militar,
usuaria final do trator de esteiras.

f. Protecdo Ambiental e Seguranca
1) O equipamento deve estar em conformidade com oAR | - Programa de Controle de
Poluicéo de Ar por Veiculos Automotores.

2) O equipamento deve atender aos preceitos regulantares dos 6rgaos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacéonsilizacdo e seguranca (Codigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 23 £@7 e Resolucdes).
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] ITEM 49
MAQUINA DE SOLDA - (MS)

1. FINALIDADE

Definir as caracteristicas técnicas exigiveis pagaisicdo, pelo Exército Brasileiro, de
Maquina de solda.

3. CARACTERISTICAS

Fontes de corrente constante para soldagem; egei@nmovo, zero

Gerais .
hora de funcionamento.
1) Capacidade (MiNIMO).....cccoviiiieeeeeie s e e e e e e eeea 300 A
2) Faixa de regulagem da corrente de solda de4d &
3) Tensao Nominal..............uuvviiiiiiiiieeiie e, 220 V / 60Hz;
Gerador 4) ROtaca0 de OPEraGa0.......ouuirviviretmmmemn st 1800 rpm;
5) E desejavel a presenca de dispositivo(s) de raega com
desativacdo automatica por baixa pressdo de Oleonator e altg
temperatura do liquido de arrefecimento do motor.
1) Motor de combustéo interna,
Motor 2) Combustivel: Oleo diesel;
3) 4 (quatro) cilindros;
T L e 1 (=] (o = TP 30hp
Dimensées e 1) Comprimento to_ta_l (MINIMO)....coe e 1.872 mm
Peso 2) Largura total.(minima)............eeeinnieeeeeiiieeee e 750 mm
3) Altura total (MiNIMA)...........ueeeieese s eeeeeeeeieeeiiiiinnns 1.332 mm
Tanque de |01 (um) reservatoério de combustivel (minimo)...............90 litros
combustivel
Pintura Pintura na cor Verde floresta Brilhante NEB/T Pde8 Nr14052, FEC
STD 595A;
3. DIVERSOS

a. Documentacdo
Os seguintes itens, redigidos em lingua portuguEseerdo ser fornecidos:
1) 01 (um) manual de operacgéo do equipamento;
2) 01 (um) manual de servico do equipamento;
3) 01 (um) catalogo de pecas e acessoOrios comspgatvos numeros de referéncia de
fabrica de todos os seus itens de reposicao
4) 01 (um) manual de manutencéo do equipamento;
5) Relacdo da rede de assisténcia técnica natevritacional;
E desejavel o fornecimento desses itens tambémzoud®VD

b. Garantia técnica
1) Termo de Garantia concedido, com prazo de garéia técnica minima de 24 (vinte e
guatro) meses, contra defeitos de fabricagdo, morgam e funcionamento decorrentes de
desgastes prematuros durante a operacdo e o empregm condicdes normais, a contar da
data do recebimento definitivo do material pelo usério final.
2) As despesas com deslocamento e hospedagenméogpm@rconta da contratada.

c. Entrega técnica
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1) Realizada no local de entrega, em até 05 (cidie®) apds o recebimento do equipamento,
por técnico especializado, para transmitir infordesc técnicas sobre operagcdo, emprego,
manutencao basica e seguranca do equipamento,senpéra a contratante.

2) Duracao minima da entrega técnica: 02 (dois), @@am certificado.

d. Assisténcia técnica

- Dentro do prazo da garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica locagbrapo de até 72 (setenta e duas) horas para o
atendimento, sem 6nus para a contratante.

e. Treinamento

O fabricante ou o representante autorizado dever@sentar o calendario de cursos/estagios de
operacdo, manutencdo e técnica de emprego a serestrawlos, sem custo adicional; sendo que,
eventuais custos de deslocamento (transporte, rdiag@ e hospedagem) dos instrumentos, nao
deverdo estar incluidos, para 02 (dois) integrase®rganizagéo Militar, usuaria final da maquina
de solda.

f. Protecdo Ambiental e Seguranca
1) O equipamento deve estar em conformidade comogrdma de Controle de Poluicado de
Ar, de acordo com a Legislacéo Vigentes.

2) O equipamento deve atender aos preceitos regatanes dos 6rgaos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacdmlizacdo e seguranca (Cdédigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 2893 Resolucdes).
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ITEM 50
USINA DE ASFALTO - (UA)

1. FINALIDADE
Definir as caracteristicas técnicas exigiveis pagaisicdo, pelo Exército Brasileiro, de
Usina de Asfalto.

2. CARACTERISTICAS

Usina de Asfalto, com capacidade de 100 a 120 tal®hcontra fluxo
movel, montada sobre chassi tipo reboque rodoviagoipamento nova,
zero hora;

Gerais

1) Conjunto montado sobre chassis em estruturalicest
2) Tipo de rodado: suspenséo rodoviaria,;

3) Quantidade de eixos (MiNiMO)............. cecemmevvvvrnnnnnnnn 02 unidades;
Coni 4) Quantidade e dimensdes dos pneus (minimo)080ix 20 ou 9.00
or_uunto-,base %20:
Usina Movel 5) Tipo de freios de servico e emergéncia: Dupgbm, tspringbrake™;
6) DIAMEtro do PINO-TEi......uuuuuiieiieee e e e e 50,8 mm;
7) Dotado de para-choque;
8) Os itens deverao atender as normas e resoldgdeENATRAN
1) Silos dosadores metalicos, geometria em piramigertida, do tipo de
arraste;
2) Quantidade............oooeiiiiiiii e 3 unidades
3) Capacidade (minima)
a)Carregamento ras0.........c.coueeveeeuemmmecmveeereeennes 4,5
b) Coroado ou COM eXtENSEO..................commmmneveeerenn.OM
4) Comporta manual, regulavel para fluxo de agregad
Silos Dosadoreg 5) Capacidade de alimentacdo (minimo).......cceumue--..........100 ton/h
6) Largura da correia dosadoraifmo)..............cccoeeevvrrvrrrnnnnnn. 500mm

7) Poténcia minima do motor de acionamento daieodesadora 2CV
8) Controle de velocidade da correia dosadorarparséo de frequéncis

Rard

9) Largura da correia alimentadora do secador (n@hi.......... 400mm
10) Poténcia do motor elétrico de acionamento daieoalimentadora
(minimo)..2CV

11) Poténcia do motor elétrico de acionamento alwsportador....5CV

Secador 1) Capacidade de secagem e producédo: 80 a 12Q ton/h
Misturador |2) Acionado por motores elétricos.

Queimador com atomizacdo de combustivel por coojunbmba-
engrenagem, dotado de sistema de acendimento kgegucontrolado
Queimador |no painel de operacédo, com as seguintes caraictasist

1) Combustivel: Diesel e 6leo combustivel OC1

2) Tipo de controle de chama: manual ou automatico;

Caldeira Aquecedor de 6leo térmico para tanque de 40.000 It

Sistema pneumatico para suprimento de ar comprimadoperacédo da
usina, dotado de compressor e reservatorio concickuke para tender
todas as necessidades da usina.

Sistema
Pneumatico

Elevador de |Dotado de elevador de transferéncia de massa praomstruido em aco
Massa com elevada capacidade de resisténcia ao desgaste.

Moega de descarga com capacidade minima decbm comporta de
acionamento pneumatico com regulagem abre/fechaeaamento
manual.

Moega de
Descarga
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1l)Injecdo de asfalto por meio de bomba de engrelsageom

Sistema de g A : - "1
Injecéo de aguecimento, dlameNtro nominal minimo dg 1% )
asfalto 2) Contrqle da rotacdo da bomba injetora: por meimdersor de
frequéncia.
Sistema de |Sistema de recuperacdo de finos por meio de injdg@&ta na zona de
Incorporador deg mistura
Finos
Exaustor Exaustor centrifugo, com valvula de regulagem abeofl acionado por
motor elétrico.
Filtro de mangasaltipo jato pulsante com mangas filtrantes e exapst
dotado de sistema de seguranca com bloqueio dmgder em caso de
temperaturas excessivas. Constituido por exaushtrifigo dotado de
Sistema regulagem de vazéo e filtro de mangas com cole&qdd com as
Purificador |seguintes caracteristicas basicas:

a) Area da superficie filtrante (minima)........cc..........
b) Eficiéncia de captura de particulas (menor qu@)1l g/Nms3
c) Vazao do compressor (Minima).............ccccceeenn... 60 pcm

Retificador de
Temperatura

O sistema devera ser dotado de retificador de texhpa para
aguecimento de combustiveis.

Dosador de
Filler

O sistema devera ser dotado de dosador de Fitler,silo metélico, de
capacidade minima de 1,0°nipo piramide invertida e com rosca se
fim.

Cabina de
Comando

Cabina de vera ser metalica, fabricada em chapssfis de aco, con
porta e janelas, e isolamento. Dotada de painetotdrole, quadro d
forca montado em gabinete metalico e aparelho ddicionamento de 3
com capacidade minima de 7.500 Btu, considerandassseguinte
caracteristicas minimas:

a) Tensao de comando dos motores: 220 V / 60 Hz;

b) Tenséo de alimentacdo do quadro de forca: 3860vHzZ.

= O D

Controle do
processo

O Controle devera ser computadorizado, empreganddas processgs
abaixo:

1) Microcomputador com software aplicativo e sistenperacional n
seguinte configuracdo minima:

a) CPU - Unidade central de processamento (minimpo)....2,8
GHz

b) Capacidade de memoria RAM (minimo)......................8 Gb

C) TiPO d€ MONILON......cceiieieiiiiiiii s e e e e

d) Tamanho do monitor (minimo)

e) Disco rigido (HD)(minimo)

f) Sistema operacional: Windows 8 ou mais modenstaiado, com
licenca de uso incluida.

2) Microprocessador com todas as funcdes vitaisa pantrole,
monitoramento e visualizacdo do processo, congideraa pesagem
individual de cada agregado, a injecdo de ligasféltaco e filler, de
acordo com cada mistura pré-programada. Disposjis@ parada de
emergéncia ao alcance do operador.

je ¥

Integracao e
Sistemas de
Poténcia

Todos os subsistemas que compdem o sistema devameggados e
fornecidos na condicéo de plena operacdo, incluirsdsubsistemas de
poténcia hidraulicos e/ou pneumaticos, elétricesadpres elétricos,
controle e monitoramento do processo e quaisqueronecessarios
para a plena operagao de forma independente
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Grupo Gerador Capacidade do gerador (MinNimO)............cceemeeemreeeeeeeenennnn. 300 Kva

Reboque Com sistema de aguecimento proprio e tubulacdegacidade minimo
Tanque de 40.000 litros de CAP e 20.000 litros de combabti

Pintura camuflada nas cores verde floresta fosao Mo 34083 e
Pintura vermelho terra Nr 31090 (FED.STD.595C), conformeBNE Pd-3 e
pintado de acordo com a NEB/T Pr-20.

3. DIVERSOS
g. Documentacao

Os seguintes itens, redigidos em lingua portuguEsaerdo ser fornecidos:

1) 01 (um) manual de operacéo do equipamento;

2) 01 (um) manual de servi¢o do equipamento;

3) 01 (um) catalogo de pecas e acessoOrios comspgat/os numeros de referéncia de
fabrica de todos os seus itens de reposicéo

4) 01 (um) manual de manutencéo do equipamento;

5) Relacéo da rede de assisténcia técnica ndtésritacional;

E desejavel o fornecimento desses itens tambémZwud®VD

h. Garantia técnica

1) Termo de Garantia concedido, com prazo de garéia técnica minima de 24 (vinte e
guatro) meses, contra defeitos de fabricacdo, morgam e funcionamento decorrentes de
desgastes prematuros durante a operacéo e o empregm condicbes normais, a contar da
data do recebimento definitivo do material pelo usario final.

2) As despesas com deslocamento e hospedagemaoqgo@rconta da contratada.

i. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, em até 05 (cities)apOs o recebimento do equipamento,
por técnico especializado, para transmitir inforges; técnicas sobre operagdo, emprego,
manutenc¢ao basica e seguranca do equipamento,nesnpéra a contratante.
2) Duragdo minima da entrega técnica: 5 (cinca,diam certificado.

j. Assisténcia técnica
- Dentro do prazo da garantia
Deverd ser fornecida assisténcia técnica locafjrapo de até 72 (setenta e duas) horas
para o atendimento, sem 6nus para a contratante.

k. Treinamento
O fabricante ou o representante autorizado devepgesantar o calendario de
cursos/estagios de operacdo, manutencao e téomieangrego a serem ministrados, sem custo
adicional; sendo que, eventuais custos de deslotanfgansporte, alimentacédo e hospedagem)
dos instrumentos, ndo deverao estar incluidos, Qar@ois) integrantes da Organizacao Militar,
usuaria final do equipamento.

I. Protecdao Ambiental e Seguranca
1) O equipamento deve estar em conformidade comAR M- Programa de Controle de
Poluicéo de Ar, de acordo com a Legislagao vigentes
2) O equipamento deve atender aos preceitos regatanes dos Orgaos oficiais nacionais
de transito nos aspectos relacionados a iluminagaalizacdo e seguranca (Codigo de Transito
Brasileiro, seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 2893 Resolucdes).
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ITEM51
VASSOURA MECANICA

1. FINALIDADE

Definir as caracteristicas técnicas exigiveis pagaisicdo, pelo Exército Brasileiro, de
Mecénica (Categoria Media).

2. CARACTERISTICAS

Gerais Vassoura mecanica; equipamento novo, zero horarbgohamento

Dimensoes Comprimento total: 4,20m

Largura: 2,66m

Altura: 1,10m

Raio de curva minimo: 2,65m

Escova Didmetro minimo................ 30" (polegadas)
Comprimento minimo........ 84”"(polegadas)

Devera ser fornecido 01 (uma) escova completa ssalente.
Superficies Nas areas possiveis de serem pisadas (passagiatafiprmas,
antiderrapantes |pedais, degraus, rampas e pisos em geral) deveralseado um

composto antiderrapante DOD-C-24667 na cor preta.
Pintura Pintura na cor Verde floresta fosco NEB/T Pd-3 34083, FEL
STD 595;

3. DIVERSOS
a. Documentacao
Os seguintes itens, redigidos em lingua portugubsarao ser fornecidos:
1) 01 (um) manual de operacédo do equipamento;
2) 01 (um) manual de servi¢co do equipamento;
3) 01 (um) manual de manutencao do equipamento;
4) 01 (um) catalogo de pecas e acessoOrios comspegivos numeros de referéncia de
fabrica de todos os seus itens de reposicao (seitd &atalogo em inglés técnico);
5) Relagdo da rede de assisténcia técnica nodréoritacional;
6) CD, DVD ou outra midia compilando todos os maseacatalogos mencionados acima.

b. Garantia técnica
1) Termo de Garantia concedido, com prazo de gardia técnica minima de 24 (vinte e
guatro) meses, contra defeitos de fabricacdo, morgam e funcionamento decorrentes de
desgastes prematuros durante a operagcdo e o empregm condi¢cdes normais, a contar da
data do recebimento definitivo do material pelo usario final.
2) As despesas com deslocamento e hospedagemacop@r conta da contratada.

c. Entrega técnica
1) Realizada no local de entrega, em até 05 (cirdias apdés o recebimento do
equipamento, por técnico especializado, para traimsimformacdes técnicas sobre operacéo,
emprego, manutencao basica e seguranca do equifareem Onus para a contratante.

2) Duracao minima da entrega técnica: 30 (trintaa$, com certificado.
d. Assisténcia técnica
- Dentro do prazo da garantia
Devera ser fornecida assisténcia técnica locaprapo de até 72 (setenta e duas) horas para
0 atendimento, sem Onus para a contratante.
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e. Treinamento
O fabricante ou o representante autorizado deyeesantar o calendario de cursos/estagios
de operacdo, manutencédo e técnica de empregora sgrestrados, sem custo adicional; sendo
gue, eventuais custos de deslocamento (transmdirteentacdo e hospedagem) dos instrumentos,
ndo deverdo estar incluidos, para 02 (dois) integsada Organizacdo Militar, usuéria final do
equipamento.

m. Protecdo Ambiental e Seguranca
O equipamento deve atender aos preceitos regutareerdos 6rgaos oficiais nacionais de
transito nos aspectos relacionados a iluminacadmlizacdo e seguranca (Codigo de Transito
Brasileiro e seu Regulamento: Lei Nr 9.503, de 889 e Resolucdes).

Brasilia (DF), 18 de novembro de 2014.

JONNY FERREIRA MACHADO - TC
Responsavel pela Especificacdo Técnica

Aprovo, em de de 2014.

CLOVIS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO — Cel Eng
Ordenador de Despesas do DEC
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO

(Departamento Técnico e de Producéo do Exército/16%

ANEXO B - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS N° 02/204-DEC
ATA DE REGISTRO DE PRECOS
PROCESSO N°51/2014
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos _  de de , nho DEPARHWMO DE

ENGENHARIA E CONSTRUCAO (DEC) — Orgéo de Direcdddial do Comando do Exército,
localizado no Quartel General do Exército — Bl “B’3° piso, nesta Capital Federal, o pregoeiro,
nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 200Rlicada no D. O. de 18 de julho de 2002, e
os Decretos N° 3.555, de 08 de agosto de 2000icpdblno D.O. de 09 de agosto de 2000, 7892,
de 23 de janeiro de 2013, publicado no DOU dee&4adeiro de 2013, 5.450 de 31 de maio de
2005, e 3.784, de 06 de abril de 2001, publicadb.a de 09 de abril de 2001, Decreto Nr 8.250,

de 23 de maio de 2014 em decorréncia da aceithghdjtacdo, adjudicacdo e homologacao da

proposta apresentada peegao eletrénico para registro de precos n° 02 /28-DEC - processo
administrativo n° 51 /2014-DECe do aviso de julgamento de precos e ato de homghogda
ordenador de despesas do DEC, publicada no difidalada unido do dia de de

2014, RESOLVE registrar o(s) preco(s) do(#em(ns) descritos na clausula primeirapara a

empresa CNPJ

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
Registro de Precos para aquisicdo de Equipamentaturds de Engenharia, conforme
especificacdes detalhadas constantes do anexo Aeddal, conforme as condicbes e as

especificacdes técnicas constantes do termo démefe.
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CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRECOS REGISTRADOS PARA FORMACAO DE
CADASTRO RESERVA
2.1.A formagao de cadastro reserva prevista nod® ¥rt 11 do Decreto N° 7892, de 23 de janeiro

de 2013, no caso de exclusédo do primeiro colocadata, que tera o registro cancelado quando
ocorrer nos seguintes casos:

a) descumprir as condi¢des da ata de registroed®gr

b) ndo retirar a nota de empenho ou instrumentovalgmte no prazo estabelecido pela
Administracdo, sem justificativa aceitavel;

C) ndo aceitar reduzir o seu preco registrado,ip@dse deste se tornar superior aqueles praticados
no mercado;

d) sofrer sancao prevista nos incisos |1l ou IVcaput do Art 87 da Lei 8.666/93 ou no Art 7° da
Lei 10.520/02.

e) O cancelamento do registro de precos poderaevquor fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou forgca maior, que prejudique o cumpritcera ata, devidamente comprovados e
justificados:

1) por razéo de interesse publico; ou

2) a pedido do fornecedor.

2.2. O cancelamento do registro nas hipotesesgpasvias letras “a”, “b” e “d”, sera formalizado
por despacho do 6rgao gerenciador, asseguraddmadiodrio e a ampla defesa.

2.3. A existéncia de precos registrados ndo olaigaiministracdo a firmar as contratacdes que
deles poderao advir, facultando-se a realizacdwithecdo especifica para a contratacéo pretendida,
sendo assegurada ao beneficiario do registro aerprefia de fornecimento em igualdade de
condi¢des na ordem de classificacéo.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DOS PRECOS
3.1. A presente Ata de Registro de Precos teddidade de 12 (doze) mesea partir de de
de 2014 a de de

CLAUSULA QUARTA - DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. Serdo usuarios do registro de precos o Orgéngiador, e 0s 6rgdos que aderirem a Ata de
Registro de Precos, na condi¢do de no participapés analise do Orgdo Gerenciador.

4.2.Desde que devidamente justificada a vantagemataade registro de precos, durante sua
vigéncia, podera ser utilizada por qualquer orgi@mtidade da administracédo publica federal que

ndo tenha participado do certame licitatorio, megi@nuéncia do 6rgéo gerenciador.
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4.3.0s oOrgaos e entidades que ndo participaramegistno de precos, quando desejarem fazer uso
da ata de registro de precos, deverdo consultegdm @erenciador da ata para manifestacao sobre a

possibilidade de adeséo.

4.4. Cabera ao fornecedor beneficiario da ateedistro de prec¢os, observadas as condi¢cbes nela
estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo dociorarto decorrente de adesdo, desde que nao
prejudique as obrigacfes presentes e futuras éetesrda ata, assumidas com o 6rgao gerenciador

e Oorgaos participantes.

4.5. As aquisi¢cdes ou contratacdes adicionais asquefere este artigo ndo poderao exceder, por
orgdo ou entidade, a cem por cento dos quantigatilas itens do instrumento convocatério e
registrados na ata de registro de precos parazm @grenciador e 6rgaos participantes, limitadas as

caronas ao quintuplo das quantidades totais radasr

4.6. Apoés a autorizacdo do 6rgdo gerenciador, acongio participante devera efetivar a aquisicao

ou contratacao solicitada em até noventa diasyodde o prazo de vigéncia da ata.

4.7. Compete ao O6rgdo ndo participante os atodivedaa cobranca do cumprimento pelo
fornecedor das obrigacfes contratualmente assuraidaaplicacdo, observada a ampla defesa e o
contraditorio, de eventuais penalidades decorretgatescumprimento de clausulas contratuais, em

relacdo as suas proprias contratagdes, informandoaréncias ao 6rgéo gerenciador.

4.8. E facultada aos 6rgdos ou entidades municigisisitais ou estaduais a adesio a ata de r@gistr

de precos da administragdo publica federal.

CLAUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

6.1. O recebimento, o local e o prazo de entregabdns deverdo ocorrer conforme Anexo D ao
edital

6.2. A empresa devera comunicar as organizacOoésnesl constantes do item 4.1 acjrnam 72
horas de antecedéncia, a data e o horéario previsto paatrega dos materiais, que s6 podera
ocorrer no periodo compreendido entre 09:00h eOHL® 13:30h e 16:00h, de Segunda a Quinta-
feira e de 08:00h e 11:00h de Sexta-feira.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

7.1.0 PAGAMENTO SERA REALIZADO NO PRAZO MAXIMO DE A TE 30 (TRINTA)
DIAS, CONTADOS DA LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL PELA TE SOURARIA DO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO (DEC), EM 2 (DUAS) VIAS,
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ATRAVES DE ORDEM BANCARIA, PARA CREDITO EM BANCO, A GENCIA E CONTA
CORRENTE INDICADOS PELO CONTRATADO .

7.2. O pagamento sera creditado em favor do FORNEIHE por meio de ordem bancaria. Para
isso devera ser indicada na nota fiscal o nomeaihedy agéncia, localidade e nimero da conta
corrente em que devera ser efetivado o créditcd Bercedida consultsON LINE" junto ao
SICAF antes de cada pagamento para verificacdo da studmdornecedor, relativamente as
condicbes exigidas na contratacdo, cujos results@odo impressos e juntados aos autos do
processo préprio.

7.3. Caso haja aplicacdo de multa, o valor seréodésdo de qualquer fatura ou crédito existente
junto ao DEC. Caso 0 mesmo seja superior ao crédiémtualmente existente, a diferenca sera
cobrada administrativamente ou judicialmente, Ses&rio.

CLAUSULA SETIMA - DAS CONDIQC)ES DE FORNECIMENTO

8.1.A entrega do produto sO estara caracterizada afiquidacdo da despesa pelo DEC e o(s)
orgdos participante0 fornecedor ficard obrigado a atender todos os pédbs efetuados
durante a vigéncia desta Ata, mesmo que a entregeo dtem estiver prevista para data

posterior a expiracéo da ata.

CLAUSULA OITAVA — DA REVISAO E DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO

DE PRECOS.

9.10s precos registrados poderdo ser revistos em réac@ de eventual reducdo dos precos
praticados no mercado ou de fato que eleve o dascservicos ou bens registrados, cabendo ao
orgdo gerenciador promover as negociagfes juntofaoscedores, observadas as disposicoes
contidas na alinea "d" do inciso Il daput do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

9.2. A ata de registro de precos podera ser catepkela administracao por:

| - descumprir as condi¢cdes da ata de registraelgp;

Il - ndo retirar a nota de empenho ou instrumerqaivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, sem justificativa aceitavel;

lll - ndo aceitar reduzir o seu prec¢o registrada, hipotese deste se tornar superior aqueles
praticados no mercado; ou

IV - sofrer san¢ao prevista nos incisos Il ou Wahput do art. 87 da Lei n® 8.666, de 1993, ou no
art. 7° da Lei n® 10.520, de 2002.
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OBS: O cancelamento de registros nas hipétesedstagwnos incisos |, Il e IV acima sera
formalizado por despacho do 6rgao gerenciadorgassgo o contraditério e a ampla defesa.

9.3. O cancelamento do registro de precos podayaey por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumento da ata, devidamente comprovados e
justificados:

| - por razédo de interesse publico; ou

Il - a pedido do fornecedor.

CLAUSULA NONA — DA FORMACAO DO CADASTRO RESERVA

10.1. Tendo em vista a classificacao das propegsteesentadas no pregédo eletronico Nr ___ /2014,

conforme ata eletrénica homologado pelo OD dismEnno site dowww.comprasnet.gov.br,

obedecendo a sequéncia da classificacdo do cedasreitantes que concordaram em IGUALAR
0 preco do licitante primeiro colocado (vencedogsolvo REGISTRAR OS PRECOS para
eventual contratacdo, no caso de exclusdo do paroelocado da ata, na seguinte ordem:

10.1.1.0s precos e quantitativos do licitante rbars classificado durante a etapa competitiva; e

10.1.2. Os precos e quantitativos dos licitantestiyerem aceitado cotar seus bens ou servicos em
valor igual ao do licitante mais bem classificado.

10.1.3. Se houver mais de um licitante na situagbgue trata item 10.1.2.,serdo classificados

segundo a ordem da ultima proposta apresentadatdwrdase competitiva.
10.1.4. Relacao das empresas classificadas pana¢éo do cadastro reserva:

1) Empresa classificada em 2° lugar XxXxXxXxXxxXxxX,FINXXXXXXX, com sede na XxxXxxxxxx, CEP
XXXXXX, NO MUNICIPIo de XXXXXXXXXXXXXXXX, represaia neste ato pelo Sr (a) xxxxxxx, portador

da cédula de identidade Nrxxxxxx € CPF Nrxxxxxxx;

2) Empresa classificada em 3° lugar XxXxxXxxXxxXxx,FINXXXXXxX, com sede na XxXxxxxxxx, CEP
XXXXXX, NO MUNIcipio de XXXXXXXXXXXXXXXX, represaaia neste ato pelo Sr (a) xxxxxxx, portador

da cédula de identidade Nrxxxxxx € CPF Nrxxxxxxx.;
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3) Empresa classificada em 3° lugar XXxXXXXXxX,FINXXXXXXX, com sede na XXXXxXxxx, CEP
XXXXXX, NO MUNIcipio de XXXXXXXXXXXXXXXX, represaaia neste ato pelo Sr (a) xxxxxxx, portador

da cédula de identidade Nrxxxxxx @ CPF NIrxxxxxxx.

CLAUSULA DECIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS
11.1. Integram esta ATA o edital do PREGAO ELETRORNIPARA REGISTRO DE PRECOS
N° /2014-DEC e a proposta da empresa: , apresentada

no certame mencionado.

11.2. Os casos omissos serdo resolvidos com olbsevélas disposicbes constantes da Lei
8.666/93 e dos Decretos n°3.555/2000, 5.450/20@D2/13 e 8.002/13.

11.3. As questdes decorrentes da utilizacdo deemeesata, que nao puderem ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadasstica Federal no foro da cidade de Brasilia —

DF, secao judiciaria do Distrito Federal, com egélude qualquer outro.

Brasilia-DF, de de.2014

XXXXXXXKXXKXX XXX

Ordenador de Despesas do Departamento de Engeal@oiastrucao

Pregoeiro

XXXXXXX

Representante da Empresa
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PREGAO ELETRONICO Nr /2014 - REGISTRO DE PRECOS

ENCARTE A ATA
Empresa: , GINPJ , com
sede na cidade de , Av/Rua/Quadra , Fone: (XX)
, Fax: (XX) epresentada neste ato pelo Sr.(a)
, CPF Nr , RG Nr

|tePRd0 Fornecedor (razédo social, CNPJ/MF, endereco, contad, representante)

Prazo

X Esgggci; Marca | Modelo | ypig Quant | ValorUnitario gar;:]tia

validade

Obs: Este encarte devera ser adaptado confornsilbado final da licitagéo.
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO
(Departamento Técnico e de Produgéo do Exército B46)
DEPARTAMENTO REAL CORPO DE ENGENHEIROS

ANEXO C
MINUTA DO CONTRATO DO PREGAO ELETRONICO N° 02/2014

NUP 64444.050316/2014 — 10

OBJETO: Aquisicao de Equipamentos e Viaturas para ateral&istema de

Engenharia do Exército Brasileiro.

NATUREZA: Ostensivo.

VIGENCIA XO0XKXXXXXXXXXKKKXXX

A Unido, por intermédio d®EPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO , com
sede no Setor Militar Urbano — QGEXx Bloco “B” 3%@j Brasilia-DF, inscrito no CNPJ/MF sob o
n° 07.521.315/0001-23, representado pelo Sr. CELOVIS CAVALCANTI DE
ALBUQUERQUE FILHO , Ordenador de Despesas, portador da Carteira eetiddde n°
XXX XXX.XXX-X, expedida pelo Ministério da Defes@scrito no CPF/MF n® XXX. XXX.XXX-
XX, residente e domiciliado em Brasilia — DF, demmmada CONTRATANTE e a empresa
XXXXXXXXXXXXX , inscrita no CNPJ/MF sob 0 n® XXXXXXXXXXXXX, estabexida na
XXXXXXXXXXXXX, neste ato representada pelo SenhorX XXX XXX XXX XXX,
CPF/MF n® XXXXXXX, daqui por diante denominada CORATADA, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato XX/2014-DEC, para agfiiside equipamentos e (ou) viaturas
militares, de conformidade com a legislacdo citadaPregédo Eletronico n°® 02/2014 — DEC,
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Processo Administrativo n® 51/2014 — DEC e demaimas legais pertinentes a matéria, mediante

as Clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA —OBJETO

1.1. O Objeto deste contrato é a aquisicdo de Bmeptos de Engenharia/ Viatura para o
Departamento de Engenharia e Construcao, espeldficao Termo de Referéncia, itens XXXX do
Anexo “A” do edital de Pregao n°® 02/2014, assim apaproposta vencedora, independentemente

de transcrigéo.

CLAUSULA SEGUNDA -FORMA DE FORNECIMENTO E PRECOS

2.1. O Objeto sera entregue em condi¢cbes operalvasordo com as especificagbes do objeto, e
as demais condicdes ofertadas na(s) proposta(s):

2.2. Todas as despesas, frete, tributos, diari@ssagens, horas extraordinarias, custos
administrativos, custos de equipamentos, softwaredemais encargos de qualquer natureza,
incidentes sobre o0 objeto deste Termo de Contnattg mais sendo licito pleitear a esse titulo;

2.3. O preco unitario e total do item a que o foeu®r estiver concorrendo, expresso em R$ (reais),
com duas casas decimais, sendo que, em caso dgéige entre os valores unitarios e totais,
prevalecerdo os unitarios;

2.4. O valor (numérico e por extenso) do preco glato item, em valor liquido, em moeda
nacional corrente, com aproximacao de até duass adseimais, englobando todas as despesas
indispensaveis ao perfeito cumprimento do objetdidtacéo, tanto em algarismos como por
extenso, sendo que, em caso de divergéncia entia@ares expressos em algarismos e por extenso,

prevalecerao os por extenso;

Fornecedor (razdo social, CNPJ/MF, endereco, contad, representante)
Item do TR

.. _[Marca [Modelo _ _ . |valor
X Especificaca Unid |Quant VanrUnltarloT al
ota

CLAUSULA TERCEIRA -CONDICOES DE PAGAMENTO
3.1. O pagamento sera realizado no prazo maxinaa&a0 (trinta) dias, contados da liquidacdo da
nota fiscal pela Tesouraria do Departamento de firayea e Construcdo (DEC), em 2 (duas) vias,

através de ordem bancéaria, para crédito em barg@nce e conta corrente indicados pelo
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contratado:
3.2. O pagamento somente sera autorizado apoeseapacdo ao CONTRATANTE de uma via da
nota fiscal (ou copia autenticada), devidamenigidigda e apropriada pela Organizacdo Militar que

recebeu o equipamento, assim como, a apresentacBermo de Recebimento Definitivo.

CLAUSULA QUARTA -DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA

4.0 O objeto deste Contrato devera ser entreguacatelo com os anexos “D” e “E”, contados da
data de emisséo da nota de empenho, correndo piar d@ CONTRATADA todas as despesas até
a respectiva entrega.

4.1 ENTREGAR O EQUIPAMENTO/VIATURA, AS EXPENSAS DA CONTRATADA, NOS
LOCAIS ESPECIFICADOS. O EQUIPAMENTO/VIATURA DEVERA SER ENTREGUE,
DEVIDAMENTE EMPLACADO, QUANDO APLICAVEL, COM A PLAC A
CORRESPONDENTE A UNIDADE FEDERATIVA DE ENTREGA DO O BJETO. VALE
RESSALTAR QUE O REFERIDO EMPLACAMENTO SE REFERE AO PRIMEIRO
EMPLACAMENTO.

CLAUSULA QUINTA -CONDICOES DE RECEBIMENTO

5.1. O material entregue seré considerado recebldd¥@NTRATANTE:

a) provisoriamente, mediante Termo de Recebimeriwisdrio ou recibo na Nota Fiscal pela OM
recebedorgpara efeito de posterior verificacdo da conformédda viatura com as Especificacoes;

b) definitivamentepor Comissao designadaediante Termo de Recebimento Definitivo assinado
pelas partes, apos a verificagdo da qualidade idade do material e a consequente aceitagdo
5.2. A CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em partediante Termo de Rejeicdo Total ou
Parcial, o que for fornecido em desacordo com@sterato.

5.2.1. Os equipamentos rejeitados serdo colocadbspasicdo da CONTRATADA, que devera
retira-los refazé-losou substitui-los, as suas expensasregando as novas no mesmo endereco da
Organizagao Militar que fez a recusa

5.2.2. Fica estabelecido o prazo de 10 (dez) dias paetirada dos materiais rejeitados, contado da
data do recebimento dos mesmos.

5.3. A recusa dos materiais nao justificara atrasopra=os de entrega fixados neste Contrato.

5.4. Ocorrendo pela segunda vez a rejeicao dogiaiaf@ste Contrato podera ser rescindido.

5.5. O recebimento do material estara condicionado areéscia de suas Especificacbes Técnicas
e instrucdescabendo a verificacdo respectiva a Comissédo debiReepto de cada Organizacao
Militar

5.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidos pamnasotécnicas para afericdo técnica dos
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materiais correrdo por conta da CONTRATADA

CLAUSULA SEXTA -RECURSOS FINANCEIROS

A despesa com a execucdo deste Contrato, no VaEORE XXXXXXXXXXXXXXX ,00
(XXXXXXXXXXXXXXX) , sera atendida por recursos da dotacado orcamedtaméinistério da
Defesa, Convénios e Destaques Provenientes deso(irgdos ND 449052 ja empenhado
conforme Nota de Empenho n® 204E800xxx, de xx Mai 2014.

CLAUSULA SETIMA -GARANTIA TECNICA

7.1.0 prazo de garantia técnica minima do Objesied€ontrato sera de 02 anos (24 meses),
contados da data do seu recebimento definitivosiderando-se o somatorio da garantia de fabrica,
de acordo com exigéncia do edital e constante @aopta apresentada pela CONTRATADA.
7.2.Fica a CONTRATADA obrigada a substituir ou mgpas suas expensasrateriais pecas ou
componentes em que se verificarem vicios, def@tosncorrecdes resultantes da fabricacdo ou
montagem.

7.3 Contratada devera prestar os servigcos de @&sssttécnica e efetuar os consertos e/ou
substituicdes que se fizerem necessérios, duraptxiodo da garantia, no prazo maximo de trés
dias uteis a contar do recebimento da notificag@mdl da Fiscalizacdo do contrato.

7.4 O suporte de garantia devera ser prestado dalit@de presencial, ou seja, nas dependéncias
da unidade da entrega, compreendendo a solucaoobéempas de funcionamento encontrados
durante a operacéo normal do objeto do contrato;

7.5. A garantia abrange a manutencédo preventivareetva do objeto, por intermédio da
Contratada ou, se for o caso, de sua(s) credelfg)adade acordo com as normas técnicas
especificas, a fim de manté-los em perfeitas cdegdigle uso, sem qualquer énus adicional para a
contratante.

7.6. Os servicos de manutencdo preventiva consistenprocedimentos destinados a conservar 0s
equipamentos em seu perfeito estado de funcionamewnitando a ocorréncia de falhas e
aumentando a vida util.

7.7. Entende-se por manutencgéao corretiva aquetandda a remover os defeitos apresentados pelos
equipamentos, compreendendo a substituicdo de,@ggakes, reparos e corre¢cdes necessarias.
7.8. O inicio de atendimento e da resolucdo dangjaraera a hora da comunicacédo feita pela

Contratante a Contratada;
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7.9. A chegada do técnico ao local onde esta qpamento ou a solucado do problema nao podera
ultrapassar o prazo de 3 (trés) dias Uteis, coatddanicio do atendimento.

7.10. A Contratada devera solucionar o problemanenméaximo 10 (dez) dias Uteis, contados a
partir do inicio do atendimento.

7.11. Reserva-se a contratante o direito de exdgirante o periodo de garantia, em comunicacéo
por escrito a Contratada, a substituicdo do equepémdefeituoso por outro novo e para primeiro
uso, de marca e modelo iguais ou atualizados a@inahnente ofertado, o que devera ocorrer no
prazo maximo de sessenta dias, contados a padordanicacao supracitada, no seguinte caso:
7.11.1. Se o equipamento apresentar defeito cirexesy num prazo de 60 (sessenta) dias,
descontado o tempo em que 0 equipamento estevdopaaiea as manutengoes.

7.12. A Contratada devera observar leis, regulanseatposturas edilicas referentes ao servigco e a
seguranca do publico, obedecer a melhor técnicanteége enquadrar-se rigorosamente nos
preceitos normativos da ABNT e nos dos fabricadtssmateriais empregados.

7.13. A Contratada assumira toda e exclusiva resimlidade pela qualidade e funcionamento dos
itens fornecidos, ndo se admitindo que sejam athitsua técnicos ou a fabricantes os 6nus de
guaisquer problemas que porventura venham a ocorrer

7.14.Caso haja necessidade do equipamento permamgoessibilitado de trabalhar em virtude da
pane ou defeito por mais de 15 (quinze) dias, arataala deverd providenciar a substituicdo
provisoria/ tempordria do equipamento indisponivel

7.15. A contratada devera prestar assisténciacg&gara todos os itens componentes do objeto
(viaturas e / equipamentos motorizados), para g@gOBe Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-
Oeste do Brasil, durante o periodo de garantiamdatelo assim as Organiza¢fes Militares do

Exército Brasileiro que receberéo os aludidos exqugntos.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAQ@ES DA CONTRATADA

Na execucdo deste contrato a Contratada se obegaidar todo o empenho necessario ao fiel e
adequado cumprimento dos encargos que lhe sd@dosfe, ainda, a:

8.1. Entregar o equipamento em prazo nao supeayioré&ximo estipulado neste contrato;

8.2. ENTREGAR O EQUIPAMENTO/VIATURA, AS EXPENSAS DA CONTRATADA,
NOS LOCAIS ESPECIFICADOS. O EQUIPAMENTO/VIATURA DEV ERA SER
ENTREGUE, DEVIDAMENTE EMPLACADO, QUANDO APLICAVEL, COM A PLACA
CORRESPONDENTE A UNIDADE FEDERATIVA DE ENTREGA DO O BJETO. VALE
RESSALTAR QUE O REFERIDO EMPLACAMENTO SE REFERE AO PRIMEIRO
EMPLACAMENTO ;
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8.3. reparar, corrigir, remover, reconstituir olbsituir, a suas expensas, as partes do objete dest
contrato em que se verificarem vicios, defeitogoorrecdes;

a. A Contratada devera retirar o equipamento reltusa momento da entrega do material correto.
b. O Contratante ndo se responsabilizara por gerldano ou prejuizo que venha a ocorrer ao
material abandonado em suas dependéncias, podantteeda destinacdo que julgar conveniente.
8.4. oferecer treinamento aos militares e/ou serewl civis em horério determinado pela
Fiscalizagcdo, nos locais de entrega dos equipamentarea de instru¢cado da contratante;

8.5. prestar os servicos de assisténcia técnicayteracdo preventiva e corretiva por, no minimo,
24 (vinte e quatro) meses, nas dependéncias dadeiem que foi entregue o equipamento e
fornecimento de todas as pecas (inclusive eventoaissumiveis) necessarias ao perfeito
funcionamento do equipamento.

8.6. responsabilizar-se pelas despesas com desdlat@sre hospedagens, bem como demais gastos
relacionados com a equipe técnica, sem qualquér adgional para o Contratante;

8.7. manter, durante todo o periodo de execucéaatoal, em compatibilidade com as obriga¢cdes
assumidas, todas as condicdes de habilitacao #cplo exigidas;

8.8. responder pelas despesas relativas a enctaejaghistas, seguro de acidentes, impostos,
contribuicbes previdenciarias e quaisquer outras fypuem devidas e referentes aos servicos
executados por seus empregados;

8.9. responder integralmente por perdas e danosviguea causar diretamente ao DEC ou a
terceiros em razdo de acdo ou omissado, dolosa Iposey a contratada ou seus prepostos,
independentemente de outras cominacfes contratggais a que estiver sujeita.
SUBCLAUSULA PRIMEIRA . A Contratada n&o sera responsavel:

Por quaisquer obrigacdes, trabalhos, servigos sporsabilidades ndo previstos neste contrato ou
no edital.

Subclausula segunda. O Contratante néo aceitata, psetexto algum, a transferéncia de
responsabilidade da Contratada para terceirosmségdricantes, representantes ou quaisquer

outros.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

O Contratante, durante a vigéncia deste contratopoomete-se a:

9.1. proporcionar todas as facilidades indisperis&¥eboa execucdo das obrigacdes contratuais,
inclusive permitir o acesso dos funcionarios datada aos locais de execucdo do objeto deste
contrato;

9.2. promover os pagamentos dentro do prazo estipuleste contrato; e
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9.3. fornecer atestados de capacidade técnica qusmtiditado, desde que atendidas as obrigacdes

contratuais.

CLAUSULA DECIMA — DA GARANTIA DO CONTRATO

10.1 O adjudicatario, no prazo de 10 (dez) dias apdssinatura do Termo de Contrato ou aceite do
instrumento equivalente, prestara garantia no @mespondente a 5% (cinco por cento) do valor
do Contrato, que sera liberada de acordo com aligéi@s previstas neste Edital, conforme disposto

no art. 56 da Lei n°® 8.666, de 1993, desde que kdagpas obrigacdes contratuais.

10.1.1 A inobservancia do prazo fixado para aptegéo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do dala@ontrato por dia de atraso, até o maximo de
2% (dois por cento).

10.1.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) digsriza a Administracdo a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irragdi& suas clausulas, conforme dispbéem o0s
incisos | e Il do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993;

10.2 A garantia assegurara, qualquer que seja alidade escolhida, o pagamento de:

10.2.1 prejuizo advindo do ndo cumprimento do obgi contrato e do ndo adimplemento das

demais obrigacdes nele previstas;

10.2.2 prejuizos causados a Contratante ou a neradécorrentes de culpa ou dolo durante a

execucao do contrato;
10.2.3 as multas moratérias e punitivas aplicagés @ontratante a Contratada;

10.3 A garantia em dinheiro devera ser efetuaddasar da Contratante, na Caixa Econémica

Federal, com correcdo monetaria.

10.3.1 No caso de alteracdo do valor do contrat@rorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera

ser readequada ou renovada nas mesmas condicdes.

10.3.2 Se o valor da garantia for utilizado total marcialmente em pagamento de qualquer
obrigacéo, a Contratada obriga-se a fazer a regpaeposicdo no prazo maximo delO (dez) dias

teis, contados da data em que for notificada.
10.4 A Contratante ndo executara a garantia naé@muma de uma ou mais das seguintes hipéteses:

10.4.1 caso fortuito ou for¢ca maior;
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10.4.2 alteracéo, sem préevia anuéncia da segurathm@brigacfes contratuais;

10.4.3 descumprimento das obrigacdes pela Con&ratacbrrentes de atos ou fatos praticados pela

Contratante;
10.4.4 atos ilicitos dolosos praticados por sengslala Contratante.

10.5 Cabe a prépria Contratante apurar a isencdesgpensabilidade prevista nas alineas acima,

nao sendo a entidade garantidora parte no progegaorado pela Contratante.

10.6 N&o serdo aceitas garantias que incluam oigemgdes de responsabilidade que ndo as

previstas neste item.
10.7 Sera considerada extinta a garantia:

10.7.1 com a devolucéo da apdlice, carta fiancauborizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, aenimuda de declaracdo da Contratante, mediante

termo circunstanciado, de que a Contratada cunilas as clausulas do contrato;

10.7.2 no prazo de 90 (noventa) apds o términoigineia, caso a Contratante ndo comunique a

ocorréncia de sinistros.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA

11.1 De acordo com o Art. 87, da Lei 8.666/93, petxecucdo total ou parcial do contrato a
Administracdo podera, garantida a prévia defedeaa@o contratado as seguintes sancoes:

| — adverténcia,

Il - multa;

Il — suspensdo temporaria de participacdo em d@ttae impedimento de contratar com a
Administracéo, por prazo nao superior a 02 (doigsa

IV — declaragdo de inidoneidade para licitar outadar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicddéogLee seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, quecmcedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracéo pelos prejuizos resultantes e apésrddo o prazo da sancao aplicada com base no
inciso anterior.

Paragrafo 2° - As sanc¢les previstas nos Incisdd & IV deste artigo poderdo ser aplicadas
juntamente com a do Inciso I, facultada a defegaig do interessado, no respectivo processo, no
prazo de 5 (cinco) dias uteis.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA . O atraso injustificado na entrega do equipamanficara multa
moratoria de 1% (um por cento) sobre o valor dm isgnpenhado, por dia de atraso na sua entrega.

(Edital de Egp e Viaturas Militares — Processo Adin1/2014 — DEC NUP: 64444.050316/2014 — 10)204/216




ApoOs o prazo de 15 (quinze) dias de atraso, senvenjoistificado, o contrato podera, a critério do
contratante, ser rescindido, e aplicada cumulatiraena multa rescisoéria;

SUBCLAUSULA SEGUNDA. Na hipotese mencionada na subclausula anteriogtraso
injustificado por periodo superior a 15 (quinzeasdicaracterizard o descumprimento total da
obrigacéo, punivel com a sancéo prevista no cageitlausula, como também a inexecucao total
do contratoNo caso de ocorréncia de inexecucao total por partmntratada seré aplicada a multa
de 2% sobre o valor total do contrato.

SUBCLAUSULA TERCEIRA . Poderéa ainda ser aplicada ao Contratado sancémveeténcia, ou
suspensao de contratar com a administracéo pubhcantida e prévia defesa, na forma da lei.
SUBCLAUSULA QUARTA. O descumprimento das demais obrigacbes implicatdta
correspondente a 2% (dois por cento) por infrag@bculada sobre o valor adjudicado e sua
reincidéncia caracterizara o descumprimento taablorigacdo, punivel com a sancao prevista no
caput desta clausula.

SUBCLAUSULA QUINTA . As multas porventura aplicadas serdo descon@aspagamentos
devidos pelo Contratante, da garantia contratualemeracser recolhida ao Tesouro Nacional por
meio de GRU (Guia de Recolhimento da Unido), nagmmaximo del0 (dez) dias corridos, a
contar da data do recebimento da notificacédo eavelio DEC e o recibo entregue na Tesouraria
do DEC, caso isso ndo aconteca sediyadas diretamente da Contratada, judicialmemederéo

ser aplicadas cumulativamente as demais san¢oéastpsenesta Clausula.

SUBCLAUSULA SEXTA. As penalidades seréo obrigatoriamente registrada8ICAF, e a sua
aplicacao sera precedida da concessao da opodenidgeampla defesa para a Contratada, na forma
da lei.

11.2 A licitante convocada dentro do prazo de waldde sua proposta, que deixar de entregar ou
apresentar documentacéao falsa exigida para o aermsejar o retardamento da execucao de seu
objeto, ndo mantiver a proposftalhar ou fraudar na execucdo do contratp comportar-se de
modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, poderaesaancdo de impedimento de licitar com a
Administracdo Publica. Podera ser descredenciata ppo SICAF, pelo prazo de 5 (cinco) anos,
sem prejuizo das multas previstas neste Editaseddmais cominacdes legagmrantido o direito

do contraditorio e da ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DAS CONDICOES DE HABILITAC AO DA
CONTRATADA
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A Contratada declara, no ato de celebracédo desitigatm, estar plenamente habilitada a
assuncgéao dos encargos contratuais e assume o coisgoale manter, durante toda a execucgéo do

contrato, todas as condi¢des de habilitacao efupagifio exigidas na licitacéo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA PUBLICACAO

A publicacdo resumida deste contrato na ImprenseiaDfque é condigdo indispensavel
para sua eficacia, sera providenciada pelo Contsggtaos termos do paragrafo unico do artigo 61
da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA- DAS ALTERAQOES DO CONTRATO
Compete a ambas as partes, de comum acordo, salvosituacoes tratadas neste
instrumento, na Lei n.° 8.666/93 e em outras digpes legais pertinentes, realizar, via termo

aditivo, as alteracdes contratuais que julgarenvemientes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- DA RESCISAO

Constituem motivos incondicionais para rescisaocdotrato as situacfes previstas nos
artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, inclusisencas Consequéncias do artigo 80, da Lei n.°
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- DOS CASOS FORTUITOS, DE FORC A MAIOR OU
OMISSOS

Tal como prescrito na lei, o Contratante e a Ctaudiecando serdo responsabilizados por fatos
comprovadamente decorrentes de casos fortuitoseoforga maior, ocorréncias eventuais cuja

solucéo se buscara mediante acordo entre as partes.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- DAS DISPOSIQ@ES FINAIS

A Administragdo do Contratante analisarg, julgad&é&dird, em cada caso, as questdes alusivas a
incidentes que se fundamentem em motivos de casitéoou de forca maior.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA . Para os casos previstos no caput desta clausubnntratante
poderd atribuir a uma comisséo, por esta desigrmaesponsabilidade de apurar os atos e fatos
COMIsSivos ou omissivos que se fundamentem naqoiggos.

SUBCLAUSULA SEGUNDA. Os agentes publicos responderdo, na forma d@deiprejuizos
gue, em decorréncia de acdo ou omissédo dolosalpasel causarem a Administracao no exercicio
de atividades especificas do cumprimento desteatontinclusive nas Andlises ou autorizacdes
excepcionais constantes nestas disposic¢oes finais.
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SUBCLAUSULA TERCEIRA . As excecdes aqui referenciadas serdo sempredasateom
méaxima cautela, zelo profissional, senso de regtlidade e ponderacado, para que ato de mera e
excepcional concessao do Contratante, cujo objéitiab € o de atender tdo-somente ao interesse
publico, ndo seja interpretado como regra contratua

SUBCLAUSULA QUARTA. Para assegurar rapida solucdo as questdes gesaddace da
perfeita execucdo deste contrato, a Contratadadésde j& compelida a avisar, por escrito e de
imediato, qualquer alteracdo em seu endereco elonel.

SUBCLAUSULA QUINTA . No curso do contrato é admitida a fus&o, cisdénoarporacéo da
empresa, bem assim sua alteracdo social, modificdgdinalidade ou da estrutura, desde que nao
prejudique a execucdo do contrato, cabendo a Adtragio decidir pelo prosseguimento ou
rescisao do contrato.

SUBCLAUSULA SEXTA. Quaisquer tolerancias entre as partes ndo intgoreem inovacéo de

gualquer uma das clausulas ou condi¢cfes estatuégdes contrato, as quais permanecerao integras.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DO FORO
Fica eleito o foro da cidade de Brasilia, DF, coommpetente para dirimir quaisquer
guestdes oriundas deste contrato, com exclusaoalgugr outro, por mais privilegiado que seja. E,
por estarem ajustadas e acordadas, as partesnasstetermo em duas vias de igual teor e forma
para um so efeito legal.
Brasilia, DF, XX de XXX de 2014.

PELO CONTRATANTE
CLOVIS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO — Cel
Ordenador de Despesas do DEC
CPF: XXX XXX XXX-XX

PELA CONTRATADA:

XXXXXXXXXXKXXXXXXKXXXX
CPEF XXXXXXXXXXXXX

(Edital de Egp e Viaturas Militares — Processo Adin51/2014 — DEC NUP: 64444.050316/2014 — 10)207/216




TESTEMUNHAS:

XXXXXXXXXXKXXXXXX - XXX

CPF: XXX XXX XXX-XX

XXXXXXXXXKXKXXXXXKXXXX = XXX

CPEF: XXX XXX XXX-XX
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(PAPEL TIMBRADO)
ANEXO F

PROPOSTA DE PRECOS

Brasilia-DF, _de__ de 2014

Referéncia: Edital do Pregdo Nr /2014— DEC
SR. PREGOEIRO,

A Empresa sediada a (ruairto, cidade, telefone, etc), |,
inscrita no CNPJ/MF sob n° , heste representada por

, abaixo assinada, pragd®EPARTAMENTO DE
ENGENHARIA E CONSTRUCAO — DEC, o fornecimento dos materiais abaixo indicado(s)
conforme Termo de Referéncia do Edital em epigrafeias seguintes condicgdes:

Precos:
_ Preco| Preco

Item Especificacdo Unid | Qtd |Marca Unit Total

1 Descricao do item de acordo com edital xX XX XX xX xX

2

3
Valor total da proposta R$ ( ) em algarismos e por
extenso.

- Nos precos acima estao incluidos todos os insyuesompdem o objeto, inclusive as despesas
com impostos, taxas, frete, seguros, garantia distere quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos materiais;

- Prazo de entrega dos materiais serd de acordacdsmexo D, contados em dias corridos a contar
do recebimento da nota de empenho;

- Garantia de fabrica;
- Garantia estendida (quando houver);

- A entrega dos materiais sera feita no local dateaado pelo Edital, sem nenhum 6énus para essa
Organizagao Militar;

- Prazo de validade da proposta: (devera ser normide 90 dias);
- Dados bancérios: (informar banco, agéncia e ecori@nte);

- Declaramos que estamos de pleno acordo com sxdasndices estabelecidas no Edital e seus
anexos.

Nome , Cargo e ldentidade do Representante da Empre
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(PAPEL TIMBRADO)

ANEXO G

MODELO DE ATESTADO DE BOA E REGULAR EXECUCAO DO OBJ ETO
(CAPACIDADE TECNICA)

Referéncia: Edital do Pregado Nr02 /2014— DEC

Nos termos do inciso Il do art 30 da Lei 8.666/9BTESTO que a empresa
, Inscrita 1®@NPJMF sob o nr

, Situada a , entregou o

, cumprindo fielmente as condig@contratuais e as exigéncias técnicas

de adequacao e qualidade.

Local e data

Nome - Cargo - IdtNr

ORGAO EMISSOR
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(PAPEL TIMBRADO)

ANEXO H

DECLARACAO DA NAO EXISTENCIA DE EMPREGADOS EM CONDI_COES
EXCEPCIONAIS

Referéncia: Edital do Pregao Nr /2014 — DEC

A empresa , inscrim @GNPJMF sob n°

, por intermédio de seu repemy¥en legal o(a) Sr.(a)
, portador dareade identidade n°®
e do CPF n° , declara, pevald disposto no inciso "V", art. 27, da

Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida leeln® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que

ndo emprega menores de 18 (dezoito) anos em toabalturno, perigoso ou insalubre e néo

emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorz&nos na condicdo de aprendiz.

Brasilia, de de 2014.

Responsavel ou Representante legal -idt n®
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PAPEL TIMBRADO)
ANEXO |

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HA  BILITACAO

Referéncia: Edital do Pregao Nr [2014— DEC
A empresa , temscrno CNPJ N°
, sediada no (a) , declara, para os devidos fins
do pregdo N° /2014 - DEC, sob as penas da ueiatg a presente data inexistem fatos

impeditivos para a sua habilitagdo no presenteegsmx licitatério, ciente da obrigatoriedade de

declarar ocorréncias posteriores.

Brasilia, de de 2014.

Responsavel ou Representante legal -idt n®
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(PAPEL TIMBRADO)

ANEXO J

DECLARACAO PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA E EPP

Referéncia: Edital do Preg&o Nr /2014 — DEC

Declaro para fins de licitacdo junto ao Departamet® Engenharia e Construgéo ( DEC )

gque a empresa CNPJ

encontra-se enquadrada no conceito de micro e pagempresa, conforme disposicdo da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 200&caielo com o documento comprobatorio

anexo.

Brasilia, de de 2014.

Responsavel ou Representante legal -idt n°
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(PAPEL TIMBRADO)
ANEXO K
MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO
(INDEPENDENTE DE PROPOSTA)
(Identificacéo da Licitante)
(Identificagcdo completa do representante da litancomo representante devidamente
constituidode (identificacdo completa da licitarda do consorcio) doravante denominada
(licitante/consércio) para fins do disposto no itdeompletar) do Edital (completar com
identificacdo doEdital), declara sob as penas da dma especial o Art 299 do Cddigo Penal
Brasileiro que:
(@) a proposta apresentada para participar da tifidapdo da licitacdo), foi elaborada de
maneiraindependente (pelo licitante/consorcio) ewteldo da proposta ndo foi, no todo ou em
parte, diretaou indiretamente, informado, discutalo recebido de qualquer outro participante
potencialou de fato da (identificagcéo da licitanpey qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intencdo de apresentar a proposta elabomdaparticipar da (identificacdo da licitacdo)nao
foi informada, discutida ou recebida de qualquetrcowarticipante potencial ou de fato
(identificacdoda licitante), por qualquer meio @n qualquer pessoa,;
(c) que nédo tentou, por qualgquer meio ou por qualqessoa, influir na decisdo de qualquer
outroparticipante potencial ou de fato da (idecdifido da licitacdo) quanto a participar ou ndo da
referidalicitacao;
(d) que o conteudo da proposta apresentada pareigearda (identificacdo da licitacdo) ndo serano
todo ou parte direta ou indiretamente comunicado discutido com qualquer outro
participantepotencial ou de fato da (identificag&olicitante) antes da adjudicacdo do objeto da
referida licitacao;
(e) que o conteudo da proposta apresentada patiaigaar (identificacdo da licitagdo) nao foi,
notodo ou em parte direta ou indiretamente infonadiscutido ou recebido de qualquer
integrantede (6rgdo licitante) antes da abertucdaabtias propostas; e
() que esta plenamente ciente do teor e da exdatesta declaracdo e que detém plenos poderese
informacdes para firma-la.
, em de de

(representante legal do licitante/consorcio, noitorda licitacdo, com
identificacdo completa)
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO

(Departamento Técnico e de Producéao do Exército A46)
DEPARTAMENTO REAL CORPO DE ENGENHEIROS

ANEXO L
DECLARACAO DE ORIGEM
PREGAO N° /2014
1. Identificacédo do Licitante
PRODUTO OBJETO DA LICITACAO
2. Cédigo NCM 3. Descri¢édo do Produto

MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO

Elaborados ou Totalmente Obtidos no Brasil:

4. CodigoNCM 5. Descricdo dos Materiais Importades erceiros
Paises:

6. Codigo NCM 7. Descricdo dos Materiais

8. Pais de 9. Participacé@o % do valor CIF (R$) de aquisicadcatia

Origem um dos materiais importados que componham o valor ¢
venda da mercadoria pelo produtor

10.Descricao do Processo Produtivo:

11.Descricao do Requisito de Origem:

12. DECLARACAO DE ORIGEM
Declaramos para os fins de direito que o desceasbendocumento é verdadeiro, sengdo
fiel a comprovacao da origem do produto ofertadsieneertame licitatorio,
submetendo-nos as penalidades legais, por omisstabsa informacéo desta
declaracéo, definidas na legislagéo brasileira.

13. Local e data
Nome, cargo e assinatura do licitante
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ANEXO *M”

| |cOMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE DADOS TECNICOS PARA
CATALOGACAO

A Empresa , CNPJ _N° , Sito a

, por intermédio deegmesentante infra-assinado se compromete
a fornecer, antes do fornecimento do material obpincipal do contrato, sem acréscimo de
despesas para a CONTRATANTE, os catalogos ilustraidomaterial, editado em portugués ou
alternativamente em espanhol ou em inglés, confalrae<o:

A CONTRATADA devera fornecer todos os dados necessdpara catalogacdo dos materiais
exigidos pelo Sistema de Catalogacao das Forcasdesn regulados pela Portaria n® 813-MD, de
24 de junho de 2005, publicada no Diario Oficiallt@do n°® 122, de 28 de junho de 2005,
prestando informagfes e 0 assessoramentoctecmicessario, sem acréscimo de despesa para a
CONTRATANTE.

As informacdes se destinam a 12 fase da catalogic@&mpresa e dos itens de suprimento no
Sistema Militar de Catalogacdo (SISMICAT) e no &isd de Catalogacdo do Exército
(SICATEX). Para a 22 fase, a CONTRATADA deveracemprometer aprestar as informacoes
complementares, conforme legislacdo de referéragdinidas no momento da assinatura do
contrato, sem custos para 0 CONTRATANTE.

A Empresa devera entregar 8&4do Departamento de Engenharia e Construgdo (DE&)
Especificacdes Técnicas do(s) objeto(s) a cataldigando sujeita as penalidades previstas no Art
81, da Lei Nr 8.666/93.

Todas as informacdes a serem prestadas deverdoemmetidas para o endereco a seguir,
constituindo-se em condi¢éo obrigatéria para oreacento do contrato:

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRU(;AO (DEC)
QGEX — Bloco B — 3° piso - Setor Militar Urbano (SMJ)
CEP 70630-901 — BRASILIA-DF

Fone: (61) 3415 5181

Local, de de 2014.

Nome Legivel e Nr de Idt

Diretor ou representante legal
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